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Heft 1.

Sechlittensehilde (Fig. 7 und 8) vorgesehenen Einrichtungen
zur Bethitigung der Schlittentheile herangezogen werden,

Zum Schneiden von Behraubengewinden wird selbst-
verstindlich die Leitspindelmutter I, welche zweitheilig
durch Curvenschlitzscheiben an die Spindel angekuppelt
wird, gebraucht. ;

Bei der Ausriickung dieser Lettspindelmutter | wird
durch die untere Mutternhillfte ein doppelter Wagehebel m
geschwungen, an dessen linkem Ende ein Schieber » an-
gelenkt ist, welcher Triiger und zugleich Zapfenlager fiir
das Zahnstangengetriebe ist.

Dadurch wird bei ausgeriickter Leitspindelmutter der
Zahnstangenbetrieb eingeschaltet. Weil aber die Leitspindel
eine Liingskeilnuth besitzt, durch welche bestindig ein
Winkelrad p mit langer Nabenhiilse in Kreisung versetzt
wird, dadurch aber das griissere Winkelrad ¢ mit dem
angeschlossenen Stirnradgetriebe kreist, so kann daran das
Dreirad-Wendetriebwerk » leicht angeordnet werden.

Je nach der Einstellung des Wendetriebwerkes » an
das grosse Mittelrad ¢ wird bei eingerfickter Kegelreibungs-
scheibe dadurch auch das Radpaar w, v und das Zahn-
stangengetriebo w in Thiitigkeit gebracht.

Wenn aber durch den Handgriff # das Zahnstangen-
triebrad v festgebremst, dafiir aber die Kegelreibungsscheibe
gelist wird, und wenn dann das im grossen Mittelrad ¢
stindig eingreifende Rddchen y an das Rad auf der Be-
wegnngsspindel des Quersupportschlittens angesetzt wird,
wozn der Zapfenhebel # mit Bogenschlitz vorgesehen ist,
50 wird der (Juersnpport selbsthitiz vor oder zuriick ge-
schaltet werden. {Schluss folgt.)

Ueber Neuerungen im Heizungswesen.
{Patentklasse 36. Fortsetzung des Berichtes Bd. 264 8. 111, 146
und 453.)

Mit Abbildungen.

Seitdem die richtige Erkenntniss der Vorbedingungen
einer moglichst vortheilhaften Verbrennung des Brenn-
materials bel gewerblichen Feunerungsanlagen zu sehr be-
achtenswerthen Resultaten gefiithrt und neben der Ver-
minderang der Rauch- und Russbildung eine Erhéhung

Fig. 1.
Pade’s Vorwirmung der Verbrennungsluit,

des Heizeffectes ergeben hatte, bhat sich die Erfindungs
th#tigkeit in letzter Zeit auch der Lésung dieser Aufgabe
fiir Zimmerbeizungsanlagen zugewandt. In erster Linie
erscheint es wiinschenswerth, die zur Verbrennung erforder-
liche Luft in muiglichst hochgradig erhitztem Zustande der
Feuerung ruzufiihren, sie also in passender Weise vorzu-
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whrmen ; sodann ist aber auch die Zufithrung nicht nur
in ausreichender Menge, sondern auch miglichst in der
Weise zn bewirken, dass durch eine innige Vermischung
und Doarchwirbelong der Verbrennungsluft mit den Feuer-
gasen die einzelmen Theilchen der letzterem neben die wu
ihrer Verbrennung erforderlichen Lufttheilchen gelagert
werden.,

Die erwihnten Zwecke verfolgen Pade wnd Kreibig
und Karl Schumann in Dresden mit einer Vorrichtung zur
Vorwiirmung der Verbrennungsluft (*D.R.P. Nr. 43946
vom 25. October 1887), die in Fig. 1 dargestellt ist. Am
Ende des Feuerranmes & ist ein hohler trapezfirmiger Ein-
satz @ angeordnef, der mittels zweier seitlicher Kanile &
mit dem Aschenfalle o in Verbindung steht und an seiner
Oberseite einen Liingenschlitz ¢ besitzt. Nach dem An-
femern wird die Thiir 4 geschlossen, die Aschenthiir B da-
gegen offen gehalten. Die in dem Einsatze ¢ erwlrmie
und ausgedehnte Luft strimt durch den zu Kochzwecken
gn benutzenden Raum O, in welchem sie noch weiter durch
die strahlende Wirme des nunter der Platte I) brennenden
Feuers erhitzt wird, und trifft nach Passirang der Bchlitze f
und & mit den im Feuerraume 5 sich entwickelnden Flammen
zgusammen. Durch die Kaniile b wird frische Zimmerluft
aus dem Aschenfalle ¢ nachgesaugt. Nach dem Verloschen
des Feuers ist eine weitere, der danernden Wirmeabgabe
des Ofens nachtheilige Luftcirenlation in demselben durch
Schliessen der Aschenthiir B zu verhindern.

Anstatt eines an der Decke des Fenerungsraumes an-
geordneten Einsatzes wendet E. F', Seidel in Dresden (*D.R. P,
Nr, 42971 vom 7, Beptember 1887) eine hohle Feuerbriicke
an, welche unten sum Lufteintritt offen und oben in der
Richtung des Zuges der abstrimenden Verbremnungspro-
ducte mit einem Langschlitze oder mehreren Oeffnungen
versehen ist. In die Feuerbriicke wird ein nach Art eines
Rippenheizklirpers mit angegossenen Querrippen versehener
Einsatz von unten her eingeschoben und durch Verreiber
festgehalten. Die Rippen des Einsatzes bilden Kanille, in
welchen die innerhalb der Feuerbriicke sich erhitzende Luft
den Brandgasen zngefithrt wird. Die bewegliche Anord-
nung des Rippeneinsatzes ist gewhlt, um die in die Feuer-
briicke etwa mitgerissene Flugasche leicht entfernen zu
kiinnen.

Bei dem Einsatze fiir Fenerungen von Hermann Theodor
Kilose in Berlin (*D. R.P. Nr. 50227 vom 21. Juni 1889)
wird die hohle Feuerbriicke von einem fenerfesten Btein
gebildet, in den zwei seitliche Kohren zur Zufihrung der
vorzunwirmenden Luft einmfinden. Auf den im oberen
Theil der Feuerbriicke vorhandenem Bchlitz kommt ein
gitterfirmiger Stein, ebenfalls aus fenerfestem Material, zu
stehen, aus dessen hohlen Gitterstiiben die erhitzie Luft
in die doreh die Litcken des Gitters in diinnen Schichten
ziehenden Brandgase eingeblasen wird.

Hermann Mibus in  Niederfihre-Meissen (*D. R. P,
Nr. 46774 vom 16, Beptember 1888) bringt die Feunerung
seines Zimmerofens in einem Kasten ¢ unter (Fig. 2), der von
dem Sockel b des Ofens derart ummantelt wird, dass zwischen
beiden ein geringer Zwischenraum verbleibt. Von der Fene-
rungsthilr ¢ aus erstreckt sich ein kastenformiger Rahmen o
mit seitlichen Bohrungen bis zu dem Fenerungseinsatze .
Die hierdurch gebildete Oeffnung stellt ausser der fiir den
Aschenfall o die einzige Verbindung zwischen dem Feue-
rungsranme und der Zimmerluft dar. Letetere tritt durch

HUMBOLDT-UNIVERSITAT ZU BERELIN



