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TTebher neuers Kimmaschinen, 13

nach den Riemen a bei jeder Umdrehung um rund 220 mm.
Auf diesem Riemen sind Lingen von 220 mm abgetheilt
bezieh. anfgezeichnet, und werden auf diese Abtheilungen
die Faserlingen von 200 mm miiglichst genau aufgelegt,
nm zwischen den Walien o und a, der Trommel A4 zu-
gefithrt zu werden. Die letatere ist mit 1200 mm Durch-
messer angenommen, macht in etwa 3 Minuten eine Um-
drehung und ist mit sechs Zangen und Transportwalzen-
systemen versehen. Diese Bysteme bestehen je ams zwei
Zangenarmen # und b, welche durch die Federn by und by
gegen das BSehlusstiick by (Fig. 24) gepresst werden und
mit diesem eigentlich zwei getrennte Zangen bilden. Die
diesem Behlusstiick 5, entgegengesetzten Zangenenden
laufen scharf aus und legen sich gegen den entsprechend
abgeschriigten Trommelmantel in geschlossener Stellung
(Fig. 26) so an, dass sie mit

demselben eine ununter-

brochene Fliche bilden, fiber

welche die Kimme leicht

hingleiten. Hinter diesen

Zangen liegen die Trans- o

portwalzen ¢ und ¢;, wovon
erstere sich theilweise in das e il
Bchlusstiick 6&; hineinlegt. @ fnst
Diese Walzen sind von den

Winkelschienen ¢; und e
welche einerseits die Walze ¢y
etwas ausserhalb ihres Mittel-
punktes nahezu beriihren,
andererseits aber so weit
zuriickgreifen, dass sie mit

Nasen e; an den beiden Enden der Zange b und dffnet
dieselbe in Folge der weiteren Drehung der Trommel. In-
dem die Zangenfedern by sich spannen, findet zuniichst ein
Bremsen der Trommel statt, welche sodann durch den
Arm e genan so arretirt wird, dass die geiifineta Zange
sich dem ankommenden Faserbart gegeniiberstellt. In dem-
selben Augenblick, in welchem die Zihne von d; wieder
mit d, in Eingriff kommen, gibt die Hubscheibe ¢, welche
in der Btellung Fig. 25 angelangt ist, den Hebel ¢; langsam
so weit frei, dass die Nase ¢; an der abgeschriigten Kante
von ¢ entlang gleiten kann, die Zange indessen noch ganz
oder theilweise hilt, bis die Walze @, ihre Umdrehung
vollendet und die Faserlinge vollkommen freigegeben hat.
Bei der weiteren Bewegung der Trommel kommt das aunf
der Achse der Transportwalze ¢; sitzende Zahnrad [, mit

dem gedffneten Zangenmaul

genan abschneiden, um-
schlossen.

Der Antrieb der Trom-
mel erfolgt von einer Hiemen-
scheibe d aus unter Vermitte-
lung des theilweise wer-
zahnten Rades d;. Bei der
in Fig. 23 und 24 gezeich-
neten Stellung des sich in
der Pfeilrichtung drehenden
Zahnrades o, haben die Ziihne
desselben gerade das Trom-
melrad freigegeben, wibrend
sie andererseits das Rad dj
und in Folge dessen auch
das auf der Triebwalze a; des Zufithrtuches sitzende Rad d,
bereits um drei Zihne weiter gedreht haben. Wiih-
rend die Trommel jetzt stillsteht, ist also die Faser be-
reits um ' ibrer Linge, also 50 mm gegen die Trommel
vorgeriickt, sie befindet sich der gedffneten Zange by
gegeniiber und wird bei der weiteren Drehung des Zahn-
rades o, in dieselbe hineingeschoben. Wie in Fig. 25
und 26 davgestellt, sitet anf der Achse dy der Walze oy
zu beiden Beiten der Trommel eine Hubscheibe ¢, gegen
welche je ein Hebel ¢ ey durch die Feder ey angedriickt
wird. Wahrend die Zufithrungswalze o, stillsteht, liegt der
Hebelarm ¢, (Fig. 26) gegen den flachen Theil der Hub-
scheibe &, steht also von der Trommel ab. BSobald aber
die Walze @, sich zu drehen beginnt, wird der Hebelarm
gegen den Trommelmantel angedriickt, stisst gegen die
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Fig. .
Ostermeyer's Kimmaschine,

dem am Maschinengestell festsitzenden Zabnarm f in Ein-
griff. Die Transportwalzen ce¢; haben je 40 mm Durch-
messer, also rund 125 mm Umfang. Das Zahorad f; hat
awblf Zihne, der Zahnarm f drei Zihne, und wird daher
(Fig. 25) das an den Transportwalzen bei Beginn der Be-
wegung der Trommel angelangte Fasermaterial etwa 35 mm
hereingezogen; es sind ferner 65 mm bis zum Husseren
Rand der Zange nothwendig, so dass demnach 100 mm
hinter der Zange und 100 mm aus derselben hiingen. So-
bald die Walzen cr; stillstehen, schliesst sich die Zange
vollstindig und der Faserbart gelangt bei der weiteren
Drehung der Trommel unter das fiber zwei Cylinder gy g,
gefithrte Band obne Ende g (Fig. 23), welches mit Kimmen,
etwa sogen. versetzten Harding-Cooker Nr. 22, besetat ist.
Der Zng dieses Bandes muss selbstredend an der Husseren
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