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Letzteres Glas hat folgende Zusammensetzung:
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Ueber das Verhalten von Glas gegen Wasser vgl.
ferner Mylius und Firster, D, p. J, 1889 273 42 82 und 181;
Zeigmondy 1890 278 317, (Fortsetzung folgt.)

Heizanlage des Rathhauses in Nenss mit Gasiifen.

Die Firma J. . Houben Sohn Carl in Aachen theilt uns
mit, dass eie im Vorjahre simmtliche Riume des nach den
Plinen des stidtischen Bauraths Thoma umgebauten Rathhauses
zu Neuss mit ihren Gasheiziifen (vgl. 1888 270 * 458) versehen
hat. Im Ganzen kamen 26 Gasheizifen, darunter einige von
ungewihnlicher (rosse, zur Verwendung, welche siimmtliche
Riiume des Rathhavses in ausgiebiger Weise heizen, FEs ist
weder Centralheizung angelegt, noch sind Kohlenifen aufgestellt,
vielmehr milssen die Gastfen die villige Erwlirmung bewirken
Die Stadtbanverwaltung finssert sgich dorchaus befriedigt iiber
die Leistungsfihighkeit der Anlage, sowie iiber die einfache und
bequeme Abfihrong der Verbrennungsgase.

Druckverlust in Wasser-, Luft- und Dampfriéhren.

Oberingenienr Flamant hat nach Annales des mines, 1893
8, 196, als Ergebniss zahlreicher Versnche folgenden Ausdruck
zur Berechnung des Druckverlustes in g inigen Wasser-

leitungen aufgestellt
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ﬂh
worin h den Verlust an Drockhithe in Meter Wasser, L die
Linge, D den Durchmesser der Leitung und U die Geschwindig-
keit des Waseers in derselben, simmtlich in Meter ausgedriickt,
bedeuten; a ist ein Codfficient, der filr neue gusseiserne Rihren
gleich 0,000185, fiir gebrauchte gleich 0,000230, dann fiir solche
aus (ilas, Blei und Weissblech gleich 0,000180 bis 0,000155
zu #etzen ist. Bei gebrauchten Guosseisenrdhren, also fir
a = 0,000230, wird :
1
h = 0,00002 L (ﬂ) b
withrend nach der alten Weirbach'schen :’mg&ha

T

b= 0,001218 L
zu setzen ist. Fir U= 1 m wird = B.

bod D= L 0l 05 m

nach Flemant h = 00,0889 0,00217 m

nach Weisbach h = 00,0243 000245 m ;
bei V=1 und D=0,325 m eben beide Formeln den glei-
chen Werth &— 000374 m, Rohren von weniger als 0,325 m
Durchmesser verursachen nach Flamant's Regel grisseren Wider-
stand als nach der Weisbach'schen, weitere umgekehrt; beson-
ders filr engers Rohren diicfte das Flamant’sche Ergebniss den
Thatsachen besser entsprechen.

Bezfiglich des Druckverlustes in Dampf- und Luftleitungen
wurden von Prof. Ledowr nach Annales des mines, 1892 1T 8, 541,
Beobachtungen angestellt und nach denselben Regeln iiber die
Bestimmuong der Durchmesser solcher Leitungen entwickelt,
Dabei ist der Ausdruck

g=Fk3 h

beibehalten, worin 2 den Druckverlust in Atmosphiiren zu
10000 kg auf 1 gmm, L wnd D Lidnge und Durchmesser der
Leitung in Meter, & das Gewicht von 1 ¢bm Luft oder Dampt
in Kilogramm und U die Geschwindigkeit in Meter, endlich
k einen Zahlencoéfficienten bedeutet, welcher sich aus Fedouz'
Versuchen filr Luft zu
& = 0,000000091
ergibt. Dieser Werth wurde als Mittel der Beobachtungen an
drei Leitungen von je nahezu 300 m Linge und den Durchmessern
leich 100, 71 und 47 mm erhalten und gilt jedenfalls inner-
b der bei den Versuchen vorkemmenden Werthe von 7
leich 10 und 80 m; er stimmt auch gut mit den Ergebunissen
er frilher von Stockalper durchgefihrten Versuche, mit Aus-
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nahme von szweien der letzteren, welche Stockalper selbst als
unverliisslich bezeichnet hatte.

. Fir Dampf worde die Ermittelung bei denselben Riéhren,
die frither fiir di¢ Versuche mit Luft gedient hatten, vorgenom-
men, und zwar bei jeder von den drei Leitungen an drei Etel]ﬁn.
nach je 100 m Lings., Hier wurde

k= 0,00000011

funden, welcher Werth mit dem von Gutermuth erhaltenen

= 0,000000114 befriedigende Uebereinstimmung zeigt, (Nach
der dsterr, Zeitsehrift fitr Berg- und Hittenwesen, 1893 8, 411.)

Ueber Molybdiinmetall.

Der Zeitgchrift Stah! wnd Eisen (1893 Nr. 16) wird ge-
schrieben :

Unter den Metallen, welche dem Tiegelgusstahl behufs
Erzielung sehr grosser Hiirte beigegeben werden, wird das
Wolframmetall so lange die hervorragendste Stelle sinnehmen,
bis man ein anderes Metall gefunden haben wird, welehes dem
Stahl bei besserer Schmiedbarkeit und geringerer Sprodigkeit
die ileicha Hiirte verleiht.

i# gind zu derartigen Stahllegirungen bereits Uran, Titan,
Cer u. s, w, vorgeschlagen und versucht worden, man hat diese
Metalle indessen wverlmssen miissen, wohl meistentheils ihres
unerschwinglich hohen Preises wegen,

Es haben in nenerer Zeit einige Stahlindustrielle ihr Inter
esge auf das dem Wolframmetall chemiseh am nichsten ver-
wandte Molybdinmetall gerichtet.

Da das reine Molybdinmetall indessen in Folge seiner
schwierigen Darstellungsweise als kostbares chemisches Priparat
einen Preis hatte, der dessen Verwendung fiir die Technik nus-
sthloss, griff man zum Ferromolybdiin, einer ctwa 10procentigen
Molybdiin-Eisenlegirung. Es stellte sich jedoch heraus, dass
diese Legirung, welche aus Schwefelmolybdiin hergestellt war,
nicht schwefel- und phosphorfrei zu erhalten und daher zu ge-
nanntem Zwecke unbranchbar war,

Nenerdings ist nach einem der Firma Sternberg wnd Deutsch,
chemische Fabrik in Griinan bei Berlin, in den meisten Induostrie-
staaten patentirten Verfahren (D). R. I Nr. 69704) sowohl die
Preis- als auch die Frage nach der Giite des Molybdinmetalls
als geltiet sn betrachten, da diese Firma das Molyhdiinmetall
#u einem Preise von etwa 8 M, fiir das Kilo bei einer Reinheit
von 96 bis 98 Proe, in den Handel bringt.

Der Gang des Verfahrens ist der, dass molybdinsanrer
Kalk, der l&iugt chemisch rein zu erhalten ist, mit Kohle reducirt
wird. Das Molybdiinmetall hat sich vom Kalk getrennt und
letzterer wird mittels Salzsiiure entfernt. Man erhiilt nach
diesem Verfabhren ein Molybdiinmetall, welches ausser etwa
3 Proc. chemisch gebundenem Kohlenstoff andere Stoffe als
Molybdiin nicht enthiilt.

Versuche, welche mit diesem Material gemacht wurden,
erguben, dass der Zusatz des Molybdiing zu dem Stahl nur etwa
50 Proe, des anderenfalls erforderlichen Wolframgehalts zu be-
fragen habe, um dieselbe Hiirte zn erzielen, ein Umstand, der
vielleieht mit dem Atomgewicht beider Metalle (Wolfram = 184,
Molybdiin = 96), sowie deren spec. Gewicht (Wolfram = 19,
Molybdiin = 9) 1m Zusammenhange stehen diirfte. Der erhal-
tene Stahl hatte bei 2 Proc. Molybdiingehalt eine silberweisse
Farbe, sammetartigen Broch und eine ausserordentliche Hiirte,

Jedenfalls wiire es an der Zeit, wenn nunmehr von fach-
minnischer Seite die den Wolframstahlsorten entsprechenden
Molybdtinstithle hergestellt und damit Versuche in grisserem
Maasstabe gemacht wilrden. Dieselben diirften manche werth-
volle Eigenschaft aufruweisen haben.

Elektrische Kraftibertragung in Rodewisch,

Auf dem Messingwerke Rodewisch in Sachsen waren hisher
die beiden etwa 1 km von einander entfernten Werke nur mit
Wasser- und Dampfkraft susgeriistet,. Um die hoben Kosten
und den Zeitverlust #u umgehen, welche die Beftirderung der
Materialien von einem Werke zum anderen verorsachte, ist nach
dem FElektrotechnischen Feho, 1893 8. 205, das nur mit Waaser-
kraft betriebene Werk aueser Betrieb gesetzt, an das andere
aber ein Nenban angefigt worden; eine 55 FP-Turbine an der
Stelle des ersteren treibt eine Dynamo, und eine Doppelleitung
aus Kupfer fihrt deren Strom dem beim Neubaun aufgestellten
Motor zu, Letaterer treibt theils allein, theils mit einer Dampf-
masching die Betriehswelle und mittels eines Rirmens die vor-
handene Lichtmaschine. Die wirkliche Nutzleistung zwischen
Dynamoachse und Motorachse wird zu 76 bis 78 Proe. angegeben.
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