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Kohle oder Behiefer war. Die Lesejungen sind deshalb in
solchen zweifelhaften Fillen gezwungen, jene Btiicke mit
der Hand von dem anfliegenden Grusse frei zu machen,
am priifen zo kbtnnen, ob es Kohle oder Schiefer ist.

Unter diesen misslichen Umstlinden ist die ebenso ein- |

fache, als zweckentsprechende Auslesevorrichtung genannter
Firma als ein wirklicher Fortschritt zu verzeichnen. 8ie
besteht aus einem linglichen, schriig aufgehiingten Sisbe A
(Fig. 17), unter welchem sich eine volle Siebsohle B be-
findet, Das Sieb erhilt eine der zu verladenden Kohle
entsprechend grosse Lochung und wird duarch ein Ex-
center O’ oder sonstwie bewegt, Die Fiirderkohle wird oben

mit einer derart verfinderlichen Geschwindigkeit, dass er
die Abwiirtsbewegung ungefiihr 2'imal schneller als die
Aufwiirtsbewegung ausfiithrt. Dies ist von grosser Wichtig-
keit, wie folgende Erwigung zeigt.

Das auf die Arbeitsfliche aufeebrachte Gut wird zu-
niichst beim Beginn der ersten halben Excenterumdrehung
in einer Wurflinie angehoben (Richtung des Pfeiles §);
plsdann bewirkt die hier beginnende zweite halbe Um-
drehung des Excenters einen so raschen Niedergang des
Rahmens, dass hierdurch dem Gut die Unterlage entzogen
wird, dieses sonach seine Bewegung frei fortsetzt und an
einem anderen Ort der Arbeitsfliche auffillt, um alsbald

Fig. 1E.
Hieb von Breitfold und Dunelk.

auf das Sieb 4 aufgegeben; in Folge der Siebbewegung
rutscht sie nach dem unteren Ende des Siebes, wihrend
der Gruss und die Kleinkohle dureh dasselbe hindurch
auf die Bohle # fallen. Hier rutschen sie weiter nach
unten und gelangen bei D auf das Transportband F; die
Stiekkohle und die Schiefer, die nicht durch das Bieb ge-
gangen sind, fallen erst bei F auf das Transportband,
kommen also auf den Gruss zu liegen und kinnen, weil sie
villig frei liegen, von den am Bande aufgestellten Lese-
jungen sehr sorgfiltig ausgelesen werden (D.R.P. Kl 1
Nr. 67772 vom 21, Januar 1892),

Von der Thatsache ausgehend, dass die Siebbewegung
je nach der Natur des zu behandelnden Gutes eine ver-
schiedene sein muss, hat die Maschinenbaw- Actiengesellschaft
vorm. Breitfeld, Danek wund Co, in Prag-Karolinenthal eine
Vorrichtung erfunden, um die Bewegung des Siebes sogur
wihrend des Hetriebes beliebig zun #ndern, wodurch es
moglich ist, auf demselben Siebe die verschiedensten
Materialien zu behandeln. B F & (Fig. 18) stellt die aus
weiter unten anszufilhrenden Griinden verschiedenartig ge-
staltete Arbeitsfliche vor, auf welche bei € bezieh. [} das
Gut aufgegeben wird, um sie bei J, I und I// wieder zu
verlassen., Thre Bewegung erhilt dieselbe durch das Ex-
center K, welches jedoch nicht wie gewdhnlich fest mit
der Arbeitsfliche verbunden ist, vielmehr ist dasselbe im
Punkte P durch die Hingeschwinge «, deren Aufhiinge-
punki 4 nach rechts und links verschiebbar ist, gestiitat,
wihrend es in einem zweiten Punkte P, an dem die
Arbeitsfliiche tragenden Rahmen R angreift und diesem
awangliinfig eine eigenthiimliche verstellbare Curven-
bewegung ertheilt. Dieselbe ist in Fig. 19 in schematischen
Linien dargestellt. Hiernach beschreibt der maassgebende,
an der Arbeitsfliche mittels eines Zapfens befestigte Punkt P,
ltngere oder kiirzere Curven, je nachdem die Excentricitit
von I grisser oder kleiner gewithlt wird. Fernér niihern
gich dieselben in ihrer Erhebung mehr der Senkrechten
oder der Wagerechten, je nachdem der Aufhingepunkt A
nach dem linken Ende ¢, oder dem rechten k einer Scala
eydyeybyabedefghik hin verstellt wird. Hierbei be-
schreibt bei der mittels Pfeiles eingezeichneten Umdrehungs-
richtung des Excenters & der Pankt P; und somit auch
der angeschlossene Rahmen R die entsprechende Curve
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mit wieder beginnender Anhebung des Rahmens das Spiel
von Neuem zu beginnen. Eine jede Excenterbewegung
hat somit auch bei wagerechter Lage der Arbeitsfliche
die Vorwirtsbewegung des (Gutes um einen Betrag zur
Folge, welcher der Curvenform entspricht. Handelt es
sich um die blosse Fortbewegung des Gutes, in welchem
Falle die Arbeitsfliiche keine Durchlochungen hat und voll-
kommen eben gestaltet ist, wie bei B (Fig. 18), so whhlt
man die Vorwirtsbewegung selbstredend maglichst gross;

A i

#ieb von Breitfeld und Danek.

handelt es sich jedoch um ein Mischen zweier SBubstanzen,
wobei die Arbeitsfliche zweckmissig wellen- oder treppen-
firmig wie bei I gestaltet wird, oder aber um ein Sieben
des Gutes, so gibt man dem Rahmen dureh Verschiebung
des Punktes 4 nach e hin nur eine kleine Vorwirts
bewegung. Hierbei erfolgt in Folge des raschen Nieder-
gehens der Arbeitsfliche das Bieben und Mischen des Gutes
viel energischer und vollkommener, als bei gewdhnlichen
Bchwingsicben mit gleichmilssig schneller Bewegung des
Siebes.

In Fig. 18 ist die Arbeitsfliche ungewthnlich lang
gestaltet und wird deshalb ausser in P, noch in P, P,
und Py durch an Biicken I, m und n gelagerte Hingeeisen
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