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und festklemmbar, und zwar durch Bethitigung des Hand-
hebels g.

Fig. G zeigt die Hiilse f im Schnitt; man sieht daraus,
dass der Hebel y mit einem Zahn versehen ist, der in
eine Liicke der Zahnstange ¢ greift und zum kriiftigen
Anziechen der beiden Haken dient. Hebt man den Hand-
hebel g, so kommt dieser Zahn aunsser Eingriff, so dass
die Hiilse f beliebig auf und ab geschoben werden kann.

Die beschriebenen Docken bedingen im Allgemeinen,
dass der Block hart an die senkrechte Beite der Winkel

Fig. 7.
Docke dar De Losoh Mill Mfg. Co,

gelegt wird, Es kann jedoch zuweilen zweckmissig sein,
den Block von dem einen oder anderen Winkel abgeriickt
zu halten. Zu dem Ende legt De Loach nach Fig, 7 an
die eine Seite des Winkels eine Art Parallellineal,

Nach jedem Schnitt soll der Block um die Dicke des
nunmehr abzuschneidenden Holzstiickes genau und rasch
vorgeschoben werden.

E. Kirchner und Co. legen zu dem Zweck in jedes
(fuerstiick des Wagens eine Schranbe, deren Mutter an
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Fig. &

der betreffenden Docke sitat, und drehen sEmmtliche
Schrauben gemeinschaftlich und gleichmilssig durch Kegel-
riderpaare und eine in der Lingsrichtung des Wagens
liegende Welle, oder durch eine endlose Kette, welehs auf
an den Schrauben befestigten Kettenriidern liegt.

Fig. B stellt das eine Ende des Kirchner'schen Wagens
im Querschnitt dar. a bezeichnet ein Querstiick zur Auf
nahme der Docke A; es ist mit einem fast gleichen Quer-
stiick, welches das andere Ende des Wagens bildet, durch
die Flachschiene b, das Winkeleisen ¢ und das U-Eisen d
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fest verbunden. Bo ist ein festor Rahmen gebildet, der
mit den in den Querstiicken ¢ angebrachten Rollen auf
den Schienen f hin und her gefahren werden kann. Ist
dieser Wagen zur Aufnshme langer Blocke bestimmt, so
befindet sich zwischen den beiden genannten Endquer-
stiicken noch ein drittes, nach Umstiinden sind sogar noch
ewel Querstiicke zwischen die Endquerstiicke gelest. Diese
Zwischenquerstiicke sind mit den L#ngsstiicken b, ¢ und d
nicht fest verbunden, kinuen vielmehr nach Bedarf ihren
Ort wechseln.

Auf jedem Querstiick befindet sich eine
Docke A, gegen welche fiir gewbhnlich der
Block B gelehnt wird. An der Docke ist
das aus U-Eisen gebildete Gestinge ¢ b,
und zwar senkrecht verschiebbar, ange-
bracht. Der obere Theil dieses Gestinges
steckt zu diesem Zweek in einem Loch des
oberen umgebogenen Endes der Docke, der
untere Theil & wird an einer am Fuss der
Docke sitzenden Platte gefithrt, welche mit
einer Nuth T-formigen Querschnittes ver-
sehen ist. In diese Nuth greift eine ent-
sprechend gestaltete Hervorragung des Ge-
stingetheils h. g und 4 sind ferner mittels
eines langen Zapfens rechteckigen Quersehnittes mit ein-
ander verbunden, weleher mit & vernietet und in zwei an ¢
befestigten Fiithrungen (vgl. Fig. 8) gefithrt ist. An h so-
wohl als auch an g greift je eine Stange (die in Fig. 8
nur dureh punktirte Linien angegeben sind) und verbindet
sie mit dem Hebel k. Dieser ist um einen an der Docke
befestigten Bolzen drehbar; er ist mit einer Sperrklinke
versehen, welche sich gegen Zahne eines Biigels X zu legen
und dadurch den Hebel & am Emporschwingen zu hindern
vermag. An dem Gestiinge ¢ b sind Stiicke y verschiebbar,
in denen die Haken i lose stecken. Belastete Hebel, welche
in y gelagert sind, besitzen Daumen, mit denen sie gegen
die Haken ¢ driicken und dadurch diese mit dem Gestiinge
fest verbinden. Vor dem Auflegen des Blockes B bringt
man den Hebel & in seine hichste Lage, so dass der Ge-
stingetheil ¢ so wiel als miglich nach oben, der Theil A
cbenso nach unten geschoben ist. Nachdem dann der
Block aufgelegt ist, schiebt man die Haken i — unter
Liiftung der Hebel — gegen den Block, und driickt sodann
den Hebel &k nieder, so dass die Spitzen der Haken ent-
sprechend in das Holz eindringen und den Block fest-
halten. Die Schrauben, welche zum Vorriicken der Docken
dienen, sind hier mit [ bezeichnet. An jeder Schraube
sitat ein Kegelrad p, in welches ein an der Welle w
sitzendes greift. Diese Welle wird durch das Kegelrad o
bewegt, in welches zwei mit den Bperrfidern m ver-
bundene Kegelrider o, greifen. Die Bperriider sind ent-
gegengesetst verzahnt, so dass bei der Bewegung des
Handhebels # das eine oder andere Sperrad in der ihm
gebiihrenden Richtung, die Welle w aber immer in der-
selben Richtung gedreht wird. Man befestigt nun an den
Biigeln s, awischen denen der Sperrklinkenhebel n schwingt,
Anschlagstiicke, welche seinen Ausschlag begrenzen, und
awar so, dass jede Hebelsehwingung die Docken um ein
bestimmtes Maass vorriickt.

Sollen die Docken zurtickgezogen werden, so hebt man
die Klinken der Sperrdder m ans und dreht an dem
Speichenrad, Dieses sitzt auf einer Welle, welche im
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