iy -_\_-_-_E
f—

iz

Séachsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitidtsbibliothek Dresden

Heft 11.

Ueber Dampflessel. a51

her besprochenen Fenerungen mit schriigen Rosten gesagt
wurde, trifft anch hier in vollem Umfange zu.

Gruppe VIL
Donneley-Fenerung. (Fig. 21,)

Eine ansserordentlich geringe Ranchentwickelung fand
an den beiden ersten Versuchstagen statt; aueh am dritten
Versuchstage, als mit Brucher Gaskohle geheizt und die
Feuerung weit fiber das normale Maass beansprocht wurde,
war die Hauchentwickelnng unbedentend zu nennen.

Fs wurden fiir 1 qm Rostfliche in der Btunde an
lKohlen verbrannt:

beim 1. Versueh 136,83 k mit 0 562fachem Luftiiberschuss

C 129 k , 0,324
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Dar dritte Versueh zeigt dem geringsten Luftiiber-
gechuss, mit dem bei allen Vergsnehen das Brennmaterial
verbrannt wurde, wobei ganz unbedentende Mengen von
Kohlenoxyd in den Heizgasen gefunden wurden.

Einen bedeutenden Unterschied zeigt das wirthsehaft-
liche Ergebniss der beiden ersten Versuchstage. Obgleich
beide Mal anniihernd das gleiche Koblenguantum fir 1 qm
Rostfldche verbrannt wurde, hat sich am ersten Tage sine
nm iiber Y Proe. schlechtere Ausnutzung der Kohle er-
geben,

Die Hanptorsache liegt auch hier wieder darin, dass
am ersten Tage mit einem grisseren Luftiiberschuss ge-
arbeitet wurde, wodureh ein Mehrverlust von 4,81 Proe.
entstanden ist; hither sind ferner am ersten Tnage die Ver-
lnste durch Strabhlung und Leitnng ansgefallen, und awar
hanptsichlich dureh die Wasserkilhlung der Roststilbe,
welche am zweiten Versnchstage so viel wie miiglich ab-
gesperrt warde,

Beim dritten Versuche, mit Brucher Gaskohle, mussten
in Folge des angestrengten Betriebes die Thiiren des Feuer-
geschrilnks stels ganz gebffnet bleiben, wodurch ein be-
dentender Wilrmeverlust verursacht worden ist. Trotz der
hohen Dampfleistung von 28,62 k auf 1 qm Heizfliche in
der Stunde warde doech noch eine Ausnutzung von 64,52 Proc.
erreicht, wobei sich eine mittlere Rauchstirke von 119 er-
geben hat.

Bedeunlend sind bei allen drei Versuchen die Verluste
in den Herdriickstinden ansgefallen, bedingt durch die
Banart der Feuerung. In Folge der neneren Anordnung
eines Aschenfalles zwischen den Rhren und dem Kessel
bietet sich fiir die zwischen den Rithren hindurchgefallenen
Kohlen- und Kokstheile keine Gelegenheit mehr, verbrannt
zu werden. Die Anordnung dieses Aschenfalles hat jedoch
den grossen Vorzug, dass die doreh die Wasserkiihlung
der Roststiilbe nass gewordene Asche nicht mehr mit den
unteren Rohrenden in Deriihrung kommen kann, wodurch
in mehreren Fiillen eine schnelle Zersttirmng dieser Rihren
bewirkt wordem ist. Noch zweckmissiger wiirde es viel-
leicht sein, die Roststibe von Innen durch Wasser zu
kithlen, welches erwiirmi{ dem Kessel zugefiihrt werden
kiinnte.

Gruppa VIII.
REnthel'sche Feunerung. (Fig, 22.)

Es eriibrigt noch, der Ranchbeobachtungen zn er-
withnen, welche an einer Kesselanlage vorgenommen wur-
den, die mil der Ruthel'schen Feuernng verschem ist. An
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beiden Tagen, wo die Beobachtungen gemaeht wurden,
kamen Holzabfille vermischt mit Braunkohlen als Heiz-
material zur Verwendung.

Am ersten Tage waren die Holzabfille fencht, es
wurde ausserdem mit einem sehr grossen Luftiitberschuss
gearbeitet, in Folge dessen war die Rauchentwickelung
nur gering: als aber am zweiten Tage mit trockenen Ab-
filllen und peringerem Luftiiberschuss gearbeitet wurde,
war die Ranchentwickelung erheblich grisser, es zeigte
sich oft minutenlang schwarzer Rauch.

Als mittlere Ranehstirke ergab sich am ersten Tage 123,
am zweiten Tage 175,

Sehlussiwort.

Die Verschiedenartigkeit der Versuchsanlagen und der
sar Verwendung gelangten Brennmaterialien lilsst einen
Vergleich der gepriiften Einrichtungen unter einander
gwar nicht ohne Weiteres zn, aunch kann auf Grand der
bis jetzt aunsgefithrten Untersuchungen ein abschliessendes
Urtheil iiber den Werth dieser oder jener Einrichtung nicht
gefiilll werden, wohl aber berechtigen die ans den sinzelnen
Beobaehtungen genommenen FErgebnisse vu sinigen Schluss-
folgerungen und zeigem insbesondere die Richtung an, in
welcher sich die Bestrebungen der Techmik szu bewegen
haben werden, um bei der Beseiticung der Ranehbeldstigung
such den mindestens ebenso wichtigen wirthschaftlichen
Verhiiltnissenm Rechnung zu tragen.

Wenn man die in den Tabellen enthaltenen ziffern-
milssig festgestellten Versuchsergebnisse iiberblickt, so fillt
guniichst auf, dass die Wirkung der gepriiften Einrvichtung
hinsichtlich der Rauchverhiitong ausserordentlich ver-
schieden ansgefallen ist.

Bei den 26 Versuchen schwankt die mittlere Rauch-
stiirke zwischen 106 und 175 der Photometerseala; in
keinem Falle konnte zwar eine villig rauchfreie Verbren-
nung festgestellt werden, immerhin aber weisen einige
Versnche ein Ergebniss auf, das den weitgehendsten An-
forderungen in dieser Heziehung Rechnung zu tragen
vermag.

Die weit ans einander gehenden Ergebnisse kiinnen
nicht Wunder nehmen, wenn man die untersuchten FEin-
richtungen anf diejenigen Bedingungen hin genan priift,
von denen eine rauchfreie Verbrennung abhiingig ist.

Diese Bedingungen sind in eingehendster Weise in
dem zu Anfang erwihnten Gutachten der Commission des
Centralverbandes der preussischen Dampfkessel - Ueber-
wachungsvereine erdrtert, welches im J, 1891 erstattet und
dem Minister fiir Handel and Gewerbe iiberreicht worden ist.

Die mehr oder weniger starke Ranchentwickelung
erkliirt sich aunch zom Theil ans der verschiedenartigen
Beangpruchung der Rostflichen. Es darf nicht diberseben
werden, dass es hier nicht galt, Paradeversache auszu-
fithren bezieh. zu zeigen, unter welchen fiir die betreffende
Einrichtung giinstigsten Verhilltnissen der Rauch zu be-
seiligen ist — im Gegentheil, es lag die ganz bestimmte
Aufgabe vor, die Priiffung der Einrichtungen unter mig-
lichst sehwierigen Verhiiltnissen zu vollziehen, und in Er-
fiilllnng dieser Aufgabe ist man mit der Beanspruchung
der Rostfliche, wo dieses nur immer miglich war, bei
den Versuchen zeitweise recht weit gegangen.

Fiir die Peurtheilung der durch den Rauch hervor-
gerufenen Belistignng gibt die in der Tabelle enthaltens
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