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Neuerungen an Dampfmaschinen.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 306 5. 244.)
Mit Abblldungean.

Dampfmaschinen mit Hahnstenerungen.

Eine liegende 200pferdige Eincylindermaschine der
Firma Weyher et Richemond in Pantin, deren Einzeltheile
i bemerkenswerthe Neuernngen sufweisen, beschreibt Revue
industrielle vom 27. Juni 1896,

Ein auf der Kurbelwelle befestigies Excenter bethiitigt
mittels Btange eine Schwinge, derem Bewegungen mittels
Lenkstange einer auf der rechten Seite des Cylinders dreh-
bar befestigten Stenerscheibe mitgetheilt werden, an der

Fig. . |
Einaylindermaschine von Weyher et Riehemonil.
die nach den Hebeln der Schieberspindeln fiihrenden Lenk-
stangen angreifen. Die Ausstrimschieber bieten nichts
Neues. Die Einlasschieber setzen sieh, wie Fig. 1 und 2
erkennen lassen, aus je zwei Theilen mmsammen. Der fussere

Fig. a.
Rineylindermaschine von Weyher et Richemond.

Theil ¢ bildet einen gewthnlichen Corliss-Schieber, der von
der Schwingscheibe aus hin und her bewegt wird, wihrend
der andere Theil jedes Finlassorgans aus einer unabhingig
i von dem ilusseren Schieber bewegten dreififigeligen Klappe d
! besteht, die sich im Ruhesustande der Bchieber fiber einen
Hchlitz des Grundschiebers ¢ legt. Die Klappe ist auf

einer Spindel befestigt, die sich im Schieber ¢ frei dreht;
Dinglers polyt. Journal BA. 307, Heft 1. 18981
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an ibrem Hnsseren Ende triigt die Spindel eine Boheibe ¢,
(Fig. 3 und 4), die mit einem Anschlag fiir die Klinke [ ver-
sehen ist und mit einem Luftbuffer ¢ in Verbindung steht.

Wird der Schieber in Richtung des in Fig. 2 ersicht-
lichen Pfeiles gedreht, so schliesst er den Einstrémkanal
im Cylinder und hebt die Klappe d an. Letatere wiirde
auch bei der Umkehr der Schieberbewegung unter dem
Einflnsse des Luftbuffers dem Schieber folgen, wenn nicht
die Klinke f sie hieran verhinderte. Die Klinke ist am
Schieberkastendeckel drebbar befestigh und durch ein Gre-
stinge mit dem Regulator verbunden. Im gegebenen
Augenblicke trifft sie mit dem Anschlag an der Beheibe ¢
gusammen und verhindert damit deren Weiterbewegung.
Da aber der Schieber ¢ seine schwingende Bewegung fort-
setzt, wird der Bchlitz im Grundschieber immer mehr ge-
5ffnet und es kann, da letzterer den Einlasskanal im
Cylinder nach und nach freilegt, Dampf in den Cylinder

Eineylindermasehine von Weyher el Richrmond,

sinstrimen. Sobald die Klinke f den Anschlag der Scheibe r,
freigibt, epringt die Klappe d unter Wirkung des Luft-
buffers in ihre normale Lage zouriick und sperrt, da der
Qohlity im Crundschieber jetzt geschlossen ist, den Dampf-
sutritt nach dem Cylinder ab. Der Regulator (Fig. 5)
beherrscht die Geschwindigkeit der Masechine innerhalb
weiter Grenzen. Er wird von der Kurbelwelle aus mittels
Sohnecke und Schneckenrades angetrieben, deren Be-
wegungen durch eine wagerechte Welle auf ein konisches,
in einem Oelbade lanfendes Riderpaar fibertragen werden.
Auf der halben Hohe der Regulatorspindel ist eine Bechnecke
festgekeilt, welche mit einem eingekapselten Schnecken-
rade p auf der kurzen Welle @ (Fig. 5) im Eingriff steht.
Anf der letzteren sitzen ferner zwei ungleich grosse Stirn-
ridchen, von denen das grissere h anf der Welle a fest-
gekeilt, das andere f mit verlingerter Nabe auf dieser
frei beweglich ist. Die Rdchen stehen mit Rdern einer
kurzen Welle a; derart in Verbindung, dass die Dewegung
1
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