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Die Schneckengetriebe und die Maschinen zur Herstellung derselben. Y

besehreibt (The threads of this endless serew were formed
npon a solid, whose sides were terminated by arches of
circles), vgl. Willis 1846 *B. 163. Die Gewindegiinge dieser
Schonecke sind auf einem (Rotations-) Korper gebildet,
dessen Seiten (Erzengende) nach einem Kreisbogen be-
grengi sind,

Dieses unter dem Namen Hindley-Schnecke bekannte
Getriebe findet in nenmerer Zeit vielfache Anerkennung und

Thrglasscimecke von Hindley.

praktische Anwendung. In der Fig. 1 ist a das Schnecken-
rad mit dem daranf befestigten Schneidzabn b, wiihrend ¢
gin kegelformiger Fiibrungsstift ist. Die Schneckenwelle o
ist ferner mittels Stirnriderwerke [ von verlinderbarer Ueber-
setznng mit dem Aunfspanndorne verbunden, auf welehen
das Werkstiick g, die Hindley-Schnecke aufgespannt ist
(vgl. Rominger, Schneckenrliderfrisemaschine, D, p. J, 1805
295 * 204), Um die gleitende Reibung abzumindern, sind
die ZBhne des Rades a (Fig. 2) als Rollen b ausgebildet,
welche in die Hindley-Schnecke ¢ einsstzen. Wihrend in
diesem Falle, um die Btetigkeit des Eingriffes zu sichern,
die Hindley-Schoecke eine aunsreichende Linge besitzen
muss, wird diese bei mehrzihnigen griisseren Schnecken-
ridern geniigend begrenzt sein mfissen, damit der ans-
laufende Gewindezahn A (Fig. 1) nicht die Zihne des Rades
unterschneidet, was neben den anderen Unzulinglichkeiten
ein Hauptfehler dieses Triebwerkes wiire. Die wechselnden
Eingriffsgeschwindigkeiten der Schnecke, die schwierige

Fig. &. Fig. 4.
Behnackengetrioba,

Nachstellung in axialer Richtung und die UmstBndlichkeit
der Herstellung der Schnecke sind Schwiichen dieses Ge-
tricbes. Wihrend die eylindrische Behnecke ansnahmslos
auf der Drehbank geschnitten oder in einfachster Waise
gefriist werden kann, muss die Herstellung der Hindley-
Schnecke in Abhfingigkeit von der Radform erfolgen, was
sber von anderer Seite als ein Vorzng angesehen wird.
Die Gewindegiinge der cylindrischen Schnecke a zeigen

im Hauptachsenschnitte die Form einer Zahnstange, deren
Dinglers polyt, Journal Bd, 508, Heft 1. 1898111
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Zahoflanken entweder nach einer Evolvente (Fig. 3 und 4)
oder in doppelter Wechselkrimmung nach epi-hypo-
eyklischen Corven (Fig. 5) geseichnet sind. Dementspre-
chend werden anch die Radzihne & im Mittelachsenschnitt
die zugehirigen Zahnflanken aufweisen, welche durch ein
Frisewerkzeng von selbst erzeugt werden, welches der zu-
gehirigen Schnecke in den Hauptelementen gleicht. Die
finsseren Grundflichen dieser Radzihne & sind nach der
Schneckenachse unter Winkel gerichtet, die 60° (Fig. 4),
90°, 120° betragen und die in neuester Zeit als Zonen-
schnitte bis an die 180" reichen konnen. Durch diese Er-
weiternng der schriigen Zahnbegrenzungen wird das Druck-
feld zwischen Schnecke und Rad betrichtlich erweitert.
Wenn anch die Schneckenradziibme selbsthiitig durch

Fig. 1. . Fig. 6.

Fig. 11,
Bohneckengetriebe,

das Frisewerkzeug erzeugt werden und deshalb eine be-
sondere zeichnerische Darstellung derselben fiberfliissig ist,
50 kann es in manchen Fillen doch angezeigt sein, diese
durch Zeichnung zur Anschauung su bringen. Im vor-
liegenden Falle und sum besseren Verstindnisse der fol-
genden Erliuterung dienend, ist in Fig. 5 bis 11 eine
cylindrische Schnecke @ in ihren Wechselbesiehungen zu
einem Zahne & des Schneckenrades vorgefithrt. Hierbei
bezeichnen die durch o gezogenen Btarkstriche den Theil-
kreis in & und die Theillinie an 4, und wihrend die Zonen-
schnitte I bis IV, an b den einzelnen Sehnitten v, u, ¢
und s entsprechend, den Zahnprofilen der Schnecke ab,
¢d, ef und gh gegeniiber gestellt sind, finden sich diese
in Fig. 6 in jener Lage fiberdeckt, welche der Schranben-
linie entsprechen. Ehenso ist in w, ,y und 2z die End-
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