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Jahrlich 52 Hefte In Quart. Abonnementspreis vierteljihrlich
B Mark (Postzeltungsliste No. 2198), direkt franke unler Kreuz-
tand fir Deutschland und Oestorrelch 6 M, 65 Pr, for das Ausland
7 AL 80 Pf. Redaktionelle Sendungen und Mitte lnngen hittet man
za richten: An die Redaktionvon ,Dinglers Polytechn,
Journal* in Charlottenburg, Teohnlsche Hochsehula,
die Expeditlon betreffende Bchreiben an Richard Dietre, |

Verlagsbuehhandlnng in Berlin W. 9, Kithensr Btrapse 44,

p—

Preige fir Anselgen: 1 mm Hohe 1gpaltig (458 mm Hreite):
10 Pf., 2 spaltig (76 mm Breitoj: 20 Pf, 3 spaltig (144 mm Breite):
S0 Pf., 4 apaliig (192 mm Breite): 40 Pf. Bel 8 13, 26, 52 maliger
Wiederholung 10, 20, 20 40 Prozent Habatt. Beilngen bis
B 20 Gromm 50 Mark netto. — Anzeigen und Beilagen nehmen an
¥ die Verlagshandlung Berlin W. 8, Kothener Etrasse 44 und simtliche
/ Annoncen- Expeditionen,

Mitteilungen von der Oberlausitzer Gewerbe- und Industrie - Ausstellung
in Zittau 1902.

Von Fr. Freytag in Chemnitz.

Anf der vom Gewerbeverein Zittau unternommenen, die |
- der Firma gebauten Ventildampfmaschinen ohne jedwede

siichsische Oberlausitz umfassenden Ausstellung waren haupt-
siehlich Maschinen fiir die Textilbranche, solche fiir Firberei,
Bleicherei, Appretur und Drockepei, Maschinen fiir die
Thonwarenfabrikation und solehe fiir landwirtschaftliche
Ywecke anzutreffen. XYum Betreiben dieser Maschinen auf
elektrischem Wege dienten zwel in der Maschinenhalle der
Ausstellong anfgestellte Dampfmaschinen der Akfien-Gesell-

schaft Gorlitzer Maschinenbananstaltl und Kisengiesserei in

Girlitz und der Firma Richard Rawpach ebendaselbst.

Die von der erstgenannten Firma gelieferte Zweizylinder-
Verbunddampfmaschine mit Kondensation von 450 bezw,
700 mm Zylinderdurchmesser und 800 mm gemeinschaftlichem
Kolbenhub entwickelt mit einer anfinglichen Dampfspannung
im Hochdruockeylinder von 9.5 Atm, Ueberdrock und mit

Y6 minutlichen Umdrehungen die dkonomisch vorteilhafteste

Normalleistung von 250 PSi bezw. 210 PSe,
Die fiir iberhitzten Dampf von 300° €. eingerichtete

Maschine entsprichit beziiglich der Formgebung ihrer Einzel-

teile den bei der Girlitzer Maschinenbauanstalt {iblichen

Ausfithrungen.  Der Hochdrockzylinder hat  zwangliufige

Ventilstenerung  nach  Collmann, die sich seit Jahrzehnten
bestens bewitlrt hat, der Niederdruckzylinder eine von Hand
einstellbare einfache Ventilstevernong,

Dinglers polyt. Journal Bd, 818, Heft 1. 1803,
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Die Maschine repriisentiert den normalen Typus der von

Besonderheit gegentiber den  bisher gelieferten derartigen
Maschinen. Namentlich gegeniiber den 4000 pferdig. Maschinen,
von denen Zeichnungen und Beschreibungen in No. 6 der
Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure vom B, Fe-
broar 1902 verdffentlicht wurden, weist die vorliegende
Maschine keinerlei Neuerungen auf; insbesonders sind die
Stewerungen beider Zylinder dieselben, wie auf genannten

- Feichnungen angegeben. -

Filg. 1.
Liegende Tandem -Verbunddampfmasehine von Raupach mit Ventilstenerung, Patent Elsner,

Dvie von Richard Raupach in Giirlitz ausgestellte liegende
Tandem-Verbunddampfmaschine mit Ventilstenerung, Patent
Elsaer, ist in Fig. 1 his 4 dargestellt. Sie hat Zylinder von
450 bezw. 710 mm Bohrung, 600 mm Kolbenhub und leistet
bei 125 minutlichen Umdrehungen mit 95 Atm. Anfangs-
drock im Hochdruckzylinder normal 305 PSi bezw. 250 PSe,

- maximal 385 PSi bezw. 320 PSe. Die ebenfalls fir hoch-

iiberhitzten Dampf eingerichtete Maschine vermag bei direkter
Bouppelung mit einer Dynamomaschine mit 150 minutlichen
Umdrehungen eine Hochstleistung von 380 PSe zu entwickeln,
Auf der Ausstellung gab sie ihre Kraft wie auch die vor-
genannte Dampfmasclhine der Girlitzer Maschinenbananstalt,
mittels Lederriemens auf eine zom Antriebe von Dynamo-
maschinen dienende Vorgelegewelle ab,
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