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2 Mitteilungen von der Oberlausitzer Gewerbe- und Industrie-Ausstellung in Zittau 1902, Heft 1.

Da die Firma Richerd Rauwpach an den von ihr erbaunten
Ventildampfmaschinen in den letzten Jahren verschiedene Neue-
rungen und Verbesserungen getroffen hat, diirfte eine ein-
gehendere Besprechung der in Zittaun ansgestellt gewesenen
Dampfmaschine am Platze sein.

Wie die Abbildungen erkennen lassen, ist der Nieder-
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Der Hochdruckzylinder ist mit der wegen ihrer Ein-
fachheit bemerkenswerten zwangliinfigen Ventilsteuerung,
Patent Flsner, der Niederdruckzylinder mit einer einfachen
Ventilstenerung ansgeriistet, die eine leichte Einstellung der
Kompression und des Fillungsgrades dieses Zylinders von
Hand gestattet.

Die mittels Kegelriider won der Schwungradwelle in
Umdrehung versetzte Steuerwelle a (Fig. 3), triigt fiir jedes
Ein- und Auslassventil des Hochdroekzylinders eine Kurbel,
deren Zapfen mittels des (Gleitsteines b in eine Schlitzscheibe ¢
greift, die in dem Biigel der gefiihrten Ventilzugstange J
drehbar gelagert ist. Die Stange d steht durch den Wiilz-
hebel ¢ mit der Ventilspindel in Verbindung. Die jeweilige
Lage des Schlitzes der Scheibe ¢ hestimmt ein in Fig. 5 in
grisserem Massstabe ersichtlicher, mit Xentralschmierung
versehener Federregulator, der sich anderen derartigen Heglern
gegeniiber insofern ausgeichnet, als er nur zwei Gelenke und
als FErsatz der Bolzen vier Stahlschneiden besitzt, Der
Regulator ist ferner mit einer von Hand bedienbaren Vor-
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ig. 2.
Liegende Tandem -Verbunddampfmaschine von Ranpash mit Ventilstenerung, Patent Elsner.

druckzylinder an dem mit Rundfithrong fir den Krenzkopf

und geschlossener Kurbelkammer versehenen Balken befestigt;
es folgt ein kriiftiges Zwischenstiick mit seitlichen Oeffnungen

3

richtung zur Tourenverstellung versehen, sodass die (ie-
schwindigkeit der Maschine wiihrend des Ganges innerhalb
weiter Grenzen veriindert werden kann.
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Plg. 3 Btenerung, Fatent Elsner, zur Tandem -Verbunddampfmaschine von Raupach. Pip. 4.

zur bequemen Herausnahme des Niederdruckkolbens, an
welches sich der Hochdruckzylinder anschliesst. Beide Zylinder
haben heizbare Dampfmiintel: die eigentlichen Laufhiichsen
sind eingesetzt und mit Kupfer abgedightet. Das als Riemen-
gcheibe ansgebildete, zweiteilige Schwungrad von 3500 mm
Durchmesser und 650 mm Breite wiegt etwa 10 000 kg,

Fig. 3 zeigt die Steserung in der Totpunktlage der
Kurbel, in der das betreffende Einlassventil um das lineare
Voreilen geiiffuet ist. Da hier Steuerkurbel mit Mitte Schlitz-
scheibe zunsammenfillt, wird durch eine Verdrehung der
letzteren keinerlei Hinfluss auf die Voreinstrimung ansgeiibt;
iiese bleibt demmnach konstant. Dreht sich die Stenerkurbel
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