S
U

h

10

— -~

gemeinen die Anwendung des Gases im Haushalt gerade
i den letsten Jahren stetig smgenommen hat und die
jetzt allgemein gebriauchlichen Gas-Kochapparate noch
mancher Verbesserung bediirfen und zwar besonders mit
Liicksicht anf méglichst vollkommene Ausnutzong des
(+ases bezw. dessen Verbrennungsprodukte. Die gebriuch-
lichen Kochapparate leiden grisstenteils an dem Uebel-
stande, dass ein nicht unbetrichtlicher Teil des (ases
verpufft und infolgedessen nutzlos verloren geht. Dies
zu beseitigen, ist anch zum grissten Teile der Fweck
der nachstehend beschriebenen Gasbrenner.

Der Gasheicbrenner mit vegulierbavem Luftzutritt von
F. Butzke und Co., Aktiengesellschaft fiir Metallindustrie in

Fig, 1.
(Gasheizbrenner von Butzke und Co.

Berlin (D). R. P. Nr. 64 464), soll das Zuriickschlagen der
Heizflarnme durch die kleinen Oeffnungen der Brennerréhren
in das Innere des Mischrohres beseitigen, und zwar stiitzt
sich die Konstroktion dieses Brenners darauf, dass er-
fahrungsgemiiss ein Durchschlagen der Flamme verhiitet
werden kann, wenn man die notwendige Luft nicht sofort,
sondern nach und nach zufithrt uwnd dem Mischrohr eine
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des Brenners so weit vorgeschoben,
dags digselbe den Eingang des Mischrohres %, schliesst,
so wird su dem der Diise o entstrémenden Gas keine Luft
zutreten kinnen, der Breoner also mit lenchtender Flamme

dorch die Drehung

brennen. Wird dagegen der Bremner in die Gebrauchs-
stellang zuriickgedreht, so wird der Einlass zum Mischrohr
nach und nach geiffnet, dem Gas also allmidhlich immer
mehr Ludt sugefilhrt, so dass hierdurch die Heizflamme
erzielt wird.

Einem unnitigen, nennenswerten Gasverlust beugt
der Gaskocher von Jeseph Schaefer in Crefeld (D. R. P.
Nr. 68869) dadurch vor, dass der Brenner sich selbst-
thitig entsiindet, sobald ein Kochgeschirr auf den Brenner-
rost anfgesetzt wird. b

Zn diesem Zweck ist der Bremner b bei w drehbar
gelagert (Fig. 2) und ist am #dvsseren Ende seiner hebel-
artigen Verlingerung & mit dem Gaseinlassventil v ver-
gehen. Kine Feder f driickt dieses Ende nach unten, so
dass bei Nichtbenutzung des Kochers der Brenneraunfsatz

Fig. 8.
Aunsligohvorrichtong fir Gasflammen an Kochapparaten von Goldmann,

stets iiher den Brennerrost @ hervorragt. Der Gaszutritis-
hahn A ist mittels eines Armes z mit dem Gestell fest ver-
bunden, wird jedoch an kleinen Drehungen nicht gehindert.
Ein mit dem Hahn verbundener, gut abgedrehter Rohr-
stutzen »; greift in das Ventilgehiiuse ¢ ein und ist in
demselben kolbenartig verschiebbar. In der inneren Wan-
dung des Gehiiuses befindet sich ein ringfirmiger Schlitz s,
welcher mit der Gasdiise d in Verbindung steht. In der
Gebrauchsstellung des Kochers, d. h. wenn der Aufsatz &k
durch ein Geschirr heruntergedriickt wird, befindet sich
der Schlitz & oberhalb des obersten Endes des Stutzens »,,

Fig. 2.
Gaskocher mit sieh selbstthiitio sinstalllurem Brennar von Schaeler,

solche Weite gibt, dass die wvollkommens Mischung des
(ases mit der Luft bereits im Mischrohr erzielt wird, so
dass das in die Brennerrihren eintretende Gemisch iiberall
dio gleiche Zusammensetzung besitzt.

Der Brenner (Fig. 1) besteht nun aus dem sigentlichen
Bremnkirper e, dem Mischrohr & und der am Winkel-
rohr n, sitzenden Diise ¢ und ist um den hohlen Zapfen I
drebbar. Eine Scheibe #;, in welcher zentral die Diise o
gleitet, sobald der Brenmer um den hohlen Hapfen [ ge-
dreht wird, ist an einem kurzem, um drahharan_ Arm s
befestigt, der der Scheibe eine Mithewegung mit dem Brenner
erlanbt und ein Entlanggleiten auf der Diise bezw. ein Glei-
ten der letzteren in der Scheibe herbeifithrt, Tst die Scheiba
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so dass (Gas auns demselben durch dem Schlitz durchtreten
kann. Durch die Oeffnungen ! tritt Luoft ein und mischt
sich mit dem Gase in dem hohlen Brennerhebel by innig,
ehe das Gemisch bis #zu dem Bremnerkopf b gelangt. Bei
Entlastung des Aufantzes &k tritt der Schlitz unter die
Mindung des Stutzens, wodurch der Gaszutritt abgeschlossen
wird. ‘?un der Mitte der (Rehiinsedecke fithrt ein Kanal ke
ub, welcher mit dem Rihrchen » in Verbindung steht,
welches bis an den Drenmer b herangefithrt ist, so dass
hier eine Hilfsflamme brennen kann, solanga der Haln &
goiffnet bleibt, und von welchem bei Aufsetzen sines Kocl-
cefisses der Brenner entziindet wird. Finem Gasverlusto
wird dalier miiglichst vorgebengt.
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