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beginnen. Die unbefangene kritisch wissenschaftliche Unter-
suchung aber braucht der iiberhitzte Dampf nicht zu fiirehten;

diese ist es vielmehr, die ihn zur allgemeinen Herrschaft
bringen wird.

J. K. Reinecker's Werkzeugmaschinen.

Von Prof. Th. Pregél in Chemnits.

 Beit vielen Jahren gemiesst die Firma J. E Reinecker
in Chemnitz-Gablenz in der Herstellung von Schneidwerk-
zeugen, Loch- und Gewindebohrer, besonders von Frisern
und Messwerkzeugen einen vorziiglichen Ruf. Auch hat
diese Firma im Ban von Werkzeugmaschinen fir Sonder-
gwecke und fir allgemeine Verwendung Hervorragendes
geleistet und darin bereits vor der Ausstellung in Chicago

sich meineé Anerkennung erworben, Zur Erginzung
bereits frither in 1). p. J. beschriebener Maschinen diirfte
die Vorf dieser nach Originalzeichnungen vorgefiihrten

Werkzeugmaschinenfolge dem Leser willkommen sein.

Drehbank fiir Gewindebohrer, Bolzen und fihnliche
Werkzeuge (Fig. 1 bis ba).

Besondere Einrichtungen zur selbstthitigen Hubbegren-
zung des Schlittens, gur Riickstellung dengﬂlﬂlﬂhneidst&hia
nach beendetem auslaufenden Schnitt und zur raschen
Rickleitung des Schlittens in die Anfangslage, wobei der
Schneidstahl zuriickgelegt bleibt, zeichnen diese Drehibank
besonders aus und ermiiglichen einen sicheren, raschen und
billigen Arbeitshetrieb, indem ein Arbeiter bequem zwei
Drehbiinke gleichzeitig bedienen kann. Bei den kleineren
Drehbiinken ist die Wange (Fig. 3 und 4) vermoge zweier
Endbickechen auf einer mit Randleisten versehenen Tisch-
platte gelegt, welche zur Ablage von Werkzeugen, zum
Teil auch zum Abfangen der Kihlflissigkeit dient, wih-
rend die grisseren Gewindebohrer Drehbinke, Wangen
mit selbstindigen Kastenfiissen erhalten, welche als Be-
hilter gebraucht werden. Zudem besitzen diese grisseren
Drehbiinke bei gleicher Ausfilhrung des Schlittens eine
abweichende Einrichtung fiir den Schlittenriicklanf, die am
Deckenvorgelege untergebracht ist, nebst Riadervorgelege
bekannter Bauweise im Spindel-
stock. Dagegen sind die Reit-
stbckchen dieser Drehbanksgat-
tung in gleicher Bauweise mit
Keilleiste zur Seiteneinstellung
ausgefithrt. In folgendem sollen

eemeen | S0 schoben werden kinnte, so sind zur Verhinde-

Schlitzbiichse geht, an dessen inmerer Ringmutter der an
der Spindel mittels Nase gehaltene Druckring sich stiitzt,
wodurch der achsial gerichtete Spindeldruck aofgefangen
wird. Da nun durch die konische Reibungsscheibe ¢ bei

Fig. 2.
Drehbank fir Gewindebohrer, Bolzen ond flnliche Werkzenge.

der Kuppelung der Spindel b mit der Stufanscheibe d ein
Achsendruck nach rechts eintritt, der unter Umstiinden
den vorher erwiihnten an Kraftstirke iibertrifft,
so dass die Spindel aus dem Vorderlager ge-

rang dessen Ringmuttern und Stellring am
vnrgerﬁn Lagerzapfen vorgesehen, welche der
Spindel b den richtigen Halt in achsialer Rich-
tung geben. Ausserdem ist zur Bﬁmnmmg des
Andruckes fiir die Verkuppelung

in der Stufenscheibe 4 eine Win-
dongsfeder eingeschlossen, die sich
_an die feste Reibungsscheibe f
stiitzt und auf einen Ring wirkt,
der in der Lﬂ.n?nt der Spindel
gefithrt ist, wodurch einer Ver-
drehung der Feder entgegengewirkt
wird. An diese Scheibe [ setat sich
die Nutscheibe g an, welche durch
die Riemenrolle & unmittelbar vom
Deckenvorgel bethiitigt  wird,

und in einem Winkelhebel ¢k (Fig. 2)
lagert, welcher bei Usberwindung
einer Spannfeder durch den Hand-
griff k angestellt wird, womit eine
rasche Riicklaufdrehung der Spin-

del b und damit eine Riic des

Stichelschlittens verbunden ist, was

Fig. 1.
Drehbank fir Gewindebohrer, Bolzen und ahnliche Werkzouge,

nur die besonderen Eigentiimlichkeiten dieser Drehbiinke
hervorgehoben werden, welche teilweise durch das D. R. P.
Nr. 47842 gedeckt sind (vgl. D. p. J. 1891 279 *146).
Im Spindelstock « liuft die hohle Spindel & mit kegel-
formigen Kopfrapfen in geschlossener Rotgussbiichse,
Withrend der lange cylindrische Hinterzapfen in konischer

=

natiirlich nur bei ausgeltistem Rei-
. bungsgetriebe ¢ olgen kann.

Dieses wird von einem Gabelhebel x
ergriffen, der ebenfalls durch eine
Epmfeﬂtﬁr in die Ausriicklage ge-
bracht wird, sobald die Zunge seines Aussenhebels aus
einer federnden Sicherung z tritt, welche durch eine ab-
gokudpfte Abstellschiene y durch den nach links laufenden
Stichelschlitten niedergedriickt wird. Hirt diese Ein-
wirkung bei angehendem Rechtsgange des Stichelschlittens
auf, so springt diese Sicherung z zwar in die Hihe, ver-
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