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Die Hebemaschinen auf der Weltausstellung in Briissel 1910, 7

Unterhalb des mit Riffelblech abgedeckten Fiihrerstandes
befinden sich zwei Lagerbocke { die die Welle & aul-
nehmen, Auf dieser sind der zweiarmige Hebel e, f und
der einarmige g aufgekeilt, und zwar befindet sich jener
auf der Kontroller-, dieser auf der Bremshebelseite. Die
Hebelarme e und f sind mit den Hebeln @ und & durch
die Lenkstangen ¢ und & verbunden. Der Hebel g tragt
unten einen federnden Zapfen r, der in ein Langloch des
Bremshebels eingreift. An letzteren ist ferner das Brems-
gestinge pelenkig angeschlossen.

Fig. 5 zeigt die Lage bei geliafteter Bremse und
voll einge:chaltetem Motor, d. h. der Kontrollerhebel steht
auf dem letzten Kontakt. Wird der Bremshebel nun im
Uhrzeigersinne gedreht,
so hat dies ein Anlegen
des Bremsbandes an die aaiiey | el
Bremsscheibe zur Folge.
Die Bremse soll aber pur

Fig. &

die Bremse angezogen ist, kann der Kontrollerhebel nicht
aus der Nullstellung bewegt werden.

Bei gelister Bremse kann der Kontrollerhebel natiir-
lich zwischen den beiden Anschlagen an ¢ und & nach
Fig. 5 frei bewegt werden, Steht er aul Senken, so
wird er beim Festzichen der Bremse ebenfalls zwangliufig
in die Nullstellung gefiihrt,

Die Scheibe ! der Notbremse sitzt nach Fig. 3 auf
der Trommelwelle. Das Bremsband kann durch einen
gewichtbelasteten, unterhalb des schmiedeeisernen Funda-
mentrahmens liegenden Hebel angezogen werden. Fur
gewihnlich bleibt die Bremse geliftet, ihr Hebel wird in
der entsprechenden Stellung festgehalten.

Das Gewicht, das die Bremse anzieht, kann nun aus-
gelost werden

festgezogen werden kon- 3 Fig. 7.
nen, wenn der Kontrol- % -
lerhebel sich in Null- i
stellung befindet. Das ﬁj .
zwangldufige Ueberfih- ﬁi !
ren des letzteren in ™ =
diese Stellung geschieht 3 5 ; : 1
nach Fig. 5 in folgender % E . ; 1
Weise. = iy
Die Drehung des S/ Iy oNp T 2
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Bremshebels bewirkt I
gleichzeitig eine gleich- Aorfrolierhesel |- Bremakebel
gerichtete des Hebels g Aulisteling Anziehen der

und durch diesen eine Bremon

solche des zweiarmigen
Hebels ef. Durch die
Lenkstangen werden aber
auch die Hebel ¢ und b,
und zwar gegeneinander
gedreht. Ein Anschlag
am Hebel a legt sich
gegen die untere Ver-
lingerung des Kontroller-
hebels und nimmt diesen
bis zur Nullstellung mit.

Fig. 6 zeigt dic
Stellung der Hebel hier-
bei. Von dieser Stellung an soll die Bremse durch
Weiterfithren des Hebels festgezogen werden, ohne dali
der Kontrollerhebel mitgenommen wird; es mul also eine
Entkupplung des Hebels ¢ vom Bremshebel statifinden.

Am Fiithrungsbock befindet sich ein Loch p und ein
Anschlag £ Gegen diesen legt sich der federnde Stift r
und wird dort festgehalten. Die rechte innere Kante des
Langloches am Bremshebel ist nach innen stark abge-
schrigt. Beim Weiterdrehen des letzteren gleitet der
Stift  auf dieser schrigen Fliache und wird in das Loch
p hineingedriickt. Er wird dann durch die ebeae Fliche
u# am Bremshebel bei dessen weiterem Ausschlage nieder-
gehalten.

Durch das Festhalten des Stiftes r sind auch die
Hebel e, f, g, @ und & und durch die Anschlige an a

Fig. 6.

Flg. 5 und 6. Schema des Bremsgestinges
rum Forderhaspel des Werkes Stuckenhols.

e

Fig. 8.

Elekirisch betrichener Farderhaspel der Deutschen Maschinenfabrik A~
Werk Stuckenholz,

1. durch den Teufenzeiger,
2. durch einen Elektromagneten,
3. durch den Maschinisten mittels eines Fubtrittes.

Das Ausldsen durch den Teufenzeiger m (Fig. 3) ge-
schieht bei Ueberschreiten der Hochststellung des Forder-
korbes. Durch das Herabfallen des Bremshebels wird
gleichzeitig der Stromkreis des Motors unterbrochen, so
dall dieser stillgesetzt wird.

Das Auslosen durch den Elektromagneten n geschieht
dann, wenn aus irgend einem Grunde der Strom im
Leitungsnetz ausbleibt. Der Magnet liegt am Netz und
ist wihrend der ganzen Betriebszeit erregt. Bleibt der
Strom also aus, dann fillt der Anker des Magneten ab
und ldst das Fallgewicht aus.

Auberdem kann der Maschinist in Gefahrfallen das

und b auch der Kontrollerhebel gesperrt. Solange also | Gewicht durch den Fubtritt ¢ beliebig auslosen. Soll
|
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