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Fernthermometer.

Von Geh. Regierungsrat Professor Dr. Karl Scheel, Berlin-Dahlem,

Fernthermometer werden seit langer Zeit fir die
Zwecke der Feuermeldung benutzt. In der Regel han-
delt es sich dabei um eine sehr einfache Form von Mef-
instrumenten, welche man auch wohl Alarmthermometer
nennt, und deren Aufgabe darin besteht, die Ueberschrei-
tung einer Hochsttemperatur der Ueberwachungsstelle
bekannt zu geben.

Wesentlich héhere Anforderungen stellt der Heizungs-
ingenieur an das Fernthermometer. Er verlangt nicht
nur die Fernmeldung einer héchsten und einer niedrig-
sten Temperatur, sondern er wiinscht meist auch noch
gine Kenntnis vom Steigen oder Fallen der Temperatur
am fernen Ort zu erlangen, um danach die Zentralheizung
fiir die wverschiedenen von ihm versorgten Teile eines
Gebdudes einstellen zu konnen.

Aehnliche Wiinsche hat der Maschineningenieur,
wenn er den Wirmezustand der empfindlichen Teile
seiner Maschinen iberwachen soll; namentlich die auf

einen engen Raum zusammengedringten Maschinen eines
Schiffes bediirfen besonders sorgfiltiger Wartung,

In neuerer Zeit gewinnen auch technische Betriebe
in immer steigendem Mabe Interesse an der Fernmeldung
von Temperaturen; die hier zutage tretenden Bediirinisse
beschrinken sich nicht mehr auf enge Bereiche, sondern
erstrecken sich aui alle der Messung iliberhaupt zugiing-
lichen tiefen, mittleren und hohen Temperaturen.

Alarmthermometer.

Wir betrachten zunfchst kurz die Alarmthermometer,
deren wirksamer Teil ein Quecksilber- oder ein Metall-
thermometer ist. In ein gewohnliches QQuecksilberthermo-
meter ist unten in die Kugel und bei einem bestimmien
Oradstrich je ein Platindraht eingeschmolzen. Werden
beide Drahte mit Zwischenschaltung einer galvanischen
Batterie und eines Lautewerkes miteinander verbunden,
so wird der durch Temperatnranstieg sich verlingernde
Quecksilberfaden den Stromkreis schlielien und das Liute-
werk in Titigkeit versetzen.

Es sind zahlreiche Versuche unternommen, die Alarm-
temperatur am selben Thermometer verinderlich zu
machen. Die bekanntesten Mittel zur Erreichung dieses
Zieles sind eiperseits die Veranderung der Quecksilber-
menge im Thermometer, wie sie dem Chemiker vom
(Gebrauch der sogenannien Beck mann - Thermometer
geliufig ist; andererseits hat man stalt des festen ein-
geschmolzenen oberen Koniaktes einen Kontakt durch
ein Eisenstibchen vorgesehen, das an einer schwachen
Spiralfeder hingend durch einen von aulien wirkenden
Magneten mit mibBiger Reibung in der Thermometer-
kapillare verschoben werden kann. Endlich hat man

auch das Ziel der Fernmeldung mehrerer Temperaturen
dadurch zu erreichen gesucht, dall man statt eines
in die Kapillare eingeschmolzenen Metalldrahtes deren
mehrere anordnet, die gleich weit, etwa um je einen
Temperaturgrad voneinander entiernt sind, Da jeder
neu hinzugefiigte Kontakt eine weitere Leitung zum
Beobachtungsort bedingt, “wird ein solches Mehrfach-
Alarmthermometer ein recht ungeschicktes Instrument.
Aus der groflen Zahl der Metallthermometer moge
hier nur die sehr verbreitete Feuermelderkonstruktion der
Firma Oscar Schéppe in Leipzig genannt werden.
Der wirksame schwach gekriimmte Metallstreifen & (Abb. 1)
ist mittels zweier Schrauben s an einem gulieisernen
Triger befestigt. Bei Temperaturerhéhung biegt sich
der Streifen durch und legt sich bei Erreichung einer
Hichsttemperatur gegen eine Kontakischraube ¢, welche
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