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bringung einer Korrekiion Deseitigen, die man aul ex-
perimentellem Wege oder unier Beriicksichligung der
hydrostatischen Gesetze rechnerisch leicht ermitteln kann.

Steinle & Hartung machen iber die Natur
ihrer wirksamen Fliissigkeit im Tauchkorper keine nidheren
Angaben, Schiffer & Budenberg, welche die
Spannungsthermometer auch Thalpotasimeter nennen, ver-
wenden fiir Temperaturen von -|-35° bis - 180° C
Aether, oberhalb 360 ° bis 750 ° C Quecksilber als Fiill-
fliissigkeit.

Thermometer mit elektrischer
Uebertragun g.

Der Wirkungsbereich aller mechanisch iibertragenden
Fernthermometer ist naturgemil ein beschrinkter. Ent-
fernungen von 50 m werden selten erreicht, Entfernungen
von 100 m nur unter besonders giinstigen Umsténden
iiberschritten. Bei noch grilleren Entfernungen ist man
einzig und allein auf die einer rdumlichen Beschrinkung
kaum unterworfene elektrische Uebertragung angewiesen.

Die elektrische Uebertragung haben wir beim Alarm-
thermometer bereits kennen gelernt. Aber das Alarm-
thermometer besitzt den Nachteil, nur eine, hichstens
ginige wenige Temperaturen in springender Folge zu
melden, wiithrend in den meisten Fillen eine kontinuier-
liche Anzeige des Temperaturganges erwiinscht ist.

Die Bedeutung dieses Problems geht iiber die Tem-
peraturfernmessung hinaus; denn die Fernmeldung der
Angabe von ZeigermeDinstrumenten ganz allgemein wird
vielfach begehrt und ist zu den verschiedensten Zeiten
auf mannigfaltigste Weise versucht worden. Starken An-
reiz, sich mit der Sache zu befassen, bot immer aufs
neue die Notwendigkeit der Uebermittlung der Kompali-
angaben auf mehrere Teile eines Schiffes und auch heute
diirite die Aufgabe noch nicht restlos geldst sein.

FernmeBinduktor.

Die grolle Zahl der Bearbeitungen des Problems
kann hier nicht besprochen werden. Wir wollen uns
vielmehr auf die Darstellung der vielleicht originellsten
und wohl auch erfolgreichsten Konstruktion beschrinken,
die auf dem Prinzip der Induktion beruht und von dem
Rostocker Professor Moennich ersonnen ist.

Schickt man durch eine von zwei ineinander dreh-
baren Spulen einen intermittierenden elektrischen Strom,
so entstehen in der zweiten Spule Induktionsstrome,
deren Stirke von der Grdle des von beiden Spulen ein-
geschlossenen Winkels abhingt. Die Induktionsstrome
sind am stirksten, wenn beide Spulen einander parallel
stehen, sie nehmen mit zunehmendem Neigungswinkel
ab und verschwinden, sobald die Ebenen der beiden Spulen
ginen rechten Winkel einschliellen.

Denkt man sich nun, etwa bei der zentralen Be-
heizung eines Gebdudes in irgend einem Raum und in
der Kontrollstation je einen solchen Induktor aufgestellt
und die duleren wie die inneren Spulen durch Fern-
leitungen L und [ (Abb. 2) miteinander verbunden, so
wird ein durch eine Leitung — etwa die die dulleren
Spulen verbindende — gesandter intermittierender Strom
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in der Leitung der inneren Spulen Induktionsstrome er-
zeugen, deren Stirke, wie oben gezeigt, von dem Nei-
gungswinkel der Rollen abhiingt. Wird nun die die
inneren Spulen verbindende Leitung derart geschaltet, dalb
die Spulen auf beiden Stationen in entgegengesetzter Rich-
tung durchilossen werden, so wird die Leitung dann
stromlos erscheinen, wenn beide entgegengesetzt ge-
richtéten Induktionsstrome gleich sind. Das ist aber nur
der Fall, wenn die Spulen in beiden Spulenpaaren gleiche
Winkel einschlielien.

Fiir die Ferniibertragung einer Zeigerstellung wird
in der Aufgabestation die Zeigerdrehung — etwa diejenige

eines Metallthermometers — durch Hebel auf die innere
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Induktionsrolle iibertragen; an der Beobachtungsstation
wird durch Drehen an einem Handgriffknopf die innere
Spule in eine solche Lage zur #uleren gebracht, dall
durch die Leitung der inneren Spulen kein Strom mehr
flieBt. Alsdann haben beide inneren Spulen die gleiche
relative Lage zu den duleren und ein mit der inneren
Spule der Empflangsstation verbundener Zeiger mull bei
symmetrischer Anordnung der Skalen dieselbe Einstellung
liefern, wie der Zeiger in der Aufgabestation. Die Strom-
losigkeit der Leitung erkennt man am besten am Ver-
siummen eines in die Leitung eingeschalteten Telephons 7,

Die Anordnung eines einzelnen Aufgabeinstruments
erfordert die Anlage von vier isolierten Leitungen. Bei
gleichzeitiger Verwendung einer groleren Zahl von Fern-
thermometern verringert sich diese Zahl verhaltnismalig,
Bei n Instrumenten, welche alle von derselben Stelle aus
beobachtet werden, sind nur # -+ 3 Leitungen nitig, weil
man die drehbaren Spulen sdmtlich in eine Leitung hinter-
einanderschalten kann und nur den intermittierenden
Hauptstrom der einzelnen Spulen mitiels Umschalter ge-
trennt zuflielen zu lassen braucht,

Die Moennichschen Fernthermometer sind von
der Firma G. A. Schultze in Berlin gebaut und viel-
fach, zum Teil in grollen Anlagen, in Betrieb gesectzt
worden. Auch in anderen Fillen zum Beispiel als Fern-
manometer, Fernbarometer, Fernhygrometer, Fernwasser-
standsanzeiger, ja auch zur Konstruktion eines Entier-
nungsmessers ist der M o e n nich sche Fernmellinduktor
mit Erfolg angewendet worden. Ein niheres Eingehen
auf diese Moglichkeiten -liegt aber aullerhalb des Rahmens
dieses Aulsatzes.

Elektrische Thermometrie.

In neuester Zeit hat die elekirische Thermometrie
ganz bedeutende Fortschrifte gemacht. Dabei versteht
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