Diiifer-Melchiors, iiber neue Dampfmafdinen-Steuerungen. v

der breifad) abgefropiten Mafdhinentvelle verbunden ift, rwdhrend dev
Rolben b durd) Bermitthung eined Querhauptes und sweier feitlich vom
Cylinver gefilhrten Stangen mit sei andern Kreuzfopfen verbunben ift, |
bie mit den dupern Kurbeln der Mafdhinenwelle, weldhe dev mittlern um
600 nadjeilen, durd) Kurbelitangen n Berbindbung fteben. Der Cylinver
bat brei Dampfeintritt= vefy. Nustrittcandle, die an deffen unterer Seite "~
angebradht find und hievdurd) gleidyseitig die Drainirung ped Cylinders i
beforgen. Unter jeder diefer Deffnungen befindet fid) ein Rundjdicber,
deflen Gomftruction und Bewequng weiter unten erdriert werden joll;
bei der mittlern Oeffnung ift der Cylinder nad) beiden Seiten ju aus-
genommen, bamit die Dampifolben in ihren extremen innern Stellungen
(Fig. 9 fiir a, Fig. 12 fiir b) den Dampfeintritt nidt Hindern.

Muf die Weife wird ein Motor gefdhaffen, der filr eine Umbrebung
per Rurbelwelle drei Filungen nupbar madt, in Folge defjen duperit
giinftige Kraftiibertragungsverhdltnifie getoinnt und von jedem Punite
aud mit gleicher Leidhtigleit amgulafien, daber aud) fiiv Reverfirmaichinen
anwendbar ift. Sur Grlduterung des hier Gefagten feien furzer
Darftellung bdie beiven Dampffolben auf ihrem Wege bei einer Ums-
drehung verfolgt, und jwar unter ber Annahme vollev Fitllung.

n Fig. 7 undb 8 befinden fidh beide Kolben am meiften gendbert,
beive gehen nad) linfs; hinter a ijt Dampfeintritt, vor b Damypi-
austritt, yvijdert a und b Dampfeintritt, defjen Wirfung auf a
aufgeboben witd, in Folge deffen Kraftabgabe an der Surbel b
in giinftigiter Stellung.

Figur 9: Tobter Puntt des Kolbens a, an beiden Eylindevenden
Dampfaustritt, in der Mitte Dampfeintritt.  Kraftabgabe an
beiven Kurbeln, in giinftiger Weife an der Kurbel b,

;f Figur 10: Tobdter Puntt ded Kolbend b. Dampfeintritt am linfen
| Gylindevende und in der Mitte, Austritt vechts, in Folge Tefjen
Sraftabgabe an der Kurbel a in giinjtigiter Weife.

: Figur 11: Jweiter tobter Punit ded Kolbens a. Dampfeintritt an
E beiden Gylinderenden, Austritt in der Mitte; beide Kolben ar-

beiten, bavon b unter giinftigem Kurbelivintel.

Nigur 12: Jiveiter todter Puntt besd Kolbensd b. Dampfausdtritt linis
i und in der Mitte, Dampfeintritt redhtd, Kraftabgabe an Dbder
3 Surbel a in giinftigiter Stellung.

Bu bemerfen ift nody, vaf fih Dier der Gegendrud ded frijdhen
ober gebrauditen Dampfes swijden den svei Kolben ftetd audgleidt, fo
baf die Majdine in diefem Falle gemau iie eine gewdhnlihe Dampf-
majdhine mit einem Cylinder in giinftiger Kurbelftellung arbeitet, wie Died
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