Neuerungen an rofirenden Maschinen. 9

Eine Abénderung des vorbesprochenen, in Fig. 1 Taf. 1 dargestellten
Systemes besteht darin, dafs man die Walze hohl macht und sie nur
an der einen Kopffliche mit einem zur Uebertragung der Kraft dienenden
Wellenzapfen versieht, wihrend der Kolben auf einem auf dem anderen
Gehiiusedeckel centrisch angeordnefen, in die Hohlwalze hineinragenden
Zapfen drehbar befestigt ist. Der Kolben bedarf dann keiner besonderen
Schuhe. Es kann in diesem Falle der Dampf genau wie frither wirken,
wenn nur der Walzenspalt so geformt ist, dafs der Kolben verschiedene
Lagen zur Walze einnehmen kann. Diese Anordnung ist schon von J. Hick
(1845 95 * 81) benutzt worden; neuerdings hat dieselbe Ch. Durot in
Rothau, Elsafs (*D.R.P. KL. 59 Nr. 22910 vom 10. November 1882)
nochmals aufgenommen; nur sind hier drei starke, nach Zahnflanken
geformte Kolben vorhanden, die sich unabhiingig von einander in der
Walze, von weleher nur noch 3 Segmente stehen geblieben sind, hin-
und herschieben.

Nach dem gleichen Systeme ist der Dampfmotor von A. Kissam in
London (*D. R. P. KL 59 Nr. 23430 vom 9. Februar 1883) gebaut, welcher
einer anderen Eigenthiimlichkeit halber spiiter bei einem sehr verwandten
Systeme besprochen werden soll, und der Gasmotor von Fritz Marti
und Jul. Quaglo (*D. R.P. K. 46 Nr. 25483 vom 29. October 1882).

Bei den bis jetzt besprochenen Maschinen tritt, von der Todtpunkt-
stellung ausgehend, eine stetig zunehmende und dann wieder eine ebenso

abnehmende Kraftiulserung ein. Is ist dieser Umstand sowohl hir

Motoren, als fiir Pumpen gleich wenig wiinschenswerth, Um dies zu
vermeiden, ordnet man die Walze centrisch zum Gehiiuse an und lifst
sich letzteres an einer Stelle durch steilere Flachen bis zur Walze ein-
bauchen. Wie Fig. 6 Taf. 1 zeigt, findet dabei eine gleichmiilsige Kraft-
dufserung auf nahezu eine ganze Umdrehung statt; nur lassen sich in
Folge der steileren Flichen die Kolben an den betreffenden Stellen etwas
schwieriger in die Walze hineinschieben. Dieser Nachtheil wird aber
durch den zuerst erwiithnten Vortheil mehr wie aufgehoben, Bei Pumpen
und Gebliisen dieser Gruppe (erstere haben in der Praxis schon eine
gewisse Verbreitung gefunden) werden die Einstrom- und Ausstrom-
o6ffnungen unter jene schrigen Uebergangsflichen angeordnet. Eine solche
Einrichtung besitzt z. B. die Pumpe von R. Bredo in M.-Gladbach
(vgl. 1879 231 *20). Bei einer anderen Pumpe von Bredo (*D.R.P.
Kl. 59 Nr. 5168 vom 1. Oktober 1878) werden die Kolben durch Wasser-
druck, welcher durch die Verbindung des Walzeninneren mit dem Druck-
rohre vermittelt wird, und durch eine Schraubenfeder, deren Mantelflichen
zwei mit den stumpfen Enden gegen einander stehende Kegel bilden
und deren Windungen sich in Folge dessen bei giinzlicher Zusammen-
driickung in eine Ebene legen, nach aufsen geschoben. Diese Pumpen
haben aber noch eine bemerkenswerthe Einrichtung. Um némlich die
Dichtung zwischen den Kopfflichen der Walze und den Gehiusedeckeln
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