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2 Ueber Neuerungen an Sicherheitsventilen.

ist, und zwar wird der Unterschied zwischen Oeffnungs- und Schlufs-
spannung um so grifser sein, je grofser die hinzukommende zu der dem
Dampfe stets ausgesetzten Druckfliche ist. Da im Allgemeinen ein er-
hebliches Sinken unter die festgesetzte Grenzspannung nicht gewiinscht
wird, so ist es auch nicht zweckmiifsig, die hinzukommende Druckfliche,
also im vorliegenden Falle den Durchmesser bezieh. die Breite des
Raumes H sehr grofs zu nehmen.!

In der Wirkungsweise den vorgenannten éhnlich sind die Ventile
mit iiberhiingendem und iiber den Ventilsitz aulsen etwas iibergreifendem
Rande. Hierher gehirt z. B. das in Frankreich jetzt vielfach benutzte
Ventil von Th. Adams (vgl. 1881 241 * 248), welches im Wesentlichen
mit dem von Asheroft (vegl. 1873 208 * 81) iibereinstimmt. Adams ver-
wendet immer direkte Federbelastung, weshalb seine Ventile besonders
fiir Locomotiven und Schiffsmaschinen geeignet sind.*

I Ingenieur Olry in Lille hat mit zwei Codron’schen Ventilen von der Ft}l‘l:_t'l-
Fig. 6 Versuche angestellt, bei welchen sich Folgendes ergab: Das eine Ventil
hatte im Sitze A 96mm und im Sitze B 68mm Durchmesser. Die ringformige
Druckfliche betrng hiernach 3606amm und die centrale 3632qmm, Beim An-
heben des Ventiles wurde also die wirksame Fliche verdoppelt. Benutzt wurde
zu den Versuchen ein Bouilleurkessel von 36dm.8 Heizfliche und 1am.15 Rost-
fliche, Der Ventilteller flog bei einer Spannung von 4.6k/ge plotzlich auf,
nahm sofort die durch die Anschlige gestattete hochste Stellung bei 6mm Hub
gin und schlofs sich erst wieder, als die Spannung auf 2k8, also fast auf die
Hilfte der Oeffnungsspannung gefallen war. Bei dem zweiten Ventile betrug
der Durchmesser bei 4 70mm. bei B aber nur 27mm, die ringformige Fliche
also 3276amm und die centrale 572qmm, letztere demnach nur 0,175 der ersteren.
Dem Ventile war nur 4mm Hub gestattet. Bei 4k5 Dampfspannung fing das
Ventil an, zu tanzen, wobei der Hebel immer gegen die obere Begrenzung
schlug, Nach 3 Minuten war trotz eines sehr lebhaft unterhaltenen Feuers die
Spannung auf 4k2 gesunken. Von da an blieb das Ventil etwa 2mm iiber
gseinem Sitze nahezu unbeweglich stehen; die Spannung sank allméhlich weiter
bis auf 4k. blieb dann aber constant. Nachdem man schlielslich das Feuer
etwas gemiifsigt hatte, schlofs sich das Ventil.

2 Wie wirksam dieselben sind, geht aus einem Berichte von A. Brustlein,
Ingenieur auf den Stahlwerken von Unieux hervor (vgl. Genie civil, 18823
Bd.2 S.411). Auf den genannten Werken waren gewohnlich 22 Kessel von
zusammen 1000qm Heizflaiche in Betrieb, welche simmtlich durch das Dampf-
rohrnetz mit einander in Verbindung standen, und von denen jeder mit zwei
der franzosischen Verordnung entsprechenden Sicherheitsventilen versehen war.
Diese sorgfaltig in Stand gehaltenen Ventile waren fiir 4k Dampfspannung be-
lagtet, konnten aber nicht verhindern, dafs in den Ruhestunden die Spannung
auf 5 und selbst auf 5k5 stieg. Es wurde dann versuchsweise auf einem in
der Mitte der Anlage befindlichen Vertikalkessel ein Adams’sches Sicherheits-
ventil von 70mm Durchmesser angebracht und dasselbe geniigte, um in simmt-
lichen Kesseln unter allen Umstinden die Spannung zwischen 3,8 und 4k zu
halten. Damit die ganze Anlage nicht von dem einen Kessel abhingig sei,
wurden dann spiter noch 3 gleiche Ventile auf verschiedenen Kesseln an-

gebracht.
Ferner hat Ingenieur Vieaire auf einer Locomotive Versuche mit 2 Adams'-

schen Sicherheitsventilen von je 63mm Durchmesser angestellt (vgl. Portefeuille
économique, 1883 S. 166), welche ebenso giinstig ausfielen. Es wurde auf der
stillstehenden Locomotive das Fener mittels des Blasrohres zunichst miglichst
angefacht und das letztere dann abgesperrt, so dals dem Dampfe nur der Aus-
weg durch die Sicherheitsventile blieb. Dieselben flogen auf bei einer Spannung
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