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29 Ueber Fortschritte im Hiittenwesen.

Zwischenboden f, dem engeren Rohre g, welches oben einen siebarfig
durchlochten, festen Deckel 4 hat, unten ganz offen ist und mif dem
vollen Kranze ¢ am Mantel anliegt, endlich aus dem aufgeschobenen,
weiteren Rohre k mit einer darauf befestigten Schnecke, dessen kreis-
formig gelochter Kranz [ die Schnecke nach unten begrenzt, wiihrend
der gelochte, feste Deckel m die Schnecke und das Rohr nach oben
abschliefst. Diese beiden Rohre sowie der Zwischenboden stehen auf
Fiifsen, welche gleichzeitig die erforderlichen Zwischenriiume bilden, und
kénnen aus dem Mantel herausgenommen werden. Damit die aus den Muffel-
vorlagen austretenden Gase auf dem durch die Pfeile angedeuteten langen
Wege den Staub vollig absetzen, werden die Durchgangstffnungen fir
die Gase, nach dem Ausgange hin, immer enger; sie sind jedoch iiberall
so grofs gewihlt, dafs eine Stauung im Ballon und damit eine nach-
theilige Spannung der Démpfe in den Vorlagen nicht eintreten kann.
Durch die Oeffnungen des Deckels ¢ treten die Gase iiber Manneshohe
aus dem Ballon ins Freie.

G. M. Westman in Karis, Fionland (*D. R.P. Nr. 19127 vom 6. No-
vember 1881) construirte einen Regenerativ-Schachtofen zur Reduction von
Zinkerzen. Die Schachtofen 4 (Fig. 9 bis 12 Taf. 3) werden durch
Schiittrichter b mit abwechselnden Lagen von geristeten Erzen und Kohlen
angefiillt. Angenommen, das Zink in dem einen Ofen sei bereits reducirt
und verfliichtigt, so lifst man, um die zuriickbleibenden Kohlen zu Gute
su machen und daraus reducirende Gase zu bilden, warmen Geblise-
wind durch die Formen d eintreten. Die gebildeten Generatorgase treten
durch die oberen Kaniile ¢ in die Rohren f aus, gehen durch diese in
die Kasten g hinab, von wo sie durch die Rohren h zum Gasventile ¢
aufsteigen and dann durch Rohr k in den Raum ! des grofsen Gasventiles
m gelangen. Hier gehen sie in die Abtheilung n und Kanal o, in den Re-
generator R, werden hier noch stirker erwiirmt, dann durch Kaniile r
und s, aus denen sie durch die Oeffnungen ¢ in den anderen Ofen A ein-
ireten, welcher frisch mit Erz und Kohle gefiillt ist. Das Erz soll hier-
dureh reducirt, das Zink abdestillirt werden. (Ob die so erzielte Tem-
peratur dazu wirklich ausreicht, erscheint keineswegs sicher? Ref.)
Die Zinkdidmpfe entweichen mit den Gasen zusammen durch Kaniile e
und Rohren f, welche von weiteren Rohren umgeben sind. Durch den
Raum zwischen diesen Rohren oeht der Geblisewind und wird dadurch
erwiirmt, das (rasgemisch aber abgekiihlf, so dals sich das Zink in den
Kiisten ¢ verfliissigt. Die Gase dagegen steigen durch die Rohren /4
aufwiirts zum Gasventil {1 gEl’]E]] durch Rohr wu und zur AbsﬂhﬂidUHg
der letzten Zinkdiimpfe durch den Condensator v und treten durch Rohr w
in die Abtheilung = des grolsen Grasventiles m. Von hier gehen sie
durch die Abtheilung y und die Kanile z, treffen dann mit dem aus
den Formen a kommenden Geblisewinde zusammen, withrend die Ver-
brennungsproducte nach Erhitzung des Regenerators R durch den Kanal o
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