4 Ueber Neuerungen an Pumpen.

Kolbenstange € mittels eines Bundes umfassen. Die Kolbenstange ist
mit Bronze bekleidet. Die an den Cylinderenden angeordneten 8 Ventil-
gehiiuse werden durch hohle Deckel H geschlossen und enthalten bron-
zene Kugelventile E mit Sitzen aus gleichem Metall. Da sonstige reibende
Theile hier nicht vorhanden sind, so hat man von einer Auskleidung
des Gehiuseinneren mit Kupfer oder Bronze abgesehen. Die 4 Saug-
ventilgehiiuse laufen in das gemeinschaftliche Saugrohr K aus, welches
in den Schlempebottich taucht. Die beiden Druckventilgehiuse jeder
Pumpe miinden in einen Kasten M, welcher nach oben durch ein kreis-
'bﬂgeni:jrmwea Gitter Q abgeschlossen ist. Unterhalb desselben bewegt
sich eine Reibvorrichtung O P, welche die im Gitter hingen bleibenden
festen Korper zerkleinert und sie hierdurch fiir den demniéichstigen Durch-
tritt durch das Gitter geeignet macht.

Die meisten sich auf Pulsometer beziehenden Neuerungen betrefien
die Dampfsteuerung.

Adam Ruthel in Wiirzburg (*D. R. P. Nr. 20473 vom 23. April 1832)
wendet statt der bekannteren Kugel- und Zungenventile einfache hori-
zontal bewegliche Sitzventile an. Die beiden die Pumpenkammern A
and B (Fig. 7 Taf. 1) abschlielsenden Ventile a, a; sind starr mit ein-
ander verbunden und laufen mittels 2 Laufriider auf einer kurzen Schiene
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oo 1 von trapezformigem Querschnitt. Die Bewegungen der Ventile werden
, 1 durch ein Kippgewichtb beeinflulst, dessen vertikale Stange sich gegen
g j die Schiene stiitzt und den die Ventile verbindenden Biigel mittels emner
| Schleife umfafst.

Sl Wenn auch diese Einrichtung wegen der grofsen Reibungswider-
i }: stinde, welche die Ventile ihrer Bewegung entgegensetzen, nicht als
; praktisch bezeichnet werden kann, so verdient das Patent doch eine
% besondere Beachtung, weil es eine Vorrichtung angibt, wodurch eine
i Regulirung des Hubes der Ventile wakrend des Betuebes des Pulsometers
ermoglicht wird. Der eine Ventilsitz ist nimlich am Ende einer einseitig
geschlossenen Rohre ¢ angebracht, die sich mittels eines Schraubenrades
in einer cylindrischen Ausbohrung der Pumpenkammer B verstellen lifst.
Il Eine Dichtung der Rohre wird durch eingelegte Sprengringe und Stopi-
| biichse béwirkt. Die Vortheile einer solchen Hubregulirung sind nicht
- I - ; 3 . -

< | zu verkennen; nur miifste dieselbe mit einer praktischeren Steuerung
;E i vereinigt werden.

= | Rich. Vogel in Bochum (*D. R. P. Nr. 20568 vom 12. Mai 1882) gibt
i den Balancierventilen seiner Pulsometer (vgl. Fig. 8 Taf. 1) eine nach
M unten zugespitzte Form, um eine vorzeitige Umsteuerung, welche bei
1 mit vollstindicer Wasserfiillung arbeitenden Pulsometern durch den
= i Anprall des aufsteigenden Saugwassers gegen die Dampfsteuerventile
1 leicht hervorgerufen wird, zu vermeiden. Um die Stofse der Saug-
y ventile zu verhindern, gibt Vogel denselben eine eigenthiimliche Gestalt.

Ueher der Saugdffnung wird ein durchlocherter Kolben b befestigt, iber
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