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8 Ueber Neuerungen an Pumpen.

soll im Stande sein, sich selbst aus dem Wasser bis zu 7m.5 Saughohe
frei zu arbeiten. Zur Forderung auf grofse Hohen mit geringer Dampf-
spannung konnen mehrere Pulsometer iiber einander gestellt werden,
wobei das Druckrohr des unteren das Sangrohr des oberen wird.

Die Merkel'sche Verbesserung des hydraulischen Widders (vel. 1881
242 " 404) gab den Anlals zu verschiedenen Abiinderungen, welche den-
selben Zweck anstreben. Aug. W. Diez in Miinchen (*D. R.P. Nr. 20429
vom 24, Mai 1882) verengt der Menge des Zuflulswassers entsprechend
die Durchflulsweite des Stolsventilgehiuses dadurch, dafs er einen mit

Oeffnungen versehenen Ringschieber um das durchbrochene cylindrische

Gehduse legt. Durch Drehung des Schiebers kann der offene Querschnitt
der Oeffnungen regulirt werden. — In einem anderen Patente (¥ Nr. 20781
vom 11. Juli 1882) legt Diez die Durchgangsoffnungen in die Decke des
Ventilgehiiuses und regulirt den CQuerschnitt derselben dureh Nieder-
schraubventile.

Ferner will Diez den Widder fiir Gefille von iiber 10m Hohe ge-
eignet machen (vgl. ¥ D. R. P. Nr.20901 vom 11. Juli 1882). Bis jetat
scheiferten einschligige Versuche an dem schnellen Verschleifs des Stofs-
ventiles. Das neue Stofsventil (Fig. 10 Taf. 1) hat die Gestalt eines in
dem Cylinder b spielenden Kolbens und besitzt 4 mittels Schrauben d zu
regulirende Durchtrittsoffnungen. Ebensolche in einer Linie liegende
Oeffnungen p besitzt das Gehiduse b. Zur Hubbegrenzung ist iiber der
Kolbenstange ein Biigel mit Puffer angeordnet.

Die Vorrichtung soll folgendermalsen wirken: Durch den Druck des
Wassers wird der Kolben gehoben, bis der Kolbenkorper die Gehiiuse-
Offnungen p vollstindig iiberdeckt. Wiihrend bis dahin das Wasser un-
gehinderten Durchtritt durch den Kolben und die Oeffnungen p hatte,
wird derselbe jetzt plotzlich gehemmt. Es erfolgt infolge dessen der
hydraulische Stofs. Der Kolben steigt inzwischen vermige seiner leben-
digen Kraft in die Hohe unter Verdringung des iiber ihm befindlichen
Wassers nach unten und gelangt endlich, nachdem er hierdurch schon
theilweise gebremst und gegen den Puffer gestolsen ist, einen Augen-
blick zur Ruhe. Der Riickschlag des Puffers und das Eigengewicht des
Kolbens lassen denselben dann wieder sinken, bis er die Oeffnungen p
neuerdings freilegt und sich dasselbe Spiel wiederholt. Da die im Wind-
kessel befindliche Luft bei dem starken Druck bald vom Wasser mit-
gerissen wiirde, ist eine Vorrichtung zum Ersatz derselben vorgesehen.
Dieselbe besteht in dem sich nach innen offnenden Ventil k, welches in
einem unter das Steigventil miindenden Kanal m angeordnet ist. Beim
Durchtritt des Wassers durch das Stofsventil sammelt sich unter dem
Steigventil Luft an, welche beim niichsten hydraulischen Stofs und dabei
erfolgender Oeffoung des Steigventiles in den Windkessel tritt.

Gebriider Buderus in Hirzenhainerhiitte (¥ D. R. P. Nr. 20452 vom
25. Juni 1882) bringen einige ganz wesentliche Verbesserungen an der
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