2 Neuerungen an Koksifen.

Umspiilung aller Kammern KR bis zu den Regulirungsschiebern VR R
hin im Verbrennungsraume liefert.

Der Weg dieser Gase ist aus den Ofenquer- und Wagerechtschnitten
leicht ersichtlich.

Wenn ohne Nebengewinnung gearbeitet wird, also der Kanal N,
zu den Saugrohren fiir die Nebengewinnung abgeschlossen ist, gehen
alle direkten Kammergase durch die Register und den Gasraum GR
in den Contactkanal zur Verbrennung. Ebenso kann bei geschlossenen
Kammerregistern nur mit durch Nebengewinnung ausgenutzten Gasen,
wie auch endlich mit Gasmischungen gearbeitet werden. Die Haupt-
sache ist, dals jederzeit unabhiingig gearbeitet werden kann. Die Gas.
fabriken haben durch viele Analysen festgestellt, dafs die fiir die Neben-
gewinnung nutzbarsten Perioden den minder nutzbaren in ganz bestimmter
Weise vorangehen, und aus diesem Vorgange ergibt sich von selbst die
Nutzanwendung, niimlich die Fiihrung des Prozesses, also das An- und
Abstellen der Nebengewinnung, so zu leiten, dals der vortheilhafteste
Betrieb sich ergibt, und diese nothwendigen Aenderungen lassen sich
bei der vorliegenden Construction in der einfachsten Weise treffen. Die
Einrichtungen zur Veriinderung des Arbeitsganges sind wesentlich ver-
einfacht und verbilligt, und die vorliegende Construction erspart be-
sonders zur Erreichung eines zu jeder Zeit beliebig zu regelnden Betriebes
von vornherein die bisher wegen etwa eintretender Betriebsstérungen
stets doppelt vorhanden gewesenen Einrichtungen.

Bei der in Fig. 1 und 2 dargestellten Form eines Ofens fiir Fett-
kohle haben die Gase weniger lange Wege zu durchstreichen, und ist
deshalb nur die Luftzufiihrung La vorhanden, weil die meist sehr stark
backende Kohle bei hohem Ausbringen von Koks gasiirmer ist.

Bei der in Fig. 3 und 4 dargestellten Form kann den Gasen unter-
wegs noch durch Le¢ neue Luft zugefithrt werden, welehe Construction
mit der im Patente Nr. 28530 geschiitzten Anordnung gleiche Zwecke
verfolgt.

Der in Fig. 5 und 6 dargestellte, fiir wenig fette Kohle bestimmte
Ofen hat verschiedene Luftzufiihrungen La und Lb mit gemeinschaft-
lichem Luftsammelraume LS R. Dieser Sammelraum ist ganz durch-
gittert, um die Temperaturgleichheiten der zustromenden Luft La — Lb
schnell auszugleichen und die Abstromung der vorgewiirmten Luft in
den Luft- und Gassammelraum (L 4 G.SR) zu einer gleichférmigen zu
gestalten.

Bei dieser Ofenform werden die abziehenden Verbrennungsgase in
einen senkrechten Kaminschacht KS geleitet, aus dem sie zwischen |
den Luftkanilen La und Lb kreisformig von E als Eintritt, bis A4 als |
Austritt circuliren (Wagerechtschnitt 1 bis 2), um endlich durch 4 K
aus diesem tellerformigen Circulationsraume auszutreten und geeigneten-
falls durch die Feuerziige von Dampfkesseln dem Hauptkamine zuzu-
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