Neuerungen an Koksofen. 3

stromen. Auch hier kann durch Le¢, wenn nothig, den Verbrennungs-

gasen noch neue Luft auf dem Circulationswege zugefiihrt werden. In |
Fig. 1 bis 4 werden die Retourgase aus der Nebengewinnung dem Con- |
tactkanale durch N, zugefiihrt, wiihrend in Fig. 5 und 6 diese Gase
dem Gasraume von oben zustrbmen und von da in den Luft- und Gas-
sammelraum L -} .S R ziehen.

Ein besonderer Vortheil der vorstehend beschriebenen Constructionen
diirfte noch darin bestehen, dals Kohle von viel minderem Gehalte an
Theer und Ammoniak nach dieser Richtung hin ausgebeutet werden
kann, ja, dals sogar noch Theer bis zur® Deckung der Betriebskosten
aus einem Beschickungsmateriale von 50 Proe. Anthracit mit 50 Proe.
Backkohle (Le Creusot in Siidfrankreich) gewonnen werden kann,
welches in den Oefen alter Construction kaum brauchbaren Koks lieferte,
eine Ausbeute von Nebenproducten aber nicht gestattete.

Fortgesetzte praktische Erfahrungen und das Bestreben, #ufserst
sparsame Kohle und Kohlemischungen noch auf gute Producte und |
billig verarbeiten zu konnen, sowie der Wunsch, mit einer einzigen
Ofengruppe den Bedarf eines Hochofens decken zu konnen (60 bis 70t
fir 24 Stunden), fiihrten zur Construction des in Fig. 6a dargestellten
Ofens (Glaser's Annalen, 1887 S. 96 und 97). Derselbe hat bei 15m
Durchmesser der Gruppe 40 Kammern mif je 2.5 Kohlefassungsraum
fiir 24 Stunden = 100t fiir eine Gruppe, so dals, je nach dem festen
Kohlenstoffgehalte der zur Verarbeitung kommenden Kohle oder deren |
Mischungen mit Anthracit (im Verhiltnisse von 60 Proe. bis zu 85 Proe.) |
in 24 Stunden in einer solchen Gruppe 60 bis 85! Koks erzeugt werden |
konnen, da das Ausbringen, wie praktisch erwiesen, dem theoretischen I
fast gleichkommt. |

Bei sehr mageren Mischungen, wie z. B. in Le Creusot (50 bis |
55 Proe. Anthracit auf 50 bis 45 Proc. Halbfettkohlen von St. Etienne),
betrug der Stiickkoksfall 92 Proc., der Kleinkoks 4 Proc., die Losche
4 Proe. vom gesammten Koksausbringen.

Diese Gruppen sind mit einer besonders sorgfiltigen Vorerhitzung |
der Verbrennungsluft durch die abziehenden Gase, und zwar continuir- I
lich (ohne Zugumkehr und theuere W iérmespeicher) ausgeriistet. _

Die Gruppe enthiilt in ihrer Mitte den Abzugskamin, dessen Schacht
aus starken Steinen hergestellt ist, welche von aufsen und innen durch _
die abziehenden Gase bestrichen werden, wodurch die innerhalb der 1 (i
mittels senkrechter Oeffnungen mit einander verbundenen Kreiskaniile i [
| ziehende Luft erhitzt wird.
| Die iibrige Einrichtung der Kammern, der Gas- und Luftfiihrung, i
i ist derjenigen gleich, welche bereits in den Formen Fig. 1 bis 6 be- 1 L

schrieben wurde. | i
Natiirlich verlangen Oefen mit solcher Beanspruchung auf Haltbar- | it
keit und Temperaturhthe ein sorgfiltig gepriiftes feuerfestes Material I
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