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4 Neuerungen an Koksifen.

und eine saubere Ausfilhrung. In den Fillen, wo die Ausfiihrung in
die Hiinde des Constructeurs gelegt wurde, ist derselbe immer allen
Anspriichen vollig gerecht geworden, wihrend in zwei Fillen, wo ihm
das feuerfeste Material geliefert wurde, und er natiirlich keine Garantien
iibernehmen konnte, die Oefen nur kurze Zeit hielten, ein Vorkommen,
das hier vom Verfasser ausdriicklich erwiihnt wird, weil dasselbe unter
Verschweigung der iibrigen giinstigen Ergebnisse zur Herabminderung
seiner Constructionen benutzt worden ist.

Julius Quaglio in Berlin hat eine Neuerung fiir wagerechte Koks-
ofen (vgl. D. R. P. Nr. 41566 vom 12. Mirz 1887) vorgeschlagen,
welche im Wesentlichen in der Anwendung durchaus hohler Pfeiler-
wiinde besteht.

Die Construction des Ofens ist derartig, dals die Kohlendestillations-
gase bei gewohnlichem Betriebe durch d (Fig. 7 und 7a) in die Hohl-
pfeiler b treten, dort mit der durch m eingefiihrten, in A vorgewiirmten
und durch ¢ zugefiihrten Luft verbrennen und durch die zwischen den
Grundpfeilern e befindlichen Schlifze f in den Bodenkanal ¢ und durch
g nach dem Schornsteine ziehen. Die so abziehenden Verbrennungs-
producte sind dann noch heifs genug zum Heizen von Dampfkesseln,

Bei Gewinnung der Nebenproducte werden die Oeffnungen d ge-
schlossen, die Gase durch [ abgesaugt, condensirt und durch die Rohren n
dem Ofen wieder zugefiihrt.

Was nun die Pfeiler anbelangt, so sind dieselben diinnwandig und
haben die denkbar grofste Heizfliche. Die Flammenentwickelung im
Inneren ist vollstindig frei, da keine Ziige vorhanden sind, sondern nur
Stege, welche die beiden Winde verbinden und zahlreiche Durch-
stromungsoffnungen freilassen, die mit den Stegen wechseln konnen,
Erfinder wendet zur Herstellung gut haltbarer Pfeiler eigenthiimliche
Formsteine an. Bei Wiinden mit wechselnden Lochern ist nur eine
Form (Fig. 8) nothwendig. Den ganzen Stein durchzieht ein wagerechter
Kanal. An der einen wagerechten Wand ist ein Loch in der Mitte,
aufsen sind zwei Stege, an der entgegengesetzten Wand ist ein Doppel-
steg in der Mitte und aufsen sind zwei Schlitze. Will man in der
Hohlwand Loch unter Loch setzen, so sind zwei Formen von Steinen
ndthig (Fig. 9 und 10) mit einer Reihe Mittelloch oben und unten und
einer Reihe Mittelsteg oben und unten, Fig. 11 zeigt den Querschnitt
mit iiber einander greifenden Leisten, welche jede Verschiebung un-
moglich machen.

Da die bekannten wagerechten Zickzackziige ungleichmiilsige Kr-
wiirmung geben und dicke Wandungen beanspruchen, dinnwandige
Pfeiler dagegen durch Verziehen leicht unbrauchbar werden, Pfeiler
aus grofsen Hohlsteinen bald Risse und Spriinge zeigen und Pfeiler mif
senkrechten Kanilen sehr wenig Heizfliche besitzen, so diirfte sich durch
die Anwendung dieser Pfeilerwiinde, bei welchen gleichmiifsige Kr-
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