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8 Neuerungen an Koksofen. '

erfolgt bei dem Zusammentritte von Gas und Luft. Die Verbrennungs-
producte ziehen durch die Sohlkanile durch /; nach R; und dann nach
dem Schornsteine.

Wenn zweirdumige Lufterhitzer (Fig. 17) angewendet werden, so
geniigt sehon ein Weg fiir die Verbrennungsproducte, aus welchem sie
aus der Umgebung der Verkokungsréiume ¥V zu dem Schornsteine ge-
langen konnen. Die Lage der zweiriumigen Lufterhitzer kann, wie bei
den einrdumigen, eine mannigfaltige sein. Der Betrieb der mit solchen
zweirdumigen Lufterhitzern verbundenen Koksifen ist ohne Zugumkeh-
rung und nur so zu fithren, dafs durch einen der Réiume des Luft-
erhitzers immer die Abhitze und durch den anderen immer die zu er-
hitzende Luft streicht.

Zwischen den Oefen und den Abhitzekaniilen oder den Lufterhitzern
sind die beiden vorstehend beschriebenen Verbindungen zwischen Koks-
ofen und Luftérhitzern Kaniile 4 angebracht, weleche bei der Inbetrieb-
setzung der Oefen als Gasabziige und zur direkten Erwiirmung der
Lufterhitzer dienen und, sobald die Gase durch die Condensation gehen
sollen, auf irgend eine Weise abgesperrt, zugesetzt oder weggenommen
werden konnen.

Heinrich Herberz in Dortmund bewirkt fiir Kohledestillationstfen
die Vorwirmung der Verbrennungsluft in Kaniilen oder Rohrleitungen,
welche, iiber den Ofenkammern oder iiber den Seitenziigen derselben
liegend, ihre Erwiirmung von einer separaten Gasfeuerung erhalten
(D.R.P. Nr. 37129 vom 15. December 1885). Fig. 19 zeigt den Ofen,
welcher im Wesentlichen sich der Construction der Coppée’schen Koks-
ofen anschliefst. Die Ofenkammern sind vollkommen geschlossen und
haben aufser den Thiiren nur noch Oeffoungen im Gewdolbe zum Fiillen
und Absaugen der Gase. Unter jeder Ofenkammer liegt der Bodenzug a
und zwischen je zwei Kammern befinden sich die Seitenziige b, durch
welche in der bekannten Weise der Coppée’schen Construction die Hei-
zung der Ofenkammern bewirkt wird. In den Seitenziigen werden aus
dem Gaskanale ¢ die von den Condensationsapparaten zuriickkehrenden
enttheerten Gase und gleichzeitig wird aus dem Luftkanale d vorge-
wiirmte Luft zugeleitet. Das Gas entziindet sich schon oberhalb der
Seitenziige, wird aber erst durch die Verengung des Querschnittes im
oberen Theile dieser Ziige mit der Luft innig gemengt, so dals die
grofste Hitze innerhalb der Seitenziige entwickelt wird.

Ueber den Seitenziigen oder iiber dem Ofengewdlbe liegt ein Kanal f,
weleher durch eine am Ende desselben angebrachte Gasfeuerung ge-
heizt wird, deren Verbrennungsproduete in einen oder mehrere der
Seitenziige abgefiihrt werden.

Dieser Kanal theilt die Wiirme den ihn umgebenden kleinen Ka-
niilen ¢ und d mit, in welchen die Verbrennungsluft auf eine der Gas-
und Luftzufiihrung entsprechende Temperatur gebracht wird. Diese
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