Neuerungen an Koksifen. Y

Gasfeuerung wird auch mit heifser Luft aus dem Gaskanale d ge-
speist.

Oswald Rose in London ist der Erfinder eines Apparates (D.R.P.
Nr. 40212 vom 14. Januar 1887), welcher hauptsiichlich zur Destillation
von Abfillen und geringen Sorten von Kohle, Schiefer und anderem
bituminosem Materiale bestimmt ist, wobei im Wesentlichen Theer und
Oel innerhalb einer Temperatur von 300 bis 5000 C. gewonnen werden
k soll. Fig. 21 stellt den Apparat im Léingsschnitte und Fig. 20 in Vorder-
ansicht dar.

Ueber der wagerechten Retorte A sind zwei andere cylindrische,
ebenso lange Retorten B von kleinerem Durchmesser angeordnet.
Letztere sind an dem einen Ende mit einem Filltrichter C versehen
und stehen mit ihren anderen Enden durch D mit der Retorte 4 in
Verbindung. - Unter der grofseren Retorte A befindet sich die Feue-
rung E, in welche, falls A aus Metall hergestellt ist, ein feuerfestes Ge-
wolbe F eingemauert wird, um eine direkte Einwirkung der Flamme
auf die Retorte zu verhindern.
| Die Feuergase streichen von E aus durch den unter der Retorte 4
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! gelegenen Kanal G, dann durch Kanal G, (zwischen 4 und B), dann
durch Kanal G, iber die Retorte B hin nach dem Schornsteine Gy,
] In Folge dieser Anordnung wird Retorte A stéirker erhitzt, als die kleineren

Retorten B. Siammtliche Retorten sind mit Ableitungsrohren H versehen.
Um das Material gleichmiifsig zu zerkleinern, ist der Trichter C an |

seinem unteren Ende mit einer Kammer J ausgestattet, in welcher |

swei mit Zihnen versehene Wellen K verstellbar angeordnet sind.

In der Liingsachse der Retorten befinden sich die Wellen L und L,
deren Durchmesser ungefiihr gleich dem halben Durchmesser der Retorte
ist und welche zweckmiifsig hohl hergestellt sind. An diesen Wellen |
sind Schraubenfligel angeordnet, deren beiden Theile P und P, in
einem Winkel zu einander stehen und deren vordere Theile P, steilere,
deren hintere Theile P, flachere Schraubengiinge bilden.

Die Welle L, verjingt sich bei Q in der Richtung der Entleerungs- |
offnung der Retorte A. Das Ende Q, welches sich in eine cylindrische I
Welle O fortsetat, ist mit einer nach o zu sich verjingenden Schnecke R _
ausgestattet. An den Mantel der Retorte 4 schlielst sich eine conische, l
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der Schnecke R entsprechende Fortsetzung S an, welche an ihrem
r engeren Ende mit einem zur Entleerung der Retorte dienenden eylindri- | 1
schen Mundstiicke T' versehen ist. Dieses kann durch einen die Welle O [
dicht umschliefsenden Deckel V luftdicht geschlossen werden. |
L Die Wellen L und L, sind an ihren mit Kettenridern W und X |
, versehenen Enden N (Fig. 19) durch eine endlose Kette Y (Fig. 20) |
mit einander derart verbunden, dafs durch die von der Maschine ge-
l triebene Welle L, gleichzeitig diese Bewegung aut die Welle L iiber-

tragen wird. Die Durchmesser der Kettenriider werden zweckmiilsig
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