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kithlen und zu waschen, dafls die ganze Bewegung der Gase und der
Verbrennungsluft durch hinreichend starke Maschinen veranlalst werden
mufs, dafs die Rohrleitungen sehr bedeutende Querschnitte haben miissen,
dafs eine Menge KEinrichtungen getroffen werden miissen, um Ver-
stopfungen zu verhindern, dafls die Maschinen, Exhaustoren, Ventilatoren
in doppelter Zahl vorhanden sein miissen, um niemals Gefahr zu laufen,
dals eine Betriebsstorung eintritt, so mufs einleuchten, dafs die Anlage-
kosten fiir die Gewinnung der Nebenproducte sehr hohe sein miissen.
Man kann in der That annehmen, dafs ein Koksofen, der mit allen
Condensationsanlagen zur Gewinnung der Nebenproducte ausgeriistet
ist, das Drei- bis Vierfache von einem gewohnlichen Koksofen kostet.
~ Wenn also auch die Rentabilitit solcher Anlagen zur Gewinnung
von Nebenproducten eine gute ist, so werden doch die hohen Anlage-
kosten einer allzu raschen Verbreitung solcher Anlagen im Wege
stehen. Eine langsame und nicht iiberstirzte Entwickelung dieses
Industriezweiges kann aber fiir dessen Rentabilitit nur von Nutzen sein.*

W. Koort.

A. Collet's Holzstiften-Hobelmaschine.

*  Mit Abbildungen auf Tafel 3.

Zur Herstellung von Holzstiften fiir Tischlereien und sonstige Zweige
der Holzindustrie kann Collet’s Stiftenhobelmaschine gute Dienste leisten.
Dieselbe besteht nach Revue générale des Machines-outils, 1888 Bd. 2 Nr. 5
S. 84, aus einem Bockchen a (Fig. 12 bis 16), auf welchem zwei zu-
laufende Fiihrungsschienen ¢ stellbar angeschraubt sind.

In diesen gleiten zwei Hobelstihle ¢, welche mittels Zapfen A in
den Schlitzen eines Kreuzkopfes k eingreifen, welcher, zu einer Zug-
stange m verlingert, die Hubbegrenzungsstifte j enthiilt und an einer
Hebelstange [ angelenkt ist. Diese Hebelstange { schwingt um den Zapten d
eines Gelenkbandes h, auf dessen festgelagerten Drehbolzen ¢ ein Sperr-
rad r und eine damit verbundene Daumenscheibe n sich lose drehen.

Bei jedem Riickhube des Hebels ! wird eine an diesem angehiingte
Sperrklinke ¢ das Sperrrad r um einen bestimmten Betrag drehen, hier-
durch senkt und hebt die Kammscheibe n den durch die Blatifeder ¢
niedergedriickten und an der Nase o gefiihrten Widerhalter p, an
welchem sich das Holzklotzchen « stiitzt, wiihrend beim Vorhube oder
Schnittgange des Hebels ! die Sperrklinke ¢ frei iiber die Zihne von r
geht. Vierkantige Stifte werden hierdurch in zwei Doppelhiiben her-
gestellt, wiihrend zur Erzeugung von achtkantigen Stiften vier Hiibe
bendthigt werden, wozu der Sattel @ (Fig. 16) dient, sobald Flachstihle
verwendet werden.

Durch die Schraube s wird die Sperrklinke ¢ aufser Wirksamkeit
gesetzt, so dafs bestiindig der Widerhalter p hochgestellt bleibt.
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