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feine Vertheilung des Magnesiumhydrates ist ebenfalls wiinschenswerth.
Doch bleibt der wichtigste Punkt die Quantitit dieses Hydrates in jeder
Charge und die Zeit der Einwirkung der Kohlensdure. Es bildet sich
ndmlich unter Umstdnden keine Losung von Magnesiumbicarbonat.
sondern nur Sesquicarbonat, d. h. drei Aequivalente CO, fiir 2 MgO.
Setzt sich schon aus dem Bicarbonate, wie die Lehrbiicher angeben,
allméhlich das neutrale Carbonat MgCO,, 3H,0 ab, so geschieht dies
noch weit schneller aus dem Sesquicarbonate, namentlich bei Gegen-
wart von iiberschiissigem Hydrate. Das Salz scheidet sich in harten
Krystallen aus und kann — unter diesen Verhiltnissen — kaum wieder
in Losung gebracht werden. Erfahrung lehrte, dafs man nichts ge-
wann, wenn man die Behandlung mit Kohlensiure iiber eine Stunde
verlingerte oder einen stirkeren Brei als 1 Th. MgO in etwa 180 Th.
Wasser (!5 Pfund im Cubikfulse) anwendete. Die sich so ergebende
Losung von Sesquicarbonat hélt im Liter 4 bis 58 MgO, d. i. 1 Th. in
250 bis 200 Th. Wasser. Im Laboratorium erhiilt man auf ihnliche
Weise, durch Ansaugen der mit Wasser gekiihlten Flamme eines Bunsen-
schen Brenners mittels des Bunsen'schen Wasserstromsaugers, auch nur
6¢ MgO im Liter als guten Dnurchschnittswerth, ein Resultat, das ich
auch im Grofsen gelegentlich erhalten konnte.

Die Verbrennungsgase werden dem Bottiche (6) durch eine Rohre
von verzinktem Hisenbleche (Kupfer wiire besser gewesen) von 0w 15
Durchmesser zugefiihrt. Etwa 0m.4 vom Boden offnet sich diese Rohre
in einen Conus von 0m,3 unterer Weite, dessen 0m.075 breiter Flansch
0m.05 vom Boden auf angenagelten Holzstiicken ruht. Auf diesem
Flansche und einer Zahl radial sich ausbreitender Holzlatten ist ein
durchlocherter falscher Boden von Kupfer befestigt mit Oeffnungen von
1mm.5 Durchmesser, 1500 im Quadratmeter (je eine im Quadratzoll). Der
Kupferboden ist in acht Segmente geschnitten. Die Schnittlinien sind
bedeckt durch ein Holz 0m,05 im Quadrate, dessen eines Ende in einer
in die Dauben gemeifselten Vertiefung ruht, wihrend das andere durch
einen in den Boden des Bottiches geschraubten eisernen Haken mittels
eines Holzkeiles gehalten wird. Dies ermiglicht eine leichte Entfernung
der Kupfersegmente zur Reinigung der Oeffnungen, welche mindestens
einmal wochentlich néthig ist. Man legt die Bleche einfach in stark
verdiinnte Schwefelsdure, Auf gleiche Weise reinigt man Hihne und
andere Messingtheile. Eiserne Rohren werden losgeschraubt und in das
Kesselfeuer gelegt. Die Kruste wird dann schnell und véllig als Pulver
herausgeschleudert.

Man macht in 24 Stunden 20 Operationen in (6), ohne dafls es
nothig ist, das Geblise fiir Fiillung oder Entleerung in Stillstand zu
bringen. Die nicht ausgenutzten vier Stunden kommen auf Mahlzeiten
der Maschinenwiirter und etwaige Reparaturen. Die tiigliche Ausheute
von 20X 1,68 = 33chm 6 mit 4 bis 5¢ MgO im Liter oder ungefihr 150k
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