Neuerungen an Holzbearbeitungsmaschinen. i

wicht der gesammten Sidgemaschine soll etwa 200X betragen, so dals
diese zu Arbeiten im Walde recht gut verwerthbar scheint.

W. E. Rickard in London (*D. R.P. Nr. 43043 vom 22. September
1887) bringt eine Quersidge in Vorschlag, bei welcher eine Seitengatter-
k stige, welche an dem zu fillenden Baumstamme durch Klauen am Ge-

stelle festgeklemmt wird, in letzterem hin und her gezogen und dabei
allméhlich gegen den Stamm vorgeschoben wird.

Ein eigenartiger Antrieb fiir fransportable Horizontal-Gattersigen
wird von H. W. Butzke in Berlin (*D.R.P. Nr. 43792 vom 19. No-
vember 1887) vorgeschlagen.

Nach dieser Construction werden die zwei Fligelstangen 4 und B
(Fig. 6) durch die Kurbelscheibe, die durch den Rahmen D getragen
wird, getrieben, so dals der Sigerahmen bei seinem Hin- und Hergange
stets gezogén wird. Damit sich die Fliigelstangen drehen, ist das
Zwischengelenk F eingeschaltet, so dals, wie Fig. 7 zeigt, die Fligel-
stangen ab und cd, die Stellungen a b, und ¢ d, ferner a,b, und ¢,d,,
sowie a;by und ¢yd; einnehmen konnen.

Durch diese Anordnung wird erreicht, dals ein neben der Siige
auf besonderem Fundamente liegendes Vorgelege nicht nothwendig ist,
sondern dals das Vorgelege bezieh. die Kurbelscheibe direkt in dem
Siigerahmen gelagert wird, auch dals anstatt der gegenwiirlig ange-

| wendeten schweren Fliigelstange, die auf Zug und Stofs in Anspruch

4 genommen wird, zwei viel leichtere Zugstangen angewendet werden
konnen, die nur auf Zug in Anspruch genommen werden, wobei die
Massenwirkung bei einer schnellen Bewegung erheblich vermindert und
ein Zerdriicken der Fligelstangen nicht vorkommen wird.

Die zum Bretterschneiden vielfach benutzten Horizontalgatter haben
meist nur ein Siégeblatt. Um die hierdurch bedingte geringe Leistungs-
fihigkeit zu erhohen, wird die Siige entweder doppelschneidig ein-
gerichtet, so dafs sie nach beiden Richtungen schneiden kann, oder es
werden zwei Siigen in die Halfer eingespannt. Die zu letzterem Be-
hufe vorgeschlagenen Doppelsigehalter werden durch die Anordnung
von Schulze und Schramm in Wendisch-Buchholz (¥*D. R. P. Nr. 43964
vom 11. Oktober 1887) zur Aufnahme von drei Siigeblittern ein-
gerichtet.

Der fiir die Aufnahme der Siigebliitter bestimmte Rahmen ist aus
dem Mittelstiicke a, und den Seitentheilen b und ¢ gebildet (Fig. 8), und
erfolgt dessen Antrieb von dem am Mittelstiicke angebrachten Zapfen d

b aus, an welchen die Pleuelstange e angreift. Die Seitentheile ) und ¢
tragen unterhalb des Mittelstiickes a das Sigeblatt f, welches durch die
die Seitentheile oberhalb des Mittelstiickes verbindende Zugstange ¢ an-
gezogen und gespannt werden kann. Die Aufhiingung oder Fithrung
dieses Rahmens erfolgt in bekannter Weise.

Zur Aufnahme weiterer zwei Ségeblitter f, f, dienen die um das
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