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B8 Neuerungen an Holzbearbeitungsmaschinen.

Nacheilung ebenfalls stattfindet, jedoch weder plotzlich anfingt noch
bei der hochsten Lage des Gatterrahmens aufhort.

In beiden Fillen ist  #; die Triebachse, ky die Pleuelstange und
z die Sperrradachse. Die Sperrradklinke a sitzt am Hebel 4 z, welcher
durch die Zugstange ¢ seine hin und her gehende Bewegung erhiilt.
Der stellbare Zapfen m befindet sich in beiden Fiillen an dem um
Achse o schwingenden Winkelhebel m on. Dieser Hebel erhiilt seine
Bewegung in der Disposition Fig. 15 vom Gatterrahmen imittels der
Pleuelstange n y, wiithrend in der Disposition Fig. 16 diese Hebelbewe-
gung von der Kurbel k ausgeht und durch den um p drehbaren Winkel-
hebel ¢ p r vermittelt wird, und zwar durch die Verbindungsstangen & r
und ¢ n.

In der Stellung Fig. 15 wird die Nacheilung dadurch erzielt,
dals die Uebertragung der Bewegung von m auf 4 durch eine auf der
Stange t it stellbarem Spiele verschiebbare Hiilse & geschieht, welches
Spiel durch einen Anschlag d begrenzt wird, Beim Antriebe, wenn
sich Klinke a gegen die Sperrradzihne stemmt, wird die Stange ¢ um
das vorhandene Spiel zuerst leer zuriickgehen, bis Stellschraube d (Fig. 17)
an A anschligt und den Hebel Az mitnimmt. Wiihrend dieser Leergang
stattfindet, muls durch die aufsteigende Kurbel & (Fig. 15) der Gatter-
rahmen bereits um mehr angehoben sein, als im Diagramme Fig. 13
angegeben, wo nur das geringste Mals der Nacheilung gezeichnet ist.

In der Stellung Fig. 16 wird das Nacheilen dadurch erzielt, dafs
die Lage des todten Punktes der Stange kr (todten Punkte 2, 2’) von
der Lage des todten Punktes der Pleuelstange ky (todten Punkte 1. 1)
um den Nacheilungswinkel 7 x 2 abweicht.

Die Sigeziihne erhalten eine Gestalt nach Fig. 18. Jeder Zahn er-
halt einen steilen Riicken ff,, welcher von der Zahnspitzenlinie nur
wenig abweichen kann. Diese Abweichung darf nicht kleiner sein als
der grofste Busen. Die abgenutzten Ziihne werden nur an der Stirn-
Hiche gefeilt und ist demgemiifs die Zahnspiizenlinie als eine Gerade
immer leicht erhaltbar. Auch miissen die Ziihne nicht geschriinkt,
sondern konnen entweder nur an der Spilze oder im Riicken durch
Stauchen verbreitert werden. Es konnen sogar im Riicken erbreiterte
Ziihpe, in das Blatt eingeselzt, zur Anwendung gelangen.

Die Siigen mit ungespanntem Blatte, sogen. Mulay-Siigen, welche
in Nordamerika ziemlich verbreitet sind zur Vornahme feinerer Bretter-
schnitte, wihrend sie hierzulande nur gelegentlich bei Decoupirsigen
Benutzung finden, haben durch M. D. Wischker in Riga (*D. R. P.
Nr. 43972 vom 22. Januar 1888 und Techniker, 1888 * S. 80) eine Ver-
vollkommnung erfahren, welche in erster Linie auch nur fiir Decoupir-
séigen verwerthet werden soll.

Das nur an einem Ende befestigte, also nicht gespannte Sigeblait @
(Fig. 19 und 20) hat auf beiden Breitseiten in der ganzen Linge laufende
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