8 J. Buckett's Heilsluftmaschine.

stiicke j der Regulator in Ruhe bleibt, ist der Hebel mg nicht starr mit
den die Gleitsticke j bewegenden Hebeln m,, m, verbunden; letztere
ruhen vielmehr lose auf den mit my gleichzeitig auf der Welle m fest-
gekeilten Hebeln my, von denen diese Hebel beim Steigen des Regulators
gehoben werden, wiihrend dieselben bei der Abwiirtsbhewegung nur durch
ihr eigenes Gewicht und das der Gleitstiicke j folgen. Einem Aufheben -
der letzteren mittels des Handhebels ! steht daher nichts im Wege. |

Um die Maschine anzulassen, muls das Einlafsventil des einen Cylin- |
ders gebffnet werden, zu welchem Zwecke der Hebel o angebracht ist; |
derselbe sitzt lose auf der Welle p und kann auf letzterer verschoben
werden, so dals der Hebel o mit einem der Lenker %, in Verbindung
gebracht werden kann, durch deren Linksdrehung dann das Einlalsventil
des einen oder anderen Cylinders gehoben wird.

Die Maschinen konnen auch mit Umsteuerung versehen werden.
Fig. 7 bis 9 Taf. 1 stellt die diesbeziigliche Anordnung der #ulseren
Steuerung unter Fortlassung aller auf die Regulirung sich beziehenden
Theile dar. In diesem Falle ist auf der Kurbelwelle fir jeden Cylinder
ein Muff angebracht, welcher miftels Nuth und Feder mitgenommen
wird. Jeder dieser Muffen triigt zwei um 1800 abziiglich des doppelten !
etwaigen Voreilungswinkels versetzte Nasen k, welche aufserdem parallel
zur Achse derart verschoben sind, dafs bei der gezeichneten mittleren
Stellung der Muffen der hier mit der Stange £ fest verbunden gedachte
Anschlag j zwischen den Nasen sich befindet, ohne mit der einen oder
anderen in Berithrung zu gelangen. In dieser Stellung der Muffen mufs
daher die Maschine zur Ruhe kommen. Werden aber die Muffen mittels
der in entsprechende Ringnuthen derselben eingreifenden Gabelhebel r
gleichzeitig nach der einen oder anderen Seite verschoben, so werden
die fir den Vorwiirts- oder Riickwiirtsgang eingestellten Nasen mit den
Anschliigen j in Beriihrung kommen und so die Steuerung derart be-
thiitigen, dafs die Maschine nach der einen oder anderen Richtung um-
getrieben wird. Zur gleichzeitigen Umlegung der Gabelhebel r dient
der Handhebel ¢, wobei durch eingeschaltete Federn s dafiir gesorgt
ist, dals die Umsteuerung auch erfolgen kann, wenn zufillig im Augen-
blicke der Verschiebung der Muffen eine Nase k seitlich gegen den |
Anschlag j treffen sollte.

Die Steuerung der Auslalsventile erfolgt durch einen ganz dhnlichen
Mechanismus ebenfalls von der Kurbelwelle aus. Fig. 12 und 13 Taf. 1
stellen Schnitt und Grundrifs eines Kinlafsventiles dar. Die aus der
Verbrennungskammer kommende heilse Betriebsluft tritt bei B ein und
bei A4 in den nach dem Cylinder fiilhrenden Kanal, wiihrend die von
der Pumpe beigefithrte kalte Luft bei € in den das eigentliche Ventil-
gehiiuse umgebenden Raum g, tritt und die Kiithlung des Ventiles g
bewirkt, um hierauf erst durch D nach dem Ofen zu gelangen.

Da es so moglich ist, das Steuerungsorgan durch die von der Pumpe
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