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Apparate zur Herstellung von Stérke.

Patentklasse 89, Mit Abbildungen aul Tafel 3.

H. Mack in Ulm (*D.R.P. Nr. 30256 vom 26. Juni 1884) lifst zur
Herstellung von Reisstirke in den mit gelochten Doppelwandungen ver-
sehenen Weichbottich, welcher mit dufserst schwacher Aetznatronlauge
und Reis gefiillt ist, von allen Seiten so grolse Mengen atmosphiirischer
Luft einstromen, dals die zu erweichende Masse in eine dem Sieden
ihnliche Bewegung geriith. Man spart dadurch an Gefifsen und Réum-
lichkeiten, an Zeit und Chemikalien und erzielt, sofern das Mahlen des
Reises mit der nédmlichen Sorgfalt wie das Weichen betrieben wird,
eine Mehrausbeute von schoner, weilser, marktfihiger Stirke um 6 bis
8 Proe. gegeniiber dem heute noch in den bedeutendsten Fabriken iib-
lichen Verfahren.

Der zu weichende Reis wird auf den Siebboden p (Fig. 2 Taf. 3)
aufgeschiittet, wihrend der Raum B unter dem Boden p, als auch der
f‘ noch freie Raum iiber dem Reise mit verdiinnter Aetznatronlauge an-
| gefiillt ist. Die Luft wird unter Druck durch Rohr r in den Behilter R
| eingefiihrf, aus welchem sie durch viele enge Rohren t in den Raum B
} gelangt und dann durch den Siebboden p in kleinen Blidschen den Reis

durchsetzt, wodurch letzterer in eine dem Sieden dhnliche Bewegung
gerdth und dadurch schnell erweicht. Der Boden a ist nach innen zu
erhoht, um die Weichfliissigkeit durch Hahn 4 ablassen zu konnen. Der
Reis bleibt dann halb trocken auf dem Boden p liegen.
C. L. Fehrmann in Parchim (*D. R. P. Nr. 29600 vom 22. Miirz 1884)
verwendet zum Trocknen der Stirke eine in einem Gehiiuse angebrachte
Trommel, deren Welle a (Fig. 3 und 4 Taf. 3) mit 8 eisernen Spreng-
bolzen b versehen ist. Auf die eisernen Zapfen ¢ sind die Scheiben d
geschraubt, in denen eine Anzahl Stibe mit den Enden befestigt sind.
Zur ferneren Befestigung der Stibe dienen die Scheibe e und die
Krénze f, welche zwischen den einzelnen Stabreihen angebracht sind.
Die zu trocknende Stiirke wird in den Einlauf g so geschiittet, dals
die Stiirke von der #ulseren Stabreihe in feinen Schichten abgeschabt
und mitgenommen wird. Auf der hochsten Stelle der Trommel fillt
diese abgeschabte Stiirke von den dufsersten Stiben ab und von Stab
zu Stab der inneren Stabreihen nach unten, von wo aus die Arbeit sich
: von vorn vollzieht. Durch die geneigte Lage der Trommel schiebt sich
die Stiirke in der Trommel nach dem Auslaufe zu, wo sie getrocknet
und in der feinsten Zertheilung von den #ufseren Stiiben mittels der auf
denselben sitzenden schiefen Ebenen & ausgeworfen wird und bei z den
Apparat verlilst.
| Die zum Trocknen der Stiirke erforderliche Luft tritt aus dem
Wiirmeofen durch den an der ganzen Trommel entlang laufenden Kanal

e

Sidchsische Landesbibliothek - hﬁp:fﬂdigitﬂl.mﬂgﬂdﬁpm1 Z'49 R e T Ea @ 2
Staats- und Universititsbibliothek Dresden Deutschen Forschungsgemeinschaft 9 ﬁ.‘



