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A. Jarolimek, zum Héarten des Stahles.

lich also des specifischen Volumens des Stahles leicht moglich wichtige
Aufschliisse iiber die Natur und Constitution des Stahles und damit
wohl auch festere, vortheilhafte Regeln zur Behandlung dieses Materials
gewonnen werden konnten. Allem Anscheine nach wird der Stahl
dureh ruhige Belastung ebenso wohl, wie durch Himmern und Strecken
verdichtet. Vermuthlich bringt das Anlassen des Stahles nach erliftener
Formiinderung, indem es dessen Festigkeit steigert, gleichfalls eine Ver-
dichtung hervor und, dies zu wissen, wiire sicherlich von Nutzen, Sollte
man bei eindringlicher Verfolgung dieses Gegenstandes nicht einen
Standpunkt zu  erreichen vermigen, von welchem aus sich die Be-
urtheilung der die Festigkeit und alle wichtigen Eigenschaften des
Stahles bestimmenden Faktoren einfacher, natiirlicher, als es bis jetzt
der Fall ist, gestalten wiirde?

Frid. Reiser? unterscheidet zuerst eine Streckhirte und eine Lisch-
hiirte; sodann zwischen Glashiirte, Naturhiirte und Anlafshirte. Nach
meiner Entdeckung giibe es dann noch eine combinirte Streckanlafshiirte.
Ich glaube aber nicht, dafs die Wissenschaft durch Schaffung solcher
Namen gewinnen kinnte, und ich mochte es fir einfacher und der Natur
der Sache angemessener halten, wenn man dabei bliebe, die Hirte des
Stahles nur nach ihrem hoheren oder geringeren Grade zu unterscheiden. .
Mag es auch seine Richtigkeit haben, dafs die Hirte, welche der
glihende Stahl durch Abléschen erlangt, zum Theile auf anderen Ur-
sachen, als die durch blofse Verdichtung erlangte Hiirte beruht. Nach
Tunner sind es die Kohleneisenkrystalle (das Viertelcarburet), welche
hierbei eine Rolle spielen. Allein dafs auch bei der ,Loschhiirte® die
Verdichtung mitwirkt, haben nicht nur Caron und Akermann, wie dies
Reiser anfiihrt. schon hervorgehoben, sondern es erscheint auch durch
die Untersuchungen von W. Lorenz in Karlsruhe, auf welche ich noch
zu sprechen kommen werde, klar erwiesen: iiberhaupt wird der Begrifl
der Hirte nur zu oft mit jenem der Festigkeit verwechselt. KEs sind
denn auch die Festigkeit und die Zihigkeit jene Eigenschaften des Stahles,
deren Bedeutung in der Technik obenan steht und deren Zusammen-
hang mit dem specifischen Volumen ich vornehmlich ergriindet sehen
mochte.

Nachdem der Stahl ebenso wohl dureh die mit einer Volumenzunahme
verbundene eigentliche Hiirtung, als wie durch die mit einer Volumen-
abnahme verbundene Verdichtung an Festigkeit gewinnt, so wire man
versucht, zu schliefsen, dafs die Festigkeit des Stahles iiberhaupt durch
Erhohung sowohl, als auch durch Verminderung des dem gegossenen
Stahle urspriinglich zukommenden specifischen Volumens gesteigert
werden konne; nachdem die Ziihigkeit des Stahles gewdohnlich mit
steigender Festigkeit abnimmt, so konnte man glauben, dals die Zihig-

i Das Hirten des Stahles. (Leipzig 1881.)
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