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beginnt im Punkte a, des Kurbelweges, indem das Ventil § durch einen
Knaggen und Hebel gehoben und entweder im Punkte b oder d ge-
schlossen wird.
Die Kraftregulirang wird durch einen gewdhnlichen Kugelregulator
in der Weise besorgt, dafs bei einer constanten Umdrehungszahl, welche
L der Motor zu verrichten hat, die Regulatorkugeln stets in der gleichen
Hiohe schwingen und die Feder 15 dann immer an den Knaggen {4
gleitet und das Gasventil 6 Offnet; vergrofsert sich jedoch die Um-
drehungszahl des Motors, so steigen die Kugeln aus ihrer normalen
Hohe hinauf, heben die Feder 45 iiber den Knaggen /4, und das Gas-
ventil bleibt geschlossen, was so lange andauert, bis der Motor seine
normale Umdrehungszahl wieder erreicht hat. Die Regulatorfeder 75
wird durch eine Spindel 34, welche mit dem Kugelgehiiuse 35 ver-
keilt ist, gehoben und gesenkt. Die Spindel 55 hat an jener Stelle,
wo der Keil die Spindel 54 mit dem Gehiiuse 55 verbindef, einen
Schlitz, in welchem der Keil sammt dem Gehiiuse 55 und der Spindel 54
sich auf und ab bewegen kann. So oft sich nun die Kugeln heben,
driicken die Kugelhebel 36, die in die Spindel eingeschlitzt sind, auf
die letztere, und nachdem diese Spindel zwischen dem conischen Rad
und seinem Fulslager festgehalten wird, heben sie das Gehiiuse 55 und
mit ihm die Spindel 34 sammt der Feder /5 in die Hohe. Sinken die
Kugeln, dann sinkt auch das Gehiiuse und mit diesem die Spindel und
‘ die Feder.

Die Entziindung geschieht durch elektrischen Funken.

Die Gaserzeugung erfolgt in nachstehender Weise:

In einem Behilter 16, wohin die aus dem Arbeitscylinder aus-
tretenden heifsen Verbrennungsriickstinde geleitet werden, befinden sich
zwei kupferne Kessel, von denen der ecylinderformige Kessel 12 einen
zweiten, fligelformigen Kessel 15 umfafst. Die an der inneren Seite
des Kessels 12 und an der dulseren Seite des Kessels 415 angebrachten
kupfernen Streifen 3 haben den Zweck, das Ausstrahlen der von den
Kesselwiinden aufgenommenen Wirme zu beschleunigen und die aus
dem Kessel 15 geschleuderte und zur Verdampfung bestimmte Fliissig-
keit zu zerstéuben.

Der Kessel 15, welcher an der Regulatorspindel 35 befestigt ist,
rotirt gleichzeitig mit der letzteren und erhiilt die zum Verdampfen be-
stimmte Fliissigkeit aus einem Gefifs durch ein Rohr und die Oefi-
nungen 2/, von wo der hier entwickelte Dampf durch die Oeffnungen 38
p entweicht und die Fliissigkeit durch die im wulstformigen Ring an-

gebrachten Locher 30 in den Kessel 412 hinuntergetrieben wird, um
daselbst in Dampf verwandelt zu werden.

Die Grifse der beiden Kessel wird so gewiihlt, dafs die von den
Flichen derselben abgegebene Wiirmemenge nur jenes Quantum von
Fliissigkeit im Zeitraum zwischen zwei nach einander folgenden Ladungs-
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