Neue Regulatoren.
Patentklasse 60. Mit Abbildungen auf Tafel 1

Zur direkten Verstellung eines als Dampfzulafs dienenden Dreh-
schiebers, welcher im Regulatorgestelle eingebaut ist, bringen Schiiffer
und Budenberg in Manchester nach einer Mittheilung in Industries, 1890
*S. 42, unter dem Namen Exact-Regulator eine Anordnung in den
Handel, bei welcher der Kugelregulator unmittelbar durch einen Hebel
an den Kurbelzapfen des Drehgitterschiebers angeschlossen ist.

Die Anordnung des Regulators selbst ist aus Fig. 1 Taf. 1 erkenn-
bar. Die Pendeldrehpunkte € liegen in dem Hiilsengewichte W, welches
auf der hohlen Stange S verschiebbar ist, aber von dieser bei ihrer
mittels Kegelrider bewirkten Umdrehung mitgenommen wird. Die im
Boden des Regulatorgehiiuses verschraubte Stange Z dient nur als
Fibrung fiir den Regulator bezieh. die hohle Stange S. Die Pendel
des Regulators sind mit Verlingerungen P versehen, mit welchen sie
! sich auf den Kopf der Stange S stiitzen, um das Gewieht W heben zu
konnen, wenn die Kugeln nach oben ausschlagen. Zwischen die Nasen L
der Hebel ist eine Ausgleichfeder F eingelegt.
| Die frither beschriebene Regulirvorrichtung von E. Klein in Tilsit
(*D. R.P. Nr. 39737 vom 13. Oktober 1886) hat folgende Abiinderung
erfabren (¥*D. R. P. Nr. 50581 vom 2. April 1890).

A und B (Fig. 2) zeigen einen Theil des hinteren Cylinderdeckels
und des Schieberkastens einer liegenden Dampfmaschine mit der hinteren
Stopfbiichse der Expansionsschieberstange bezieh. der Grundschieber-
stange K. Auf dem Schieberkasten ist das Hauptlagerconsol D fest-
geschraubt. Die Schneckenwelle f ruht mit ihrem unteren Ende auf
! einer Stellschraube mit Kornerspitze. Unterhalb der Nabe des wage-
rechten Rades r ist die Schneckenwelle f in einem Kugellager gehalten,
welches das Ende des doppelt gefihrten Lagerbolzens p bildet. Eine
Stellvorrichtung ist mit Pmpd, die Ausriickvorrichtung mit g bezeichnet.
Die Riemenscheibe w ist auf die Seite der Kugel heriibergebracht, um
ein Auflegen und Abnehmen des Riemens zu ermoglichen, ohne den-

selben aufzutrennen. Die Reibungsscheibe ¢, ist, damit sie genau cen-
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