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14 Neune Regnlatoren.

einander gegeniibergestellt, so miissen bei richtiger Umdrehungszahl der
Maschine beide in dieser Stellung zusammen umlaufen. Je nachdem
jedoch die Maschine schneller oder langsamer, als vorgeschrieben, lduft,
wird eine Verschiebung des Armes w gegen Z nach der einen oder
anderen Richtung eintreten. Die beiden Arme w und Z sitzen, durch
Biichsen von Hartgummi isolirt, auf ihren Wellen und stehen mit ein-

ander durch das Rollechen r insofern in Verbindung, als stets eine Be-
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riihrung beider vorhanden ist. Stehen beide Arme einander gegeniiber,

so liegt das Rollehen r auf einem am Arme w angeschraubten Stiicke
Hartgummi; weicht Z nach rechts oder links ab, so trifft das Rollehen r
mit der schriigen Kante eines der gegen w isolirten Metallplittchen pp
susammen. Von den Plittehen pp gehen isolirte Leitungsdrihte d
und d, nach den iiber die Schneckenradwelle isolirt gegen diese ge-
zogenen Messingringen v und v, an welchen Federn F und F, schleifen,

" die wiederum mit Leitungsdriihten fiir elektrischen Strom in Verbindung

stehen. An der Nabe des Armes Z schleift ebenfalls eine Feder (f),
die auch mit einem Leitungsdraht verbunden ist.

Von der Breite der zwischen den Plittchen pp liegenden Hart-
gummiplatte hiingt es ab, wie grofs die Abweichung der Geschwindig-
keit der Maschine von der vorgeschriebenen werden kann, bis die elek-
trische Leitung geschlossen wird; man kann diese Abweichung so klein
halten, als man will. Der Arm Z sitzt nicht fest auf der Welle W,
sondern wird mittels des Klinkrades k bewegt, was den Zweck hat,
dals, wenn wider Erwarten sich der Arm Z bedeutend gegen w zu ver-
schieben strebt, das Uhrwerk aufser Verbindung gesetzt wird, indem
durch die schiefe Ebene der Plittchen p p die Klinke k; ausgehoben
wird.

Die Einwirkung auf die Kraftmaschine kann in verschiedener Weise
stattfinden. Erstens kann man auf den Zutritt von Dampf (bei Dampf-
maschinen) oder Wasser (bei Turbinen) u. s. w. wirken. Versieht man
2. B. die Drehachse der Drosselklappe einer Dampfmaschine oder die
Schieberstange eines Meyer'schen Expansionsschiebers oder die Achse
eines Drehschiebers mit einem Schraubenrade, das im Eingriffe- steht
mit einer von der Dampfmaschine zu treibenden Schnecke, so kann
man mittels Elektricitit durch Ein- und Ausriicken einer entsprechenden
Kuppelung es erreichen, dafs die Schnecke nebst Schneckenrad fest-
steht, wenn die Maschine die vorgeschriebene Umdrehungszahl hat, und
dafs sie riick- oder vorwiirts dreht und damit eine entsprechende Ver-
stellung der Drosselklappe oder der Expansionsvorrichtung veranlalst,
wenn die Maschine zu rasch oder zu langsam lduft. Man hat nur
nothig, den Ausriicker fir die Kuppelung zwischen zwei Elekiromagnete
zu legen, durch die er nach links oder rechts gezogen wird, je nach-
dem ein Stromkreis durch den Stromschalter geschlossen wird. Bei unter-
brochener Leitung, also bei ordnungsmiifsigem Gange der Maschine muls
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