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um deren jeweilige Lage zu sichern. Gewihnlich sind solche Federn,

an Strickmaschinen nur in der Ausfithrung vorhanden, dafs sie klammern-
férmig das Nadelbett umfassen und nur durch Reibung an demselben
in einer bestimmten Stellung erhalten werden, in welcher sie dann selbst
wieder die an sie stofsenden Zungenvnadeln erhalten; sie werden aber
sehr leicht matt und gewiihren dann nicht mehr die nithige Sicherheit
als Stiitzfedern. Die neue Einrichtung (Fig. 29 und 30 Taf. 2) zeigt da-
gegen die Federn o mif einer Spiralwindung, um ihre Elasticitit zu er-
héhen, und ferner mit einer Hakenform am inneren Ende, mit welchem
sie in eine Rinne a des Nadelbettes eingreifen. Der Fufs b der Zungen-
nadel hat nun eine solche Gestalt erhalten, dafs die immer fest liegende
Feder ihn entweder so wie in Fig. 29 oder wie in Fig. 30 stiitzt und da-
mit die Nadel entweder in der Arbeitslage oder ausgeriickt bis unter
die Arbeitsstellung (Fig. 29) festhiilt. Es konnen auch zwei Federn,
welche neben einander liegen, aus einem Stiicke Draht hergestellt
werden, sie haben dann ihre Verbindung an der Stelle a und treffen
mit den beiden freien Enden die Zungennadeln b.

Die Strickmaschine fiir Waaren mit verschiedener Liinge der Maschen-
rethen von Lambert Herlitschka in Bohmisch-Kamnitz (*D. R. P. Nr. 46385
vom 2Y. December 1887) ist in der dargestellten Ausfithrung nicht eigent-
lich eine Strick-, sondern mehr allgemein eine flache Wirkmaschine zu
nennen, weil es sich ja doch empfiehlt, mit dem Namen ,Strickmaschinen*
nur diejenigen Wirkmaschinen zu bezeichnen, welche sowohl die Maschen-
bildung als auch namentlich die Vollendung der Waaren als fertige Ge-
brauchsgegenstinde nach Art des Handstrickens vornehmen. Die vor-
liegende Maschine enthilt aber eine gerade gestreckte Nadelreihe und
arbeitet an derselben flache Waarenstiicke; die Neuheit in ihr ist die
Art der Herstellung von verschieden langen oder breiten Maschenreihen.
Von den Maschinen, welche gleichem Zwecke dienen, unterscheidet sie
sich durch die Form der Nadelfiifse, welche Fig. 31 Taf. 2 zeigt. Diese
Fiilse enthalten einzelne Stufen, reichen mit denselben iiber das Nadel-
bett hinaus und werden durch Anschlagen eines Jacquardprismas im
Nadelbette verschieden weit vorwiirts getrieben, je nachdem die Jacquard-
karten an den Stellen, mit denen sie die Nadeln treffen, gar nicht oder
in verschiedener Grofse durchlocht sind, so dafs sie die Nadeln ent-
weder schon bei / anstofsen und sehr weit fortschieben, oder erst bei 2
oder 3 treffen und nun weniger weit verschieben, oder giinzlich in der
untersten Stellung liegen lassen. Das Jacquardprisma bewirkt also an
Stelle des Mitteldreieckes eines Schlosses das Heben der Nadeln in die
Arbeits- oder Fangstellung oder lifst sie in der Einschliefs- oder Ab-
schlagstellung und das Schlofs besteht nur aus einem Dreiecke zum
Herab- oder Hereinziehen der Nadeln behufs des Abschlagens. Man
kann somit ein kurzes oder lingeres Stiick der Nadelreihe zur Arbeit
einer Maschenreihe einriicken und folglich diese Maschenreihen verschieden
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