26

Risten des Bleisteins zuriickblieb, je grosser
st die Menge des sich erzeugenden hupfer-
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steins.
Dieser Hupferstein wird ebenfalls durch

Rostung in freien Haufen entschwefelt und mit
etwas Quarz oder Rohschlacke umgeschmolzen. |
Beide Zuschlige absorbiren seinen Eisengehalt
und’ fiihren ibu in die sich formirende Schlacke.
Das HKupfer aber wird grossten Theils nun
metallisch als - Schwarzkupler (unreines hupier)
ausgeschmolzen. Es enthilt noch Silber und |
kommt auf die Saigerhiitte Griinthal, wo man
es entsilbert und vollends rein macht.

Der sogenannte Lech, welcher beim 'V er-
schmelzen des Rupfersteins neben dem Schwarz-
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kupfer fallt, ist ein sehr kupferreicher Fupfer-
stein , den man wie gewohnlichen Kupferstein
behandelt.
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Anhang. |

Halsbriicke 1st ubrigens noch dadurch interes-
gant, dass es der erste Ort 1n Deutschland 1st,
in Folge der Versuche des riihmlich bekann-

Wwo,
ten verstorbenen Herrn Professors ete. Liampa-
dius, Gasbeleuchtung zmgewendct wurde.
Dic dasige kleme Gasanstalt gehort zul |
Das Eeuchtgas wird 218 _1
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