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fallen, den besuchenden Fremden em Leder
umzubinden. Doch ist es ihnen streng unter-
sagt. — Die ausgeschiedenen Erze kommen in
die Trockenpochwerke, wo sie unter hol-
zernen Stempeln mit etwa 3 Zentner schweren,
eisernen Fiissen auf eisernen Platten zu Mehl
gestossen, durch Siebe geworfen, und wenn
sie fein genug sind, zur Hiitte geliefert werden.
Die Stempel werden durch Wasserrdder in
Bewegung gesetzt, indem sich an deren ver-
lingerter Welle eingesetzte und hervorstehende
Holzstiicke , die Heblinge, befinden, welche
die Stempel an ebenfalls hervorstehenden 'L'hei-
len, den Diumlingen, erfassen, ein Stiick
erheben und dann wieder fallen lassen. Etwas
Achnliches wird in den Nasspochwerken
mit den Pochgingen vorgenommen. Durch ein
Wasserrad mit Heblingen in Bewegung ge-
setzt, zerstampfen mehrere Pochstempel, deren
Pocheisen noch schwerer sind, als die der
Trockenpochwerke, die Pochginge n Risten,
in welche unausgeselzt etwas Wasser lauft.
Das wieder herausfliessende Wasser mmmt die
zu Sand und Staub geschlagenen Theile mit
sich fort und setzt sie allmdhhg wiihrend seines
[Laufes wieder ab; es ist desshalb in eine be-
sondere Lt’_-ituug g{?fﬁ]l[‘tj welche die BIB]JI-
fihrung heisst. Natiirlich setzen sich die
schwersten Theile zuerst za Boden, die leichtern
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