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. Geringer Farbverbrauch bei Ver-
. arbeitung von Concentra-Farben: ge-
i

i stochen scharfe Rasterpunkte, offene
3 Dreivierteltone |
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Hoher Farbverbrauch bei Verar-

beitung weniger ergiebiger Farben:
verlagerte Konturen der Rasterpunkte
und Zugehen der Dreiviertelione!
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Feine Rastertone und wvolle Flachen kénnen risikolos zu-
sammen gedruckt werden; trotz sauberster Wiedergabe der Rasterpartien
erzielt man kraftvolle Tiefen, denn die Leuchtkraft der farbstoffreichen
Concentra-Farben ist nicht an iibermaBige Starke des Farbaulirages ge-
bunden.

Offene Dreivierteltone sind ein besonderes Kennzeichen der
Concentrafarben-Drucke; die schwache Farbgabe verhiitet ein Zugehen
dieser Tone.

Gestochen scharfe Rasterpunkte (vergleiche nebenstehende
Aufnahmen!) sind mit Concentrafarben deshalb so leicht zu erzielen, weil
die geringe Farbmenge schneller wegschlagt und somit keiner Verlage-
rung unterworfen ist.

Drucken ohne DurchschieBen istleicht gemacht beim Druck mit
schwacher Farbgabe; aus diesem Grunde gibt es bei richtiger Verarbeitung
der Concentrafarben kein Abschmieren und kein Abliegen der Drucke!

Die Auflage klebt nicht zusammen, weil Concentrafarben
wenig Trockenstoffzusatz brauchen (der Farbfilm werharzt schneller, da
die aufgetragene Schicht nur diinn ist).

Alle Maschinen konnen mit hochster Tourenzahl laufen,
wenn Concentrafarben verarbeitet werden; denn je geringer die zu iber-
tragende Farbmenge ist, und je weniger Schwierigkeiten im Fortdruck
auftreten, desto schneller geht die Arbeit von statten.

Rasche WEitEI'FEI'H.IhEiIHIIg der Druckarbeiten ist meist not-
wendig; die schnelle Trocknung der Concentratarben schatft die Voraus-
setzung dafur.
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