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Wahl der Richtung.

¥

(. Teben die vorstehenden Andeutungen schon einen Hin-
wels auf eine zweckmissigce Wahl der Richtung, so waren bei
der Bearbeitung eines Entwurfs fiir eine Leipziger Wasserstrasse
vor Allem die gegenwirtigen Verhiltnisse zu untersuchen, also
einmal die commercielle und industrielle Entwickelung der Stadt.
anderntheils, vom rein bautechnischen Standpunkte aus, die Terrain-
verhaltnisse und namentlich die Beschaffenheit der bestehenden
Wasserldufe in und bei LLeipzig. Von selbst ergab sich dabei
die Ih';«‘li:_;'nflhillw aut den Zustand der ILlbe und der Saale da,
wo sie fir einen Leipziger Canal in Frage kommen.

Anlangend die Elbe, so ist es nach deren derzeitigen Zu
stand fur die Schifffahrt ziemlich gleichgiiltic, an welcher Stelle
emn Canal von !."1]'|?i'.:' her einmundet. weil die Stromverhiltnisse
von der Saalemiindung aufwirts bis Riesa sehr plei hartig be
schaften sind, freilich noch Manches zu wiinschen ubrig lassen.
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eine geringste Fahrwassertiefe von 04 €m angestrebt. die auch
so ziemlich tiberall erreicht ist. Im vergangenen Jahre ist, durch
abnormale Wasserverhiltnisse veranlasst, diese Fahrtiefe sehr
bedeutend unterschritten worden. sie ist in der allerletzten Zeit
an verschiedenen Stellen bis auf 58 cm herabgegangen. Inwie
welt diese Verhaltnisse in absehbarer Zeit verbessert werden
konnen, entzieht sich nach amtlicher Mittheilung der Beurtheilung.
iir die Elbstrecke unterhalb der Saalemindung ist seiten
der Konigl. Preussischen Regierung ein Project aufgestellt
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