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MPA. Besiium-Kreissiige mit verticalem Messerkopt,

[Mese Maschine findet vortheilhafte Verwendungy zum Besinmen oder Fiwen von schweren Bohlen o
ner Anzahl Fuosshodenbretter gleichzeitie, zum Nuthen und Mmpunden von Brettern und Bohlen, zum Kehlen von
‘reppenstufen, zum Sigen von runden Stammenden in Kantholzer und ihnlichen Arbeiten.

IMe starke stihlerne Messerwelle liiuft in guter Lagerune und trigt in der Mitte die Antriebsscheibe un

vorn  das Sigeblatt,. Der werticale Mess rkopf dient zum Fiigen, Nuthen, Spunden und Kehlen und befindet sich
inter der S Derselbe lasst sich in verschiedener Hohe festschrauben und mittelst Handrad und Sehraube nihes
er entfernter zom Lauftisch stellen,

[ter eiserne Lauftisch hat se |-~-'I|-:|-‘i_u- n Yor- und Ricktransport und gate gerade Fithrung auf Rollen.
sefestigung der Holzer kann dureh Klanen und dureh einfache Schraubenbicke erfoleen.

An dem langen eisernen Bett befindet sich in der Mitte der Sigewellenlagerbock und der Mechanisn

it Abstellhebel fiir die Vor- und Zuriickbewezung des Tisches. Wir hiefern drei Grissen:
i il i r |
Mulus™
~Maltasius*. MPD. . J . 800 £ : " 1" gt} ' L

~Minus®, M 7 5 . A0 o - :: : i 100 ., = = s

Der Tisch wird 6 Meter lano relicfert, anf Wunsch auwch linger, Jor Antrieh hat dourch omn "|'-I"_'-'="_'.:-

| coriphischa By [SRERTH]
wleOrenz®,

LZA, Kreissiiee mit Scehiebetiseh,

Diese Siige dient sowohl, um genane gerads Ling=schmitte zu machen, als auch zom Querschoeiden und
kann besonders magewerken, RKistonfabriken, Baufabriken ete. als ausserordentlich |'|'-l|'[i‘-|.'.ll 1‘.‘I‘-i=|'l-|'.il'r1 werden. Das
ciserne Gestell ist sehr kriftig, und die Siagespindel aus bestern Stahl liaft in nachstellbaren Lagern. Der eiserne
Schiebetiseh st mit sauber gedrehten Rollen  versehen und lisst sich von Hand sehr leicht aof gehobelten '[”'Il-‘*'
matischen und glatten Sehienen bewegen. Auaf dem hinteren festen Tisch befindet sich ein fiir verschiedene End
fernungen verstellbares Anschlaglineal, desgleichen ist der Schiebetiseh mit einem Ans hing versehen,

Wir liefern die Maschine mit einem 1 m |;i!1_‘_!i'!n eisernon Tisch, Ii't'1-|5_"|'tl aber anf Wunsch auch Erusaor
[iingen an,

Zinr YVerwendung kommen Sageblitter von 400 mm bis 600 wmm Diurchmesser,

Der Antrieb hat von einem Vorgelege aus zu erfoleen.

Detriebskraft ca. 2 P, S,

MPA. Fiir Sigebliitter bis 760 mm Durchn Hiohe des Messorkopfes 1200 1. Betriehskr. ea. 4 —56 P. 5,
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