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An b ana.

Materialien zur Yad- und Ped)- 2c. Fabritation.

1. Der Theer.

Man unterfcheivet befanntlich jwei Arten Theer, den Holz- unod
ven Steinfoblentheer.

a) Dder Holstheer.

Der Holtheer wird in verfdhiedenen Lindern durd trodne De:
ittllation baviveicher Holier erbalten. Lad i B. in Sdnveden ubliche
Berrabren befteht in folgendem. An einem Bergabbange wird eine
nach unten fich verengenve Mrube angeleqt und von Dder unteren
Zpise eine NRinne nach einem davor geftellten Fajje qeleitet. Die Grube
wird dann mit Nadvelboly angefitllt und mit RHajen und Grde bededt,
worauy man i diefer Lede einige Juglocher anbringt, durch weldye
man das Holy entjundet. Die Glut pflangt jih von oben nad
unten fort, dad in dem Holze enthaltene Hary flieft dadburdh aus,
mijcht fich mit den Produften der trodnen Deftillation und flieht
purch die Ninne in vas Fap. . Diejed Vertabren ift pwar febr ein:
fach, aber mit bedeutendem Theerverlujte verbunden und man bedient
ftich in vielen Gegenden Deutjchlandsd bei der Theerjdvelerei gemauer-
ter Oeren. G joldber Theeroten bejtebt in einer qud Miauerfteinen
autgerubrten MHobre, die durdh ein Gewolbe oben gefchlofjen ift und
in deven Mditte Jich eme jum Ginjeen ded Holzed und jum Heraus-
nebhmen der Koble beftimmte Oenung befindet, die wabrend der Ar-
beit durch eine Steinplatte gejchlofien wiwd. J[n einer gewijjen Ent-
fernung von der erjten Mauer ift eine andere aufgeflihrt, wodurdy ein
vingrormiger 3wijchenvaum qebilvet wird, in weldem man dasd Feuer
wnterhalt, wdabrend man die im Snnern ded Kreijed ijolive ftebende
Jobre mit Holy anfillt. Der untere Boden diejed Eylinderd ijt fe-
gelformig vertieft und fteht mit einem {dbrag qgeneigten Robre in
Lerbinbung, dued) welded der Theer und der Holzeffiq abfliept.

Der Holytheer ift von fyrupartiger Konfifteny, bat einen eigen:
thiimlichen bremglichen, nicht eben unangenchmen Geruch und ift
aug verjchiedenen Theilen jufammengefeit. Sundachit bejteht er ausd den



