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einfach und vortheilhaft, daf er audy andern Landern em:
pfoblen zu werben verdient, Auf einer foldyen bHorizonta=
len Babhn fegt eine Kraft von 11 Pfund eine Laft von
2240 Pfund in Bewegung, e8 fann mithin ein Pferd,

mit Leidhtigleit eine Laft von 200 Gentnern taglid) bequem -

funf dbeutiche Meilen fortbewegen.

Bei mandyen Cifenbabnen find bdie Platten durdh ei-
ferne Grundidywellen, fogenannte Pantoffeln [(Slippers)
verbunden und ufammengehalten. Hier werden bdie Laufs
fdhienen von ber Seite in Falze eingelaffen, durch tbers
vagende Leiften in parvalleler Ridjtung niedergehalten und
gwei und wei ufammen an ihren Cnden mit cingefentten
eifernen Nageln auf der Unterlage befeftiat.

Der Grund der Babn ift nad) Bejdyaffenbeit des
Bodend und bder Art ded Oberbauesd ebenfalld verfdhieden,
Cinen Holzernen Oberbau 13ft man, wenn der Boben ebén
und feft ift, auf einem 16 — 20 Fup breiten Grdb= ober
Kieddbamme rubn, welder von 20 zu 20 Fuf zur Ablei-
tung ded Negenwaflers unter den Querfdywellen Eleine Ab=
gugsoffnungen und zu beidben Seiten cinen Graben bHat.
Bei den maffiven Vabhnen ruben bdie fteinernen Unterlagen
auf zerjdhlagenen und feftgeftampften Brudfteinen,

Der Oberbau einer Holzbabhn (dber der maffiven
ift bereits mehrfach befdyricben worben) wird fo hergeftellt,
vaf man unmittelbar auf dem €rd - oder Kiedbamm 6 —8
Fup lange, 4 3oll im Quadrat haltende Querfdymwellen aus
- havtem Holze von drei zu drei Fuf feft auflegt, in dies
felbe 9 3ol hohe, 6 Joll breite tannenhdlzerne oder eis
dhene Gleisbaume fortlaufend einfadmmt und auf die innere

Kante derfelben gewalzte Plattdyienen von etwa 214 Joll
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