No. 3.

ist. Bei der Schwingung nach rechts vollzieht sich ein analoger
Vorgang: der Stift 7 nimmt die Feder mit, bis sie den

Stift 1 trifft. Dieser Ausschwungzaum bildet eine Sicherheits-
vorrichtung, deren Funktion die Reglage in keiner Weise hesin-
triichtigen soll, da sie eine permanente ist.

Die Konstruktion ist im Grunde genommen die gleiche

wie die beiden vorangehend beschriebenen, und sie erreicht
dasselbe Ziel, aber ihre Ausfiihrung ist origineller und vor allem
kEomplizierter.

Aber der FErfinder hatte noch die Absicht, das Usher-
schwingen bezw. den Galopp im Chronometergange zu ver-
hindern. Er hat leider nur vergessen, dass gut angelegte
Chronometergiinge Schwingungen von mehr als einem Umgange
machen; seine Anschlagvorrichtung  pestattet aber nicht mehr
als einen Umgang Schwungweite und muss daher von schwerem
Nachteil fiir die Reglage sein.

Es wird vielleicht ganz angebracht sein, an dieser Stelle

Fig 18.

an einige Versuche zur Verhinderung des Usberschwingens zu
erinnern. Fs sind verschiedene Vorrichtungen ersonnen waorden,
welche die Unruhschwingungen auf eine Weite von etwas
weniger als 2 Umglnge begrenzten; aber keine dieser Einrich-
tungen hat einen Erfolg gehabt der der Ausschwungsicherung
durch die Spiralfeder Nberlegen gewesen wihre. Diese letztore
Sicherung ist aber kostapielig und gestattet an der einmal auf-
gesctzten Spiralfeder nicht die geringste Nachhilfe mehr: auch
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ist es, wenn ein mit dieser Einrichtung versehenes Chronometer
im Auslande durch die Hinde des Reparateurs gegangen ist,
selten, dass die Ausschwungvorrichtung noch funktioniert

Ein anderes System, das von den Chronometerfabrikanten
Nicole & Capt in London ausgefithrt worden ist, kann nicht so
leicht in Unordnung gebracht werden. Es besteht darin, dass

man an der Ausseren Spiralklinge eine Biegung wie E (Fig. 17)
herstellt und an einem bestimmten Punkte des einen Unruh-
schenkels einen Suft J anbringt. Die Einrichtung muss in der
Weise getroffen werden, dass die Unruhe keinen griisseren
Schwingungsbogen als notwendig durchlanfen kann, ohne ein
Zusammentreffen des Stiftes mit der Aushiegung herbeizufithren,
was stets dann der Fall ist, wenn die Spiralfeder gich nm eine
bestimmte Cluantitit entwickelt bezw, ansgebreitet hat.

Diese Vorrichtung ist nur dann wirksam, wenn die Unruhe
mach der Seite schwingt, wo sie keinen Antrieb erhbiilt; bei der

Fig. 19.

enigegengesetzten Schwingung rollt sich die Spiralfeder 2u-
sammen. Trotzdem ist zu beflrchten, dass dia heftigen Stisse,
welche die Spiralfeder bei dem Inwirksamkeittroten der Vors
richtung erhilt, einen nachteiligen Binfluss auf jhren Zustand
und auf die Reglage ausfiben. Ferner kinnte es sich wohl er-
eignen, dass der Stift Ober die Anschlugstelle hinfibergleitet
und jenseits der Ausbiegung an dieser hAingen bleibt. Aber
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