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auf die Ausschlagweite der Schwingung von Einfluss. Wollen
wir dagegen die Bchwingungszahl der Unruhe veriindern, so
milssen wir entweder an ihrer Schwungmasse oder an ihrer
Feder Verfinderungen vornchmen,

Was die Unrube in der Mechanik, das ist ein mit Kapazitiit
und BSelbstinduktion behafteter Stromkreis in der Elektrotechnik,
Die Kapazitit, das Ladungsvermiigen, entspricht hierbei der
Spiralfeder, die Selbstinduktion dagegen der triizen Schwung-
magse. Gibt man einemn solchen Stromkreis einen elektrischen
Stoss, etwa indem man an irgend einer Stelle durch das Ueber-
schlagenlassen eines Funkens eine bestimmte Elektrizititsmenge
in ihn hineinpackt, so hreitet sich diese Elektrizititsmenge nicht
ohne weiteres gleichmiissig aus, sondern sie oscilliert und bebt
in dem Schwungkreise hin und
her, wie eine angestossene
Unruhe.

Unsere Figur 1 zeigt das
Sehaltungeschema eines sol-
chen Btromkreises, welchen
man dem Elektriker Tesla zu
Ehren, der zuerst damit ex-
perimentierte, wohl auch cinen
Teslakreis nennt. Der Tesla-
Ereis besteht aus einer Funken-
strecke F, einer Kapazitit O,
welche zum Beispiel durch
eine Leydenerflaschenbatterie
hergestellt werden kann und
aus einer Selbstinduktion I,
welche in der Praxis durch
ein einfaches spulenfirmiges
Aufwickeln esiner grisseren
Leiterlinge gebildet wird. Man
Eann sich also sehr einfach
einen solchen Kreis herstellen,
indem man an den &usseren Be-
lag einer Leydenerflasche eine
Induktionsspule  anschliesst
und das freie Ende dieser
spule dem Messingknopf, wel-
cher mit dem inneren Belag
der Flasche verbunden ist,
soweit nihert, dass sich eine
Funkepstrecke bilden lkann.
Man kann nun die Flasche
mittelst irgend welcher Elek-
trizititsquelle, beispielaweize
mittelst einer gewdhnlichen
Elektrisiermaschine, laden, Hat
die Ladung eine pewisse Hihe
erreicht, so gleichen gich die
Elektrizitdten der beiden Fla-
schenbelege durch die [In-
duktionsspule und durch die
Funkenstrecke in klatschenden
Funken aus. Dieser Ausgleich erfolgt aber nun nicht durch
ein einfaches Zusammenfliessen, sondern die Strime rasen erst
mit einer Schwingungshfiufigkeit, einer Frequenz, welche ge-
whhnlich mehrere Millionen Richtungswechsel in der Sekunde
betrligt, in dem Kreise hin und her, ebenso wie eine wngestossene
Unruh micht wofort zum Stillstand kommt, sondern in immer
schwicheren Schwingungen hin- und herschwingt.

Gibt man pun einer Unruh nicht nur einen einmaligen
Btoss, sondern verbindet man sie mit dem Uhrwerk, welohes
si¢ fortwlhrend von neuem anstfest, 80 bleibt sie davernd in
Schwingung. Ebenso konnen wir den Teslakreis in ateten
trange halten, indem wir an die beiden Pole der Funkenstrecke
die beiden Pole eines kraftigen Rubmkorflschen Induktions-

Fig. 7. Leydener Flaschengehiuse mit aufgebauter Funkenstrecke.
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apparates legen. Dabei arbeitet der Ruhmkorff ebenso wie die
Uhrfeder des ablaufendes Werkes arbeitet und liefert fortgesetzt
hochgespannte elektrische Energie in den Teslakreis. Diese
schwingt dort dauernd hin und her, wobei durch die Funken-
strecke ein zusammenhfingender blendender Funkenstrom {iber-
geht, der freilich nur dem Auge kontinuierlich erscheint, withrend
er der Schwingungszahl entsprechend seine Richtung tatsichlich
millionenmal in der Sekunde #ndert,

Der Teslakreis ist also das Mittel, um Stréme von hoher
ein fiir allemal festgelegter Frequenz und hoher Spannung zu
erzeugen. Hr ist aber nicht geeignet, ohne weiteres die Aus-
strablung der erzengten Energie in den Luftraum zu bewirken.
Fiir diesen Zweck benulzt man besondere Luftleiter, welche in
passender Weise mit dem
Teslakreis verbunden werden,
in welchen sich stehende
Wellen bhilden wund welche
durch besondere Strahlungs-
fihigheit ausgezeichnet sind,

Die Verbindung disser
Taftleiter mit dem Teslakreiz
kEann anf verschiedene Weize
erfolgen, Bei dem System
Slaby-Arco, welches von der
Allgemeinen . Elektrizitits-Ge-
sellschaft in Berlin vertreten
wird, verbindet man einen
Puankt dieses Kreises und
zwar den einen Pol der Fun-
kenstrecke zuniichst einmal
mit der HFrde. Auf diese
Weise zwingt man dieser
Stelle des Stromkreises ein
fiir allemal eine gleichblei-
bende elektrische Spannung,
nimlich die Spannung der
Erde, auf. Man erzeugt dort
ginen Spannungsknotenpunkt.
Etwas dhnliches haben wir
in der Mechanik, wenn wir
etwa eine Blattfeder zwischen
den Backen eines Schranb-
stockes festklemmen, Wir
erzeugen dann an dieser Stelle
gewaltsam Ruhe, wihrend die
Feder in ihren nicht einge-
klemmten Teilen natiirlich
schwingt, wenn wir sie an-
stossen, etwa in der Weise,
wie das in Figur 2 dargestellt
ist. Wenn der Knotenpunkt
einer solchen Feder, d. h. die
festgeklemmta  Stelle, nun
anch selbst in Huhe ist, so
kann sich die Bewegung doch
durch ihn hindurch sehr wohl fortpflanzen. Wenn wir bei-
epielsweise eine Blattfeder in ihrer Mitte im Schraubstock
festklemmen und das obere Ende anreissen, so wird auvch die
untere Hilfte mit in Schwingungen geraten. Ebenso gerlit ein
Luftleiter, den wir nach dem Schema von Figur 3 oder 4 mit
dem Teslakreis an der Stelle, wo er geerdet ist, verbinden, in
elektrische Schwingungen., Es bildet sich in ihm eine stehende
elektrische Spannungswelle, welche an dem geerdeten Punkt
die geringste elektrische Spannung, nmlich die Spannung (),
sulweist. An dieser Stelle kann man den Luftdralit berfihren,
ohne irgendwelche Funken aus ihm zu zishen. Nach der
Spitze zu wichst dagegen die elektrische Spanoung und er-
reicht nach einer viertel Wellenlings den Hochstwert. An
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