96

Inzwischen driickt die Nase W, (Fig. 31) des Gangrades
kriiftiz anf den Arm 7 der Wippe; diese gelangt infolgedessen,
obgleich die Spiralieder sie im Sinne des Pfeils ¢ & (Fig. 29)
driingt, in die Stellung IV (Fig. 31), und der lange Gangrad-
rahn I vermag pun nicht dnrch den Einschnitt der Wippen-

Fig. 29,

achse zn gehen. Da die Spitzen der Schere in diesem Moment
der Hemmungstitigkeit bei der zweiten Rechtsschwingung nicht
in die Kerbe der Unruhwelle einschoappen kénnen, so dreht
sich die Schere nur auf ihrem Anrichtstift und ermdelicht es so
der Wippe, unter der Wirknng der Nase W, des (angrades
; an der Unruhwelle vorheizngehen. Sobald dies geschehen ist,
fiihrt die Feder F' die Schere in ihre der Lingsrichtung der
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Figr, 31,

Wippe entsprechende HH]I:I lage wurfick (Fig. 31,
der Arm Z verlilsst die Nase Wy, und die Wippe fallt unter
der "-‘r:lllu.uug ihrer H|unlf{-1h~r muh leicht an die Unrahwelle
und ist bereit, ihre Funktion im Spiel der Hemmung wihrend
elner gweiten Sekunde auszuiiben, u, s, f.

Stellung V),
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Die eben beschrichene Konstruktion ist fiir die volle
Sekunde aus der Mitte bestimmt. Will man eine kleine Sokunde
haben, so darf die Schere nur einen vorderen Zahn erhalten;
die Umnha brancht sich dann nur einmal zn drehen, nwm ﬂmaen
Scherenzahn durchschliipfen zu lassen, und wenn ﬂiE Zahnzahl

Fig. 40,

des Gangrades verdoppelt wird, so muss der Sekundenzeiger
zwel Spriinge in der Sekunde machen.

Ueber die Einrichtung des Ganges ist noch folgendes zu
sagen: Wenn der Gangradzahn (wie 7 in Fig. 29) an der
Wippenachse in Ruhe liegt, daon muss die Gangrad- und
Wippenachse verbindende Mittellinie genan durch die Mitte
zwischen zwei Nasen wie W) und W, gehen.

Die Achse der Unruhe befindet sich bei der in Fig. 29
dargestellten Stellung der Teile, d. h. bei anf Ruhe liegendem
(tangradzahn, auf einer Linie, welche io radialer Richtung durch
den dritten Teilpunkt des in 4 Teila peteilten Abstandes zwischen
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Fi iy 32,
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den Nasen W, und W; gelegt [nfolge der Wahl dieses
Heweggungspunktes empfiingt zunlfichst die Unruhe ihren Awntrieb
und dann erst der Arm Z der Wippe.

Durch die Wechselwirkungen zwischen Unrohe und ‘ﬁtEpe
bezw. Schere werden die Bewegungen der ersteren nicht
nepnenswert beeinflusst, da das ganze Spiel der Hemmung
recht sanft vor sich geht. Die sonst durch die direktan Be-
rithrungen der Gangradzithne mit der Unruhachse verursachten
Sthisse  (sagt der Erfinder, doch e wird kaum mdarlich sein,
sich einen einigermassen klaren Begriff {iber seinen Gedanken-
gang zu machen. D. Ue) waren die Veranlassung zu starken
Reibungen, welche hier durch die Gliederung der Wippe ver-
mieden sind,

Fs ist schwer zu sagen, was der Erfinder bezweckt hat,
wenn man nicht gerade annehmen will, dass es ithm darum zu
tun gewesen war, eine originelle und schwierig auszufithrende
Konstruktion #zu schaffen. (Fortsetzang folgt.)
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