No, 8

Die Theorie in der Werkstatt.

[Fortsetzung.)

Aufgabe | 1st geltst, wenn man erhiilt:
da--tib--3ed-d--2e
Bei Aufgabe 2 erhiilt man als Hesultat: 258,

Die Subtraktion.

Von einer Zahl eine aweite subtrahieren (abzichen) heilit eine
dritte Zahl bestimmen, so dali die Summe aus dieser neuen dritten
und der zweiten gleich der ersten ist. Soll z. B. von der Zahl a
die Zahl b subtrahiert werden, so bezeichnet man dies dureh a—b
|gesprochen: a minus h),  Ihe Zahl, von weleher subtrahiert
werden soll a, heilit Minunendus, die zu subtrahierende Zahl b
heilit Subtrabhendus; die durch Subtraktion entstandene dritte
Zahl, a — b, heilit Differenz. Soll mit einer Differenz gerechnet
werden, so sehlieit man sie in Klammern ein, sehreibt also:
(a— bl

Als beinahe selbstverstindlich folgert sich daraus, dab

(a — b))+ b=an 1at,
dns heit: .Wird zu einer Differenz der Subtrahendus
addiert, so erhilt man den Minunendus®

Weiter 1st {a-Lb)—b=a,

das heilit: .Wird von einer Summe der eine Summandus
subtrahiert, so erhiilt man den anderen Suvmmandus®

Diese beiden Folgerungen werden dem Kollegen, welcher
etwas nachdenkt, ohne weaiteres verstiindlich sein, Etwas mehr
Ueberlegung zum Verstindnis erfordert die folgende:

a—la—hbl=h,

wis wirtlich heifit: ,Wird eine Differenz von dem Minuen-
dus subtrahiert, so erhiilt man den Subtrahendus.®

Es ergibt sich also aus diesen Folgerungen die Repel, daf
eine Aahl, die zugleich addiert und subtrahiert wird,
fortfallt.

Zum besseren Verstindnis und zur Uebung lassen wir einige
Aufgaben folgen. Die Namen der Einsender richtiger Rechnungen
nennen wir, wie bisher, immer am Schlusse des betr. Artikels.

L (x—yl+¥% -2 h—z2t+z 3 @z4+v)—=

L igr-pi—p. S a—tbhte)-tbteh 6 x—(x—a)
Versuchen Sie auch den Beweis der Richtigkeit Threr Aus-
rechnungen, indem Sie Zahlen an Stelle der Buchstaben setzen.

Richtige Ausrechnungen der Aufgaben aus voriger
Nummer gingen ein von den Herren: E. Knlms, Minster i. W.;
Joseph Hartmann, Bergrheinfeld b, Sehweinfurt; Rudolf Sehiller,
Gr-Strehlitz: Th. Guggenberger, Hofuhrmacher, Regensburg-Stadt-
sinhof: N, Ebbesen, Christiansfeld; G#Rockstroh, Neustadt a. Hardt.

Frage- und Antwortkasten.
Neue Fragen,

F!'HF."'L‘ 5N, 'I‘r.'ir'-ilé‘:l'lk"l']Ju]L_l Weleheg l!ln'."u_'.J"i,iiI|I|i_'|;|J|;.T{';--i_i.',l_|"|4'I-,; das s
terlten Pendels fiir EE.‘,"._‘.‘[[!&“ eure bewiithrt siech am besten. res p. walohes
aateilte Pendel ist am wenigsten Veriinderungen in der Reg!age
nach dem Transport ausgesetzt? Hat schon einer der Herren
Kollegen darin Erfashrungen gemacht® K. H. i. L

Frage 955, Muf ein Zaplfenmalh zu den Lagern des Rollier-
stuliles passen, 50 dafi man, ohne den Zapfen noehmals zu messen,
danach einen Stein sussuchen kann., Ly Ok Al

Frage 956. Kann mir einer der Herren Kollegen cine Bezugrs-
quelle fir Koeipp - Anhiingsel. pimlich Gielikanne und Sandalen,
.'|I}_F__{l"|il'll'2" leh hiitte dafiir Bedarf und wilre fiir Auskunft recht
dankbar. ! J W. 1. ¥

Frage 957, Wer ist Fabrikant der Ziahlapparate bis K0 in
vernickelten Gebfiusen, Dieselben haben Y mm Dharehmessor
und gind 19 mm hoch, sind ferner an der Seite mit einem Deack-
hebel und an der Rieckseite mit 2 :';IJ-][Iirlil|=r|-l| verselien, Filr
freundliche Auskunft im voraus besten Dank. F. A H.i. O,

Frage 958, Ich habe eine englische Dielenubr und mehte
gern wissen, in welcher Zeit selbige gebuut worden ist. Al der
hinteren Platine ist in grofin Zigen der Name A Tissnt, London,
eingraviert. Der Gang ist Stiften- odor Scherengang. Sie soll
nus der Hokkokoreit stammen. Bestens im voraus dankend.,

C.W.LH

Antworton.

L Frage W=, In'hlunuufl--!i:.*lum-ln-j!|mnIm:fulnn...-lr‘r;”_n-.n”-“.-],,,.
rukommen und mbchts meine Methode nochmals cmplfelilen, trole-
dom an thr «ine unglinstige hritik gefiblt worden ist. Da der
Herr Einsender diesor Kritik die Qualitit des nach meinen An-
gaben bereitoten Celes nichil kennt., ida ér os anl anders YW else
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macht, irritiert mich dieselbe nicht und es tut mir nur leid, dab
ich ihm augenblicklich keine Probe zur Verfiigung stellen kann.
Dafiir kann ieh ihm aber Kollegen nennen, welche die Giite des
Oels kennen und es ebengo wie ich benutzt haben, ohne daf die
Uhren wverharzt sind, Zum Oelen von Taschenuhrenm habe ich
das Oel nicht empfohlen, und darum handelte es sich auch nicht.
Fir Wand- und Stutzuhren kann das Oel nur empfohlen worden,
ohne dali ein Nachteil fiir die Uhren zu befiirchten ist.  Fin mir
hekannter Chemiker Gufierte sich fiber die Qualitit des fragl. Ocles
dahin, daf er es fiir mindestens ebensogut halte, wie das im
Handel befindliche. W. Fleisch, Rietberg i, Waestf.

Zu Frage 124, Einen laut hirbaren Fensterklopfer kann man
sich auf folgende Art ohne grofic Mithe aus jedem alten Loufwerk
anfertigen: Zunichst befestigl man das Laufwerk so auf ein
Brettchen, dab die Welle des Windfanges senkrecht steht, An
Stelle des Windfanges wird auf der Welle ein Querbalken be-
festigt, der mit seinen Enden ein wenig diber den Rand der
Platine vorragt. TIst der obere Zapfen der Windfangwelle bereits
in einen Kloben gelagert, so wird sich wohl meistens eine Ver-
lingerung des Zapfens nitiz machen, oder, wenn der Windfang
zwischen der Platine gelagert ist, die Anfertigung einer lingeren
Windfangwelle, deren oberer kriftiger Zapfen dann iiber die
Platine gleich dem Sekundentriebzapfen einer Taschenuhr reich-
Lich vorsteht. An dem freistehenden Zapfen wird dann der beraits
erwihnte Querbalken, ein viereckiger Stahl- oder Messingstah
von etwa 5 mm Stirke, befestigt. Die Enden des Querbalkens
werden mil Lochern versehen, in welche, an etwa 2 em langen
Driihten Bleikugeln, von etwa 1 em Durchmesser lose, also leicht
heweglich, eingehangen werden. Wird das Laufwerk in Bewegung
gesetzt, so schwingen die Kugeln infolge der Zentrifugalkraft
nach aufen. Das =so0 umgearbeitete Laufwerk stelle man dann
a0 an die Scheibe des Schaufensters, dali die Kugeln, wenn sie
in Bewegung sind, am Glase streifen. Es werden hierdurch sehr
markante Klopfténe erzeugt. Eine Gefahr fiir die Scheibe ist bei
der leichten Beweglichkeit der Kugeln ausgeschlossen.

Wird der Klopfapparat so aufgestellt, daB er von Auben-
stehenden nicht gesehen werden kann, so hat man damit den
LZweck, die Aufmerksamkeit der Passanten zu ervegen noch woll-
Eommener erreicht. H.

Zu Frage 925. Die Fabrik, weleche Thnen diese Freilaufmalben
liefert, wird Ihnen am ehesten die prizise Antwort aof die Frage
geben kimnen. Natiirlich sind dazn andere Werkzeuge erforder-
lich als sie in der Uhrmacherwerkstatt in der Regel zu finden
gind, wie {iberhaupt zum Riderspannen nur tiichtige und geiibte
Spezialurheitm- ]'ll;‘:l‘!lng-ﬁl.'.-:r;gen werden.

LZu Frage 837, Beit 3 Jahren heize ich im Laden mit einem
Gasofen. Ueber die Annehmlichkeiten dor Heizung mit Gas kann
ich nur giinstiges berichten. Hervorzuheben ist besonders die
grofie Keinlichkeit und ebensogrolie Regulierfihigkeit dieser At
Hl‘iiﬂll'lg- B ','-:t*llﬁ_l._:t‘lli[ r.';t'ul.'wm .-’LI:-.'-':ug.;Hr-rhr rachen sich keine
schiidlichen Ditnste bemerklbar, Der Kostenpunkt stellt sich hier-
orts etwa ebensohoch wie Anthrazitkohlenheizung., Dabei bemaorks
ich, dafs der Kubikmetor Heizgas hier 10 Plennig kostet.  An den
kilteren Tagen stellt sich die Helzung wohl etwas teurer, als
soleche mit Anthrazit, da aber an den wirmeren Tagen wenigen
gebravueht wird, als die Anthrazitfoucrung kostet. so gleicht sich
die Sache anniihernd aus, Selbst wenn die Feoernng mit (s
etwas tearer kilme, miehie ich nicht mehr daranf verzichten, da
die Reinlichkeit dieser Heizung rerade 1n ecinem Uhrgeschiiflt nichi
hoch genug veransehlagt werden kann,  ITm Felbruar 19048 brauchte
ich fiir 1085 Mk, Heizgas einschlicilich z2wei Glihlampen (zur
Arbeit), mm Januar 1903 fiir 1280 Mk., im Degember 1902 fir
1585 Mk., im November 1902 fiir 976 Mk, im Oktober 1902 fir
370 Mk., im Beptember 1902 fir 25 Pfe., immer cinsehlivblich
Gasuhr und zwei Glithlampon, im Miez ffir 7.80 Mk.. zus. 52580 Mk,
In fritheren Jahren bravehte ich fiir 70 bis S0 Mk, Anthrazit-
kohlen, ohne das Anfenerholz, das allerdings nicht hoech vor-
anschlagt worden kann, Bemorken will ich hisr noch. dafi ioh
ein Ladenlokal habe. das sieh sehr schwer heizgen 18GE, weil alle
vier Wilnde kalt sind. also kein einziger geheizter Haum sich an
demsolben befindet,. Uesber das beste Hystem von Gasifen Kann
weh Thnen keine Auskunft erteilon,  Dariiber erkundigon Sie siel
woll am bestén bei lostallateuren, die Ober die suftaaehender
Neuhwoiton auf diesom Gebiot  orientiort sind.  Beziglich  do
Girdbe des Gasolens 5t ein soleher zu wiihlen, der eher moln
logstet, als 20 wende, damit auch bel subergewdhnlicher Kilte
die entwickelte Hitege ausreioht J. K. in S,

Su FPrage 937, Gastlen bewlihren sich niokt tmmer fiir Uhres
mucherliden. Wenn Ausdiinstungen von verbranntem Gas s
dim (Mén treton, werden 2 B, Bilberwaren ote., wolehs nieht luft-
dicht verschlossen sind, braun, . h. die Oberfliche wird mit eine
Oxydsohicht ibergogen. Dieselbe A6 siech zwar dureh Putzen
mil Salminkesist und Selil intnk rejde wisidor it fieFrer it mlirs
”ll-'!l LRI BT II AR s liofn W |l-|-| FI,I.

H. Waolilenberg,

"Onning
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