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ein  Bpiinchen beim Zwlriicken der Fassungy unter den Stein
segatzt hat.

Ist dies bei einer anf diese Art gefertigten Fassungen vor-
gelommen, so LBt sich das Futter mit dem Stein an der hilchsten
Stelle etwas tiefer treiben, indem man auf dieser ein Putzholz
tlor Punzen aufsetzt und durch einen leichten Schlag mit dem
Hammer heruntertreibt,.  Hei diionen Briwcken Bt sich  dies
sogar durch einen Druck mit einer Pinzette bewirken. Fig. 135
weirt den Stein stark dibertricben schiel sitzen, & die Brileke,
¢ das Futter mit dem Stein St Setzf man nun dig Briicke
auf ein Loch des Niethinkchens N und schlict aof den Punzen,
g gibt das Futter unter dem Punzen nach, und der Stein
kommt richtiz zu sitzen,

Fig. 14 :-:eigL dag Fatter mit dem

stein nach der erfoleten Korreltne.  Die fiberstehenden  Futter-
cniden werden nun schiin flach aberedreht, ohne ilie Briicke und
teren Veorgollung zu verletzem, Das Futter wind in  digser
Lage durch den entstehenden Geat, der sich in die leichte Ver-
senkung der Brilcke setst, festeehalten,

selbstverstamllich ist ein gut eingerichiteter Drehstulil mit
Hanmd - oder Fubizchwungrd  hierzu  erforderlich. Das letzters
empfichlt sich ganz besonders dadurch, dall man heide Hiinde
e Arbeit frei hat, wodurch man geilfiere Huhe in der Fithrung
s Stichels erhilt,

Das Deehen der Fassungen mit dem Soapport allein erfordert

pinen  Sichel

vonr Form & und einen do. von obenstehender
Form (Fig. 15) znm Eindrehen des Stiches.  Zuam  Zudriicken

der Fassung und Freilegen des Steines benutzt man am besten
die Handstichel e und f, Jda man hierbei ein feines Gefithl
haben mull, sonst zersprengt man den Stein, Es it sich gt
leststellen, wie groli die Steigung der Schrauben des Supports
151, indem man eine Platte sanber flach dreht und hieranf die
mefiranbe 2 B, welche den Stichel vorwiirts schiebt, wmn einen
ganzen Umgang vordreht,  Die Tiefe der Ausdrehung mibt man
mit dem Zchntelmall, -
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An meinem  Klammerdrehstuhl  hatten  diese  Schranben
0,76 mm Steignng. Die Scheibe hatte eine Teilung von zwilf
Strichen, Jede Drehung der Schraube um cinen Strich machte
somit anniihernd 0,6 mm ans,

Hatte ich z B, einen Stein von 0,3 mm Dicke und 1.2 mm
Durchmessar zu fassen, so drehte ich das Futter mit der Fliche
der Brilcke gleich und drehte dann die Sehraube zur Tiefer-
stellung des Stichels um 1, Strich tiefer, wodurch die Senknng
1,3 mm, tiel wurde,  Hieranf fihrte jeh den Stichel seitwilrts
und b&n"?hachteta_, wenn der Stichel an der Bolirung angriff.  Bei
1,2 mm Grile wilrde ich das Loch 1 mm weit gebohrt haben.
Ieh hiitte also noch den Stichel nm 1,1 mm seitlich zu fithren,
nm die Versenkung fiir den Stein passend zu bekommen, da

ja hier sich die Ausgdrehung um dag doppelte der Stichelbewegnng
vergriflert.  ITch diufte also nur 1y Strich seitwirts bewegen
und noch ein weniges mehr, um etwas Luft (oder Hpiel) fir
den Stein im Loch zi bekommen, denn die Steine zerspringen
leicht, wenn das Loch zu genau pallt. Anf diese Weise hatte
ich es in der Hand, die genaue Tiefe und (rrilie einer Fassung
sn bekommen. Hiatte ich die Scheiben mit einer Teilung vom
15 versehen, so hiitte ich gerade mit jedem Strich ',, mm ge-
messen,  Doch machte die vorher beschrichens Art des Steine-
fassens fiir mich diese Arbeit entbehrlich,

Bei der Bewegnng des Supperts wiimde man aber leicht
cinen Fehler begchen, wenn man den toten Wee der Sehranben
nicht beriicksichtigte.  Man muB deshalb stets nur in einer
Richtung drehen, denn sonst macht die Schranbe eine mehr oder
minder grofie Bewegnng, ohne dali der Support sich in Bewegung
setzt, nod wir lesen an der Scheiba 3, 4 Zehntel Bewegung ab,
ohne daf der Support nur sich geregt hiitte. Es geniigt ja
wohl, auf diesen Fehler aufmerksam gemacht zu haben, Iie
(Geille dieses Fehlors selbst hiingt von dem mehr oder weniger
emten Zustand  deg Supports und von der Abnutsung desselben
her, die jeder an seinem Werkzeng feststellen mull,
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€ine ReRlame fiir einzelne Sabrikmarken in Tages3eitungen

Lingesandt

Augsburg, 17. Mai 1904,

sehr gechrte Redaktion!

Grestatten sie mir, dubl ioh st mit nachstehendem auf sinen
witndien |’1[||E~;1 11 1nseErem 1"'.'|-'i|r' ;|I1ft||r'r'|-.'-.||:|. hl.‘h']l.i*, iler serthoer
il wenie  boaehto e meines  Krachtens
groller Wichtigkeit fitr don Uhrmacher st; anch wiirde es gewill
niitzhich sein, wollten Sie diese moine Angicht duoreh Thre Zeitung
weater bekannt  machen.

Fs handelt =ich darum,
Marken ooy Reklame machon, @um Vortoil
filr den Fabrmkanten uni e Niwhtial e sich and fhse Kol legion
golbat, Finy
anfihen.

"|.'|.'I|.['I|.l' |1|H'|I Vil

dall viele Thrmacher [fir cowisse
Fabiritkate lesandere
IR A

Ubenvsnetes el pachstehendes  Boispiel

http:/idigital slub-dresden.de/id201413502243

Wir fihren Wissen.

Vor ciniger Zeit versuchte eine Bicler Taschenuhrenfabrik,
deren Falrikate dank ihrer geschickten Reklame leider schon
mehr bekannt woworden  sind, als den Ulrmachern lieh sein
kann. mit cinigen hiesigen Uhrmachern eine Kollektiv-Anmonee
in den hesigen Tagesblittern untersubringen uml sollten die
hivsizen Ubrmacher die Hilfte der Kosten tragen, wihrend die
andere Halfte dor Bielor Fabrkant grofimiitiz anf eigens Rechnung
ibernehmen wollte,

Obgleich anch ich zu den Auserwiihlten gehiirte, so habe
ioh mich doch sehr dafiir bedankt, dem Fabrikanten Hand-
langerdienste zun leisten umd  habe auch den anideren Herren
Kollewen davon abgeraten, solches zn tun, welche dann auch,
his auf einen Herrn, der gern einen besonderen Varteil fiir sich
Jabei hermusgeschlagen hiitte, bereitwilligst davon Abstand nalunen.
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