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Die Musikautomaten und ein kleiner Heiflluftmotor, der sich
abmilhte, eine Riderschneidmaschine in Gang zu bringen, waren
unsere Lockspeisen, um das fingstliche und aueh riicksichtsvolle®
Publikum 2u veranlaggen, niher zu treten.

Auch privatim gereichte einem jeden von uns die Eintracht
zum Vorteill. Wir waren nicht so gebunden und konnten durch
Ablisung unseren hiiuslichen Arbeiten einige Stunden des Tages
widmen. So wanderten z B. alle Schliissel in eine gemeinsame
Schublade und das Ganze sah aus wie ein groBer Laden, dessen
Inhaber abwesend, die Angestellten aber sich die grilBte Miihe
gaben, Waren, gleich welcher Art, los zu werden. Wie hei
dhnlichen Oelegenheiten ist auf einen Verkauf teurer Sachen
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nicht zu rechnen pgewesen und st dieser aunch nicht erfolgt.
Andenken, wie z. B. Ansichten, kleine Ringe, Anhfiinger gingen
leidlich. Da diese Artikel nur einem Kollegen gehiirten, und
da jeder davon verkaufte, wurde eine ,Pinke**) angelegt, wo-
hinein ein prozentualer Betrag der Einnahmen fiir den verkanften
Gegenstand gleich nach dem Verkaufe gelegt wurde, Aus diesen
Einnabmen wurden das Bier und der Kaffee fiir die du jour-
habenden Herren bestritten.

Mit je einer silbernen Medaille wurde die Ausstellung
der Herren Uhrmacher und die Fabrikate in Goldwaren des
Schreibers diesez priimiiert,

*) Gemeinschaftliche Kasse.

Aus der Werhitaft — Siir die Werkftatt

Schneideisen] und Schneidkluppen.

Die¢ zum (Gewindeschneiden henutzten Schneideizen haben
die unangenehme Eigenschaft, dall sie die Schraubenspindel
manchmal nicht unbetriichtlich ,strecken', LBt man die Spindel
etwas stark, damit das Gewinde schiin ausgeschnitten wird, so
tritt hesonders bei weichem Material eine Verlingerung der
Spindel ein, die auf den Centimeter 1/,—11/, Schranbenumgang
betragen kann. Die fertige Schraube zdhlt dann bei gleicher
Linge 1/,— 11/, Umgang weniger und li6t sich natiirlich nicht
in ein Loch schrauben, in welches ein Gewinde eingeschnitten
igt, das mit einem Gewindebohrer gemacht ist, der etwas weniger
gtark vor dem Einschneiden des Gewindes war, als die Spindel

Mehrmals sich wiederholende Erfabhrungen dieser Art be-
stimmten mich, mir eine kleine Schoeidkluppe von Herrn Mecha-
niker E. Kreifiig zu beziehen, in der Gewindestirke von 1,7 mm
bis 3,0 mm. Diese kostete ja allerdings 20 Mark. Ich hatte
aber bel der Arbeit mit
dem  Schneideisen  zu
wiederholten Malen recht
grofeUnannehmlichkeiten
und Zeitverluste durch Abbrechen von Schrauben, die mit dem
Schneideisen geschnitten waren, und das hernach erforderliche
Aushohren der abpebrochenen Stiicke machte diese Vorkomm-
nisse nicht gerade angenehmer, deshalb entschlof ich mich
doch dazu.

Die Schneidkluppen haben den Vorteil vor dem Schneid-
eisen, daB man Schrauben wverschiedener Dicke und derselben
Ganghfhe anfertigen kann. AuBerdem erhdlt man mit ersteren
bei fast gleichem Zeitaufwand tadellos ansgeschnittene Gewinde,
die genan, ohne zu wackeln, in das ausgeschnittene Loch gehen.

Wenn man sich noch einige Gewindebohrer zu den Backen
macht, die etwas schwiicher sind, ist anzuraten, auf diec untere
Fliche auBer der Nummer der Schneidbacken, mit welchen der
(rewindebohrer geschnitten, anch noch die Stirke der Spindel
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degselben wor dem Schneiden zu schlagen. Denn nach dem
[} oder A -feilen desselben lallt sich dieselbe micht mehr genau
mesgen, und man erspart viel Zeit, weil man sonst stets die
gi schneidende Spindel etwas stirker liBt, als erforderlich, um
ein schin ausgeschnittenes und dabei gut passendes (rewinde
#n haben,

Sulzbach a. Saar, J. Kihler.

Neue Mitnehmerrolle fiir Zapfenrollierstiihle.

Es izt wohl immer als ein Mifistand empfunden worden, dab
die feststehenden Stifte bei den bisher in Gebrauch befindlichen
Rollen nur durch Zangen fortzubewegen resp. einzustellen sind,
was In Anbetracht der feinen Arbeiten, welche auf dem Hollier-
stuhl gemacht werden, oft unbequem und zu schwer geht: anfler-
dem ist es nicht selten, dab die Stifte
durch das wiele DBiegen mitten in der
Arbeit abbrechen und somit manches
Argerniz hervorrufen. Diese oben ange-
gebenen [Thelstinde kommen bei dieser
neuen Rolle in Wegfall, da erstens die
Stifte, wie in der Abbildung zu sgehen
18t, durch 2zwei Schranben leicht und
bequem, je nach Erfordernis vom Mittel-
punkte, wie auch pach der Schenkelstiirke des einzuspannenden
Rades eingestellt werden kinnen, zweitens gibt die Sehraube,
welche die beiden Mitnehmerstifte verbindet, den darunter be-
findlichen Federn eine Stabilitit, welche weit fiber das Erforder-
nis hinausgeht und somit die Rolle wirklich bequem, praktisch
und daverhaft macht. Die Rolle ist fiir einen im Jahre 1900
gekauften Rollierstuhl gearbeitet und somit fir alle neneren
Rollierstithle zu gebrauchen, Sie ist durch ein Gebranchsmuster
geschiitzt, welches vom FErfinder, Herrn Ed. Wagner, Uhr-
machergehilfe in Schotmar i Lippe, Begastrafie 11, zu ver-
kaufen ist,
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